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Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego dot. budowy przylacza wody
dla potrzeb zabudowan na dz. nr 178 w m. Lipia Goéra gm. Morzeszczyn
(dz. nr 178 i 182 obreb Lipia Gora).

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Zlecenie Inwestora — Umowa z Urzedem Gminy w Morzeszczynie,

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Obowigzujace normy, przepisy i literatura branzowa.

* Wizja w terenie i ustalenia z Inwestorem oraz przysztymi odbiorcami wody.

2.0. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie ma na celu doprowadzeniem przytagcza wody do zabudowan na dz. nr
178 obrgb Lipia Gora korzystajacych do tej pory z uje¢ wiasnych.
Przedmiotem opracowania jest przytacze wody do zabudowan na dz. nr 178.

3.0. STAN ISTNIEJACY I DANE OGOLNE.

Obecnie zabudowania w m. Lipia Gora objete niniejszym opracowaniem zasilane sa poprzez
indywidualne wlasne ujecie wody, natomiast w pozostatej czesci m. Lipia Gora
zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa @90.

Przy budynku, do ktérego planuje si¢ przytacze wodociggowe zlokalizowany jest
bezodptywowy zbiornik na S$cieki. Zaopatrzenie mieszkancéw w energi¢ elektryczng jest
poprzez napowietrzng lini¢ energetyczna.

4.0. OBSZAR ODZIALYWANIA NA SRODOWISKO.

Obszar odzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych jest
projektowana inwestycja, tj. dz. nr 178 1 182 obreb Lipia Gora.

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, w rozumieniu art. 59 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. 2008 r.
Nr 199 p6z. 1227 ze zm.) o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397)
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pyléw, odoréw itp.
Przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, a oddzialywanie na Srodowisko
ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji i jest chwilowe, nieciaglte, o
niewielkim nat¢zeniu. Wykonywane wykopy pod przylacze wody spowoduja chwilowe
przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zaklocenie waloréw krajobrazowych w obrgbie
prowadzonych prac. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot
budowlanych w porze dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie
pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne). Wzrost
emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm.

Proces realizacji przedsigwzigcia pociaggnaé moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak
kawatki betonu, folii, drewna czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec
degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i
gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy), a nastepnie przekazane odbiorcy
odpadoéw.

Projektowane przytacze wody po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.



W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdluz trasy projektowanego
przytacza wody w pasie o szerokosci okoto 2,0 m.

W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajecia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji
ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dzialek objetych projektem budowlanym.
Zgodnie z analiza przeprowadzong na podstawie wybranych aktéw prawnych obszar
oddzialywania zamyka si¢ w granicach dziatek nr 178 i 182 obrgb Lipia Gora, objetych
opracowaniem.

5.0. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU ORAZ
WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Teren inwestycji nie jest polozony w strefie objetej ochrong S$rodowiska, przyrody i
krajobrazu jak réwniez trasa inwestycji nie przebiega przez strefy ochrony archeologiczne;.

6.0. PROJEKTOWANE PRZYEACZE WODOCIAGOWE

W celu podtaczenia zabudowan na dz. nr 178 do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wcigcia
do projektowanego wodociagu @90 PE pod katem prostym za pomocg tréjnika z zasuwag
DN50 w wezle ,,W13”. Punkt wilaczenia wg osobnego oprac.

Projektowane przytacze wody do zabudowan gospodarskich na dz. nr 178 wykonad
przewodem @63 PE.

Projektowane przytgcze nalezy wykona¢ o $rednicy @63 PE z rur polietylenowych do wody
pitnej do systeméw cisnieniowych minimum jednowarstwowych PE 100 o SDR 11 i ci$nienie
PN 16 lub lepszych, tagczonych np. poprzez zgrzewanie.

Wszelkie zalamania trasy przytacza nalezy wykonac przez odpowiednie wygiecie przewodu.
Przytacze wody posadowiono mniej wigcej réwnolegle do terenu na $redniej glebokosci
1,70m (0$ rurociagu).

Przytacze nalezy wykona¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 15 cm i obsypce
gr. 20 cm, ktérag doktadnie ubi¢ przy rurze. Po zamontowaniu przylacza, a przed jego
zasypaniem cato$¢ robot nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego gestorowi sieci. Po
zasypaniu nalezy poddac ten wodocigg prébie szczelno$ci na cisnienie 1,0 MPa, a nastgpnie
projektowany uktad nalezy doktadnie przeptuka¢ az do momentu uzyskania pozytywnych
wynikéw bakteriologicznych badania wody. Nad zamontowanym przytaczem w odlegtosci
30 — 40 cm od rurociggu utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjng z wtopionym
metalowym paskiem.

Pomiar zuzycia wody dla potrzeb zabudowan nastagpi zestawem wodomierzowym
umieszczonym na konsoli wodomierzowej w budynku mieszkalnym.

Na zestaw domowy sktada¢ si¢ bedzie: zawor kulowy @32, wodomierz jednostrumieniowy
DN20 o przeplywie q = 2,5 m’/h klasy C zgodnie z PN-91/M54910, zawér kulowy @32,
zawOr antyskazeniowy typu EA DN32.

Przejécie przylacza pod tawa fundamentowa lub/i przez przegrody budowlane wykonaé
w tulei ochronne;j.

Zestaw wodomierzowy oraz przewody przebiegajace przez pomieszczenia nieogrzewane
nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem.

Trasa i Srednice przylacza wg czesci rysunkowej projektu.

Projektowana zasuwa z zastosowaniem migkkiego doszczelnienia i1 teleskopowym
przedtuzaczem trzpienia oraz ze zlaczem ISO do rur PE. Zasuwe stale oznakowac tabliczkami
na metalowych stupach lub ptocie stalowym.

UWAGA:

1. Niniejsze opracowanie w zakresie przytgcza ,,W13” — , Bud” dla potrzeb zabudowan
na dz. nr 178 nie obejmuje wykonania wcinki za pomocgq trojnika kotnierzowego
DNS8O/DN50 zel. wraz z zasuwqg DNS50 i zabezpieczenia wspdolnym kregiem
betonowym @1200 bet. z ,,Hp6”, ktore objete jest osobnym oprac.
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2. Doktadng lokalizacje zestawow wodomierzowych w budynkach naleiy na etapie
budowy ustali¢ 7 wtascicielami poszczegolnych obiektow.

7.0. UWAGI KONCOWE.

1.

2.

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty
nadzoér techniczny i organizacyjny na placu budowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP oraz zgodnie z normami
panstwowymi i branzowymi.

Prace ziemne mozna wykona¢ mechanicznie. W  przypadku natrafienia
na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty ziemne, nalezy zawiadomic
dozér techniczny.

Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie
i wysoko$ciowo oraz odebrane przez eksploatatora sieci.

Wszelkie uzasadnione 1 uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.
W przypadku uszkodzenia podczas robdt ziemnych instalacji drenazowych, o ile
wystapig one w pasie objetym inwestycja, nalezy je przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia atestéw higienicznych wbudowanych
materiatébw 1 urzadzen oraz do uzyskania pozytywnej oceny co do zastosowanych
materiatéw od Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Projektowane przytacze wodoc. po wejsciu do budynku i zamontowaniu wodomierza nie
moze by¢ tagczone w budynku z ist. przytagczem z ujecia wlasnego (studnia).

W miejscu skrzyzowania proj. przylacza wody z ist. kablem energetycznym i
teletechnicznym, kabel prowadzi¢ w przepuscie dwudzielnym.



INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: BUDOWA PRZYLACZA WODY DLA POTRZEB ZABUDOWAN
NA DZ. NR 178 W M. LIPIA GORA GM. MORZESZCZYN (DZ. NR 178 1 182 OBREB
LIPIA GORA).

Niniejsze opracowanie przewiduje budowe przylacza wody dla potrzeb zabudowan
na dz. nr 178 w m. Lipia Géra gm. Morzeszczyn (dz. nr 178 1 182 obreb Lipia Gora).
Projektowane przewody wodociggowe uktadane begda na sredniej glgbokosci okoto 1,70 m
ponizej terenu (0$ rurociagu).

Na budowie nie wystepuja zagrozenia wynikajagce z dziatania niebezpiecznych substancji
chemicznych, biologicznie czynnych lub zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Prace ziemne w wigkszos$ci wykonywane bedg przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Dla robd6t ziemnych o gtebokosci do 2,0 m przy wystepowaniu w podtozu gliny piaszczyste i
przy zastosowaniu wykopow szerokoprzestrzennych szalunek jest zbyteczny. Natomiast dla
glebszych wykopéw obowigzkowo nalezy wykona¢ szalunek.

Przed przystgpieniem do prac Kierownik robét branzowych lub osoba uprawniona winna
przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw podejmujacych prace montazowe. Prace nalezy
wykonywa¢ zgodnie z ogélnymi zasadami BHP przy pelnym zabezpieczeniu pracownikéw.
Podczas pracy sprzegtu przewidzianego do rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ Srodki
ostroznos$ci z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa.

Kierownik budowy przed rozpocz¢ciem realizacji budynku zobowigzany jest do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla catego obiektu wraz z przytaczami.

Zastosowane materialty muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.



OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy dot. budowy
przytacza wody dla potrzeb zabudowan na dz. nr 178 w m. Lipia Goéra
gm. Morzeszczyn (dz. nr 178 1 182 obrgb Lipia Gora) zostal sporzagdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jest
kompletny 1 z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢, nadaje si¢ do
realizacji.



