Morzeszczyn, dnia 26 czerwca 2019r.

IN.271.ZP-2.2019
Do wszystkich zainteresowanych

dot. postepowania o udzielenie zaméwienia w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie zadania pn. ,POPRAWA JAKOSCI WODY W GMINIE MORZESZCZYN BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI| WE WSI LIPIA GORA,,

Zamawiajgcy Gmina Morzeszczyn dziatajagc na zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 26
stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) wyjasnia
tres¢ SIWZ odpowiadajgc na pytanie przestane 25 czerwca 2019r.

Pytanie

Czy zamawiajacy wymaga wykonania sieci zgodnie z opisem w projekcie rurami SDR11 PN 16
czy dopuszczalne jest zastosowanie rur dwuwarstwowych PE100 RC SDR 17 PN10?

Odpowiedz

Zgodnie z projektem projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé z rur polietylenowych
do wody pitnej do systemow cisnieniowych minimum dwuwarstwowych PE 100 RC o SDR 11 |
cisnienie PN 16 lub lepszych.

Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie rur polietylenowych do wody pitnej do systemow
cisnieniowych jednowarstwowych PE 100 o SDR 11 i PN 16 lecz w tym przypadku - (UWAGA:
W przypadku zastosowania rur jednowarstwowych PE 100 nalezy proj. przejscia metoda
przewiertu sterowanego na odc. ,t2” - 3", ,t19” — A", ,t42” — 43", B — ~W14”
wykonac¢ w rurze ochronnej z zastosowaniem ptéz dystansowych, a przewody wodociggowe
montowane w otwartym wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr 15 cm z
obsypka gr 20 cm.);

badz w uzgodnieniu z Inwestorem taczenie obu typéw rur np. odcinki wykonywane metoda
przewiertow sterowanych wykona¢ z rur minimum dwuwarstwowych PE 100 RC, a pozostate
odcinki z rur jednowarstwowych PE 100.




