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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST 01 - instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, 
instalacja c.o. 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji wod-kan oraz co, w 

ramach inwestycji  

Projekt budowy budynku remizy strażackiej  

dz. nr 156/3, obręb Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn 

wraz z niezbędną infrastrukturą 

 
2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego wykonania 

instalacji w/w zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 Zakres robot obejmuje wykonanie: 

-zakup projektowanych urządzeń, rur i materiałów wraz z transportem na miejsce wbudowania, 

-montaż rur i izolacji termicznej, 

-montaż armatury odcinającej, kontrolno-pomiarowej, czerpalnej, 

-wykonanie robót towarzyszących montażom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie tulei 

ochronnych, uszczelnień, 

-przeprowadzenie prób szczelności, 

-rozruch instalacji. 

3.1. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących 

Polskich Normach i „Części ogólnej" ST. 

3.2. Grupy, klasy i kategorie robót. 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących działów, 

grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „ ( CPV). 

 

DZIAŁ 45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne. 
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych. 
45332200-5  Hydraulika. 
 

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 
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KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu. 
 

KATEGORIA   45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 

 

 

3.3. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Budowa 

instalacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzonej w oparciu 

o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych systemów i materiałów. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wytycznych dla 

pozostałych branż. 

Integralną dokumentacja wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez 

producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 

uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w 

dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

 

4. Materiały 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B" lub 

wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile 

zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien składać się z 

kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń pomiędzy 

elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń niezbędnych do działania instalacji. 

Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo 

Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

 

5. Sprzęt i transport 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Roboty 

związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu : 

- zestaw narzędzi montażowych systemu rur polietylenowych: nożyce, kalibrator, sprężyna do gięcia, 

szczęki, zaciskarka; 

- podstawowa „skrzynka narzędziowa" instalatora; 

- młot i wiertarka udarowa; 

- drabina itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności robót. 

Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Transport, wyładunek i 

składowanie prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie z wytycznymi producentów i 



3 

zachowaniem środków ostrożności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po drogach 

publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 

pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 

warunków obciążają Wykonawcę. 

6. Wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, zaleceniami 

Kierownika Budowy. 

6.1. Przewody instalacji wodociągowej. 

  Źródłem zaopatrzenia przebudowywanego budynku w wodę zimną będzie wewnętrzna sieć 

wodociągowa zasilana z przyłącza wodociągowego. 

Woda zimna i ciepła doprowadzona będzie do wszystkich zainstalowanych przyborów. Główne 

przewody rozprowadzające i piony wody wykonać jako PEX/Al/PEX.  Podejścia z rur wielowarstwowych 

zespolonych do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych.  

Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji projektuje się z rur wykonanych z PEX/Al/PEX PN20. Rury 

powinny być łączone za pomocą tulei zaciskowej w pełnym zakresie średnic. Technika połączeń powinna 

być dopuszczona przez producenta do zalewania w posadzce. Rura powinna posiadać warstwę 

antydyfuzyjną odporną na przenikanie tlenu oraz atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Przy 

nadciśnieniu roboczym 10 bar, rura powinna móc pracować w trybie ciągłym w temperaturze 70OC. 

Krótkotrwale (przy zakłóceniach) dopuszczalna powinna być temperatura do 100OC. Piony oraz podejścia 

do przyborów prowadzić w bruzdach ściennych. Na przewodach w zależności od średnic dokonać 

mocowania przewodów. Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być 

prowadzone w odległości większej niż 0,1m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W 

przypadku gdy ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną. 

Umywalki 

 Zawór umywalkowy stojący. 

Umywalki wyposażyć w odcinające zawory kulowe podumywalkowe na instalacji zimnej wody i ciepłej 

wody użytkowej. Umywalki na odejściach kanalizacyjnych zaopatrzyć w syfony niklowane rurowe. 

Zawory czerpalne 

 Zastosować zawory czerpalne z zabezpieczeniem przed niepożądanym otwarciem. 

 Zawory czerpalne wody zabezpieczyć, przez przepływami zwrotnymi wody zanieczyszczonej do 

instalacji w przypadku spadku ciśnienia w sieci, za pomocą izolatorów przepływów zwrotnych. 

 

Armatura odcinająca 
 
Armaturę odcinającą na przewodach ciepłej i zimnej wody użytkowej montować jako elementy rozłączne 
np. śrubunkowe. 
 
 

 Prowadzenie przewodów 
Instalację wodociągową z rur PEX/AL/PEX projektuje się wykonać w systemie trójnikowym. Zabrania się 

prowadzenia przewodów wodociągowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość 

metalowych przewodów instalacji wodociągowych od przewodów elektrycznych przy układaniu 

równoległym powinna wynosić co najmniej 0,5m a w miejscach skrzyżowań 0,05m. Przewody 
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prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) 

i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych 

niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Przewody podejść wody zimnej i 

ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zaworów. Do mocowania 

rurociągów i urządzeń stosować systemowe konstrukcje wsporcze. 

 Wyposażenie sanitariatów : 

Ceramika sanitarna biała: 

wybranej firmy, o parametrach: 

- ceramika w kolorze białym, 

- przystosowana do armatury wg opisu poniżej, 

- miski ustępowe wiszące do montowania na stelażach, 

- deski sedesowe – wolnoopadające z ochroną antybakteryjną. 

Kompensacja przewodów 

 Projektuje się wykonanie w projektowanej instalacji kompensacji U-kształtowych wykonanych z rury 

przewodowej. Kompensację wykonywać poprzez naturalne zmiany kierunku prowadzenia przewodów 

instalacji. Minimalna warstwa betonu w przypadku tynku mieści się w zakresie 3–4cm, zależnie od 

średnicy rury, przy czym zaleca się tu stosowanie siatki tynkarskiej. Montaż podtynkowy wymaga 

konieczności stosowania uchwytów (podpór przesuwnych) kotwiących instalacje do ścian budynku. 

Natomiast przy montażu podposadzkowym zachowanie wymaganych odstępów między podporami 

przesuwnymi nie jest wymagane. 

Przejścia przez przegrody budowlane 

 Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone w tulejach osłonowych 

z materiału nie twardszego niż sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejść nie 

mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem 

plastycznym nie oddziałującym na przewody. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub 

stropu o minimum 2,0cm. 

Próba szczelności 

Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy 

przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz 

dokładnie odpowietrzyć. W tablicy poniżej zestawiono wielkości ciśnień próbnych dla różnych rodzajów 

instalacji. Ciśnienie odczytane z tabeli należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej 

wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,6bar. W czasie następnych 2 

minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2bar. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 

przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

  Próbę szczelności rurociągów stalowych wykonać zgodnie z obowiązującymi wymogami, np. 
COBRTI INSTAL, przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji cieplnej. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora 
krotnego ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 10 barów. Co najmniej trzy godziny przed i podczas 
badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatur nie powinna przekraczać 3K) 
i pogoda nie powinna być słoneczna. 

Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji  

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CIŚNIENIE PRÓBNE 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYŻSZE CIŚNIENIE ROBOCZE 

INSTALACJA WODY CIEPŁEJ 1,5 X NAJWYŻSZE CIŚNIENIE ROBOCZE 
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Montaż armatury wodociągowej: 

- armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura) danej instalacji. 

- w przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być stosowana 

armatura przemysłowa lub specjalna. 

- jako armaturę odcinającą należy zastosować kurki ćwierćobrotowe montowane przy przyborach. 

- gniazdo pompowe cyrkulacji c.w.u. wyposażyć w zawory kulowe - odcinające, zawór zwrotny. 

- na odejściach przewodów wodociągowych od przewodu rozprowadzającego projektuje się wykonanie 

szafek zaworowych z zaworami odcinającymi. 

- szafki wykonywać jako podtynkowe z drzwiczkami malowanymi proszkowo, zabezpieczonymi przed 

dostępem osób niepowołanych. W szafkach zainstalować zawory kulowe. 

Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej i położenie krawędzi przyborów sanitarnych nad podłogą 

WYPOSAŻENIE SANITARNE 
PRZYBÓR 

[CM] 

ARMATURA 

CZERPALNA 

[CM] 

ZLEWOZMYWAK 80 ÷ 90 75 ÷  95 

UMYWALKA 75 ÷  80 100 ÷  115 

BATERIA  100 

MISKA USTĘPOWA:   

ZAWÓR CIŚNIENIOWY  90 ÷  100 

ZBIORNIK ZESPOLONY Z 

MISKĄ 
 79 

ZAWÓR CZERPALNY  100 

 

6.3 Instalacja sanitarna. 

Ścieki sanitarne ujmowane w miejscach powstawania odprowadzane będą poprzez podejścia, piony i 
przewody poziome do projektowanej instalacji zewnętrznej. W celu eliminacji uciążliwych dźwięków 
powstających podczas użytkowania wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, co przekłada się na komfort 
eksploatacji, jako materiał na podejścia i piony projektuje się system rur kanalizacji niskoszumowej. Piony 
kanalizacji sanitarnej uzbroić w rewizje i zakończyć rurami wywiewnymi. Prowadzenie kanalizacji i 
lokalizacje pionów pokazano na rzutach. 

Zachować należy minimalną odległość 10cm od źródeł ciepła, takich jak rury ciepłej wody bądź c.o. W 
przypadku konieczności zbliżenia przewodów kanalizacji z innymi oddającymi ciepło rury PVC prowadzić w 
otulinie termoizolacyjnej. 

Projektuje się prowadzenie przewodów kanalizacyjnych Dn160 i Dn110 w posadzkach pomieszczeń lub 
podstropowo. Przewody o mniejszych średnicach prowadzić w bruzdach ściennych bądź w posadzce – 
zgodnie z rysunkami kanalizacji. 

Wewnątrz budynku przewody kanalizacyjne powinny być układane w kierunkach prostopadłych i 
równoległych do najbliższych ścian, w posadzce – najkrótszą drogą. Zabrania się prowadzenia 
przewodów kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi.  

Mocowanie, odległości pomiędzy podporami. 

 Rury ponad posadzką mocować do ścian przy pomocy obejm montowanych bezpośrednio za 
kielichem rury w taki sposób by przeciwdziałać przesuwaniu się rury aż do zakończenia montażu. Do 
mocowania należy używać tylko obejm i uchwytów, które odpowiadają średnicom montowanych rur i 
całkowicie je obejmują. Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt tłumienia dźwięku można stosować obejmy z 
wykładziną tłumiącą. W przypadku nie stosowania obejm z wkładkami tłumiącymi należy stosować takie, w 
których wykładzina nie jest wykonana z miękkiego PVC. W przypadku użycia obejm bez wykładzin ich 
wewnętrzna powierzchnia musi być gładka i wolna od nierówności a brzegi zaokrąglone. Do mocowania rur 
nie należy stosować haków rurowych. W przypadku montażu rur w poziomie odległość pomiędzy obejmami 
nie powinna być większa niż wartość 13DN, a w przypadku pionów nie większa niż 2,0m.  

Dodatkowo należy zastosować podpory stałe po każdej zainstalowanej grupie kształtek. Podpory stałe 
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mają za zadanie przeciwdziałanie osiowym ruchom zamontowanych przewodów. Podpory ruchome 
pozwalają na przemieszczenie się osiowe przewodu – np. spowodowane jego termiczną rozszerzalnością 
wzdłużną. 

Rozstaw podpór 

     DN Maksymalny rozstaw 
podpór [mm] 

32 450 

40 550 

50 650 

75 900 

110 1450 

125 1650 

160 2100 

Przewody wentylacyjne kanalizacji sanitarnej. 

 Projektuje się wykonanie pionów wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej PVC 110 wyprowadzonych 
ponad dach budynku i zakończonych wywiewką. Każdy pion wentylacyjny prowadzić w miarę możliwości w 
ścianie lub obudować szachtem z płyty GK. Każdy pion wentylacyjny wyposażyć w otwór wyczystny - 
rewizję. Zawory napowietrzające stosować zgodne z PN EN 12380. Zawory powinny być wyposażone w 
kratki zabezpieczające przed robactwem.  

Podejścia 
Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub 

mogą łączyć się do kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. 
 

6.4 Instalacja c.o 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. Wykonawca 

przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót. 

Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż urządzeń odpowiadają 

założeniom projektowym. 

Technologia wykonania instalacji centralnego ogrzewania. 

Projektowaną instalację grzejnikową należy wykonać  z wielowarstwowych rur PEX. Poziome przewody 

rozprowadzające można układać bez spadków. Odpowietrzenie poziomych przewodów 

rozprowadzających nastąpi poprzez zawory odpowietrzające zainstalowane w rozdzielaczach. Jeżeli 

podczas eksploatacji instalacji zaistnieje konieczność odwodnienia poziomych przewodów 

rozprowadzających, można będzie opróżnić je z wody przedmuchując je sprężonym powietrzem 

Łączenie przewodów powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementów 

łączonych 

Do ogrzewania pomieszczeń w budynku służyć będzie ogrzewanie podłogowe. W celu ochrony przed 

siłami tnącymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu stałego przejścia przez 

przegrody budowlane wykonywać należy w rurach osłonowych. Wolną przestrzeń wypełnić należy 

materiałami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawić pustą. Rura ochronna powinna być dłuższa od 

grubości ściany lub stropu o minimum 2cm. 

Przewody instalacji C.O. izolować termicznie otuliną z pianki PE z nacięciem wzdłużnym. Montaż otuliny z 

użyciem kleju na nacięciach. Do łączenia przejść otulin zastosować taśmę. Materiały izolacyjne, 

przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a 

sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 

uszkodzenia. Powierzchnia jaką jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 

dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 



7 

smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.  

 

Próba szczelności 

Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy 

przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz 

dokładnie odpowietrzyć. W tablicy poniżej zestawiono wielkości ciśnień próbnych dla instalacji C.O. 

Ciśnienie odczytane z tabeli należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po 

dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,6bar. W czasie następnych 2 minut 

spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2bar. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 

przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

 

Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji c.o. 

Rodzaj instalacji Wymagane ciśnienie próbne 

Instalacja c.o. 
najwyższe ciśnienie robocze + 0,2 MPa, nie mniej 

niż 6bar 

 

Montaż rurociągów 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. Rurociągi poziome i 

piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na 

lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, 

na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań 

dla materiału z którego wykonane są rury. Rurociągów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod 

podłogą. Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 

powykonawczej. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie 

ich przed dewastacją. 

 

Podpory 

Podpory stałe i przesuwne 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno 

być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez 

akceptacji projektanta instalacji. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały 

montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, 

poosiowy przesuw przewodu.  

 

Przewody instalacji C.O. izolować termicznie otuliną z pianki PE o współczynniku przewodzenia ciepła min. 

λ=0,035 W/mK odpowiednio do średnicy przewodów i miejsca ułożenia. 

Grubość izolacji musi być zgodna z poniższą tabelą: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 
[materiał 0,035 W/(m · K)1] 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
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3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

 

 

 

7. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrolę jakości 

wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie Wykonania robót z Dokumentacją Projektową 

oraz zgodnością z warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić następującą kontrolę: 

-zgodności z Dokumentacją Projektową, 

-materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 

-ułożenia, połączeń i szczelności przewodów i armatury, 

-izolacji przewodów, 

-prób ciśnieniowych. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 

warunki techniczne. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Przed przekazaniem 

przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który polega na: - 

uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody, 

- zbadaniu zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym, 

- zbadaniu zgodności protokołów odbioru prób szczelności, wyników stosownych badań, 

- zbadaniu i sporządzeniu protokołów z prób szczelności przewodów, 

-dokonać oględzin armatury i poprawności działania. 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane 

protokolarnie Zamawiającemu. 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonania 

robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

b) Dziennik Budowy, 

c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

e) Protokoły częściowych odbiorów robot, 

f) Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 

g) Protokoły badań technicznych i pomiarów, 

h) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń, 

9. Podstawa płatności 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie. 

10. Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) warunkami 

technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i urządzeń 
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Normy: 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane , ocynkowane. 

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymag. i badania dotyczące jakości wody. 

PN-85/C-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur. 

PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy)  

Inne: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

 


