SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 02 - Instalacja wentylacji

1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej
skrétem SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z inwestycja:

Projekt budowy budynku remizy strazackiej
dz. nr 156/3, obreb Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn

wraz z niezbedng infrastruktura

2 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego
wykonania instalacji w/w zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Zakres robot obejmuje wykonanie:
- zakup projektowanych urzgdzen, rur i materiatdw wraz z transportem na miejsce wbudowania,
- Montaz kanatow wentylacyjnych
- Montaz urzgdzen wentylacyjnych
- Przeprowadzenie prob i badan, rozruchow

2.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
w obowigzujgcych Polskich Normach i ,Czesci ogdinej" ST.

2.2 Grupy, klasy i kategorie robot

W ramach caftej inwestycji przewiduje sig¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do
nastepujgcych dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg ,WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN,,
(CPV).

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.
GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza.

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylaciji

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna.

45230000-8-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.


http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wentylacji-7072/
http://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-urzadzen-klimatyzacyjnych-7074/

45231000-5-Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych.

2.3 0Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Czesci ogdinej" Specyfikacji Technicznej.
Budowa instalacji powinna odbywaé sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej,
sporzadzonej w oparciu o ogolnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki
stosowanych systeméw i materiatéw.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane
przez producentéw materiatéw i urzgdzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$c
z Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

3 Materiaty

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materiatdw podano w ,Czesci ogdlnej"
Specyfikacji Technicznej. Stosowac¢ nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa ,B" lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg
techniczng. Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bgdz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru. W przypadkach wymagajgcych
dodatkowych wyjasnien lub uscisleh Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
- sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

4 Sprzet i transport

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ,,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu:
- zestaw narzedzi montazowych systemu rur polietylenowych: nozyce, kalibrator, sprezyna do
giecia, szczeki, zaciskarka;
- podstawowa ,skrzynka narzedziowa" instalatora;
- miot i wiertarka udarowa;
- drabina itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci robét.

Ogdlne warunki transportu podano w ,Czesci ogélnej" Specyfikacji Technicznej. Transport,
wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi
producentéw i zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow
i obcigzenia na os.



Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

5 Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ,Cze$ci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

6 Wentylacja mechaniczna

6.1 Przyjete rozwigzanie projektowe - ogdlne zatozenia dla inst. went. mech.

Zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny. Zadaniem wentylacji mechanicznej jest
utrzymanie zadanych ilosci wymian powietrza oraz parametréw temperatury i odpowiedniej
czystosci w pomieszczeniach obstugiwanych. Powietrze podlega odzyskowi ciepta w centrali
wentylacyjnej poprzez wymiennik zlokalizowanej w wentylatorni. Czerpnia oraz wyrzutnia
istniejgce. Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest do pracy ciggtej. Kanaty projektuje
sie jako izolowane.

W celu wyciszenia uktadu dobrano sekcje ttumigce po stronie wewnetrznej instalacji za
centralg wentylacyjng. Cato$¢ bedzie sterowana za pomocg uktadéw automatyki zasilajgco-
sterujgcych dostarczanych wraz z centralami wentylacyjnymi.

6.2 Kanaty wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementéw wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-
03410. Przewody zaprojektowano jako prostokatne i kanaty Spiro. Ostatni odcinek przewodu do
elementéw nawiewnych i wywiewnych realizowa¢ z rur typu flex. Potgczenia przewodow
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76002. Instalacje
mocowaé do stropu budynku i elementéw nosnych konstrukcyjnych budynku przy pomocy
uchwytow stalowych. Po wykonaniu instalacji wszystkie kanaly wentylacyjne wewnetrzne nalezy
zaizolowac¢ wetng do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiowa.

6.3 Otwory rewizyjne

Wszystkie skiadowe instalacji wentylacji i klimatyzacji muszg by¢ przystosowane do
tatwego czyszczenia, tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Zaktada sie, ze
czyszczenie kanatow bedzie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne zamontowane na kanatach
wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz zaworéw nawiewnych i wywiewnych
lub elementéw sktadowych instalacji. Podstawowe wymagania dotyczace elementéw sktadowych
sieci przewodow, ktorych zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogdlne
wymagania tej normy majg zastosowanie do wszystkich przewoddw, elementéw sktadowych sieci
przewodow i urzadzen instalacji wentylacji. W odcinkach poziomych prostych sieci przewodow
maksymalny odstep miedzy pokrywami rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czes$¢ gorna i
dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne. Minimalne wymiary
otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczgce dostepu do elementow
zamontowanych wewnatrz przewodow podano w PN-EN 12097.

6.4 Mocowania, zawiesia

Zamocowanie przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.
Podwieszenia przewoddéw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z normg BN-67/8865-26.Podpory
przewodow wentylacyjnych wykonaé zgodnie z BN-67/8865-25.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Podpory w obrebie centrali wentylacyjnej powinny by¢ wykonane jako elastyczne
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z zastosowaniem podkiadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow. Do zawieszenia
kanatéw stosowac prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe.

W przerwie miedzy wylotem z centrali wentylacyjnej, a poczatkiem kanatu nalezy
stosowac potgczenia elastyczne. W miejscach przejscia lub zetkniecia sie kanatéw wentylacyjnych
ze $cianami, stropem lub podtogg nalezy stosowa¢ materiaty amortyzujgce drgania. Wszedzie tam
gdzie kanaly zawieszone bedg na stalowej konstrukcji nosnej stosowac nalezy podkfadki gumowe.
W celu zapewnienia bezpiecznej w przysziosci obstugi sieci przewodow, wszystkie przewody
muszg by¢ starannie oznaczone.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny by¢
zamontowane
w taki sposéb aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw. Nie nalezy wewnagtrz przewodow
stosowac ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, kiére mogg powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzeh czyszczacych.

6.5 Wymagania dotyczgce kanatéw wentylacyjnych

System wentylacyjny — przewody stalowe.

Dla utatwienia okresowych przeglgddéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretéow jako elementéw tgczacych
ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Czesci ogodinej" Specyfikacji Technicznej.
Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez pordwnanie wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgca kontrole:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
¢ materiatéw zgodnie z wymaganiami norm,

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Czesci ogdlnej" Specyfikacji Technicznej. Przed
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé odbioru koncowego,
ktory polega na:

e zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

Wyniki badan, ktére wraz z protokdtami powinny byé wpisane do Dziennika Budowy,
i przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu.

Przy odbiorze robét wykonawca ma przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania robot (Dokumentacja Powykonawcza),

b) Dziennik Budowy,

c) Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

d) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

e) Protokéty czesciowych odbioréw robot,

f) Protokdty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

g) Swiadectwa jakoséci wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatéw,

h) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.



10 NORMY | PRZEPISY

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw
i urzgdzen.

Normy:

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodoéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Inne normy zwigzane:

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat,
nazwy i okreslenia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$é normy.

Inne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.



