SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

S ST 03 - Instalacja zewnetrzne

1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycja:

Projekt budowy budynku remizy strazackiej
dz. nr 156/3, obrgb Morzeszczyn, gmina Morzeszczyn

wraz z niezbedng infrastrukturg

w zakresie:

Instalacji i przytaczy kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, kanalizacji deszczowej,

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i kohcowego wykonania
instalacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Zakres robot obejmuje wykonanie:
- rozbidrki istniejgcych nawierzchni utwardzonych,
- rozbidrki istniejgcych zbednych przewodow,
- wykopow i umocnien Scian,
- podtozy i obsypki piaskowej, zasypki gruntem,
- zageszczanie nasypow,
- wywoz nadmiaru ziemi z wykopow,
- odtworzenie nawierzchni utwardzonych i trawiastych,
- zakup materiatdw, urzadzen i prefabrykatéw wraz z transportem na miejsce wbudowania,
- montaz rur i studni oraz niezbednego uzbrojenia
- badanie szczelnosci,
- obstuga geodezyjna.

3.1. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych Polskich Normach i ,Czesci ogolnej” ST.

3.2. Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujgcych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg , WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN , ( CPV).

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

lgdowej i wodnej



KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow

komunikacyjnych i linii energetycznych.

KATEGORIA 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggéw do odprowadzania sciekow.

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

KATEGORIA 45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowe;j.
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j.
45232452-5 Roboty odwadniajgce.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i
rurociggéw do odprowadzania sciekow.
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

3.3. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikaciji Techniczne;j.
Budowa instalacji powinna odbywac sie na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzgdzonej w
oparciu o ogodlnie obowigzujgce zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemow i
materiatéw.
Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.
Integralng dokumentacjg wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez producenta
urzadzen przyjetych do realizacji.
Instalacja dla spetnienie zatozonej funkcji musi by¢ zmontowana z elementéw samodzielnych lub
stanowigcych okreslone systemy instalacyjne. W sktad jednej instalacji moze wchodzi¢ wiecej niz jeden
system.
Przewidziane w projekcie materiaty muszg by¢ kompletne jako system, odpowiada¢ Polskim Normom, a
takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajgcej do stosowania w
budownictwie.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

4. Materialy

Ogdlne warunki dotyczgce stosowanych materiatdbw podano w ,Czesci ogdlnej” Specyfikacji
Technicznej.
Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub wyroby
budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikaciji i
Dokumentac;ji Projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.



Kanalizacje nalezy wykonaé z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien skfadac¢ sie z
kompletnego zestawu elementéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potgczeh pomiedzy elementami
systemu. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

- uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi

dokumentami,

Do wykonania roboét nalezy stosowaé nastepujgce materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem

technicznym i rysunkami,

- system rur i ksztattek kanalizacyjnych PP, kielichowych fgczonych na uszczelke gumows;

- studnie kanalizacji PP oraz betonowe z wtazem Zzeliwnym typu ciezkiego;

- system rur i ksztattek wodociggowych PE

- materiaty budowlane ogdlnego stosowania (beton B-15/20, zaprawa cementowa, piasek, zwir, deski);

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatow i wyrobéw budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy, w szczegodlnosci
powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci budowlanych,
stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami bhp i ppoz. Wyroby
z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku,
- rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach | do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
ok. I m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach (jesli szczegétowe wymagania
nie stanowig inaczej).
- rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m, rury o réznych $rednicach
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych
sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.
Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonhczenia rur i zabezpieczac je ochronami,
- nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia, zgniecenia
itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych,
- nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow,
- niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.
- zachowac szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnosé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne kornce wystajgce
poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na
ptasko na powierzchni tadunkowej,
- ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny byé skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku, z
czym nalezy chronié je przed:

- diugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
- nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepfa.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce Zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.



5. Sprzet i transport

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej. Roboty
zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie przy uzyciu :

- koparka,

- ubijak,

- zageszczarka wibracyjna,

- zuraw samochodowy,

- podstawowa ,skrzynka narzedziowa” instalatora itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci robét.

Ogdlne warunki transportu podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Technicznej. Transport, wytadunek i
sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajgcych zgodnie z wytycznymi producentéw i
zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

Wytadunek materiatbw musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $Srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach publicznych
powinny spefnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Do transportu materiatéw, elementéw i urzgdzen stosowac :

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- ciggnik kotowy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonanie robét.

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ,Czesci ogélnej” Specyfikacji Techniczne;.

6.1. Wykopy

Przewody ukftadaé w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych
obudowami petnymi. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ustali¢ za pomocg przekopow probnych doktadng lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wykona¢ potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istniejgcych instalacji pod nadzorem wiasciwych
instytucji. W przypadku ewentualnego zblizenia robo6t do napowietrznych linii energetycznych nalezy
wystgpic¢ 0 zgode na ich czasowe wytgczenie.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w nasypie wzdituz jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1
m od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. W innych wypadkach konieczne jest odwiezienie
jej na odktad.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz
projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu
Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowah i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia
tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna szeroko$é wykopu



mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze
by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.
Szeroko$¢ wykopu przewodoéw w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

Szeroko$¢ wykopu [m]
Srednica nominalna
Rury Gtebokosc¢ Gtebokosc¢ Gtebokosc¢ Gtebokos¢
<1,00m >1,00i<1,75m | >1,75i<4,00 m >4,00m

150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczeénie innych robét oraz
przebywanie o0s6éb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i
kamieni.

6.2. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci
1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokosé 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonedgo. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i
zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic¢ staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej
1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszag
znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Rur z PE nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewa¢ betonem.

6.3. Podsypka

Projektuje sie wykonanie podsypki pod przewdd o grubosci warstwy 0,10m.
Rury wodociggowe uktadaé na warstwie podsypki. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:
e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.



Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podifoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢
obsypki zwiekszy¢ o 0,05m.

6.4. Obsypka i zasypka wykopu

Obsypke wykonywaé¢ warstwami, rownolegle po obu stronach rur, zageszczajgc doktadnie kazdag
warstwe (grubosé warstwy nie wieksza niz 1/3 srednicy rury). Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢
zageszczona ostroznie, azeby unikngé uniesienia sie rury. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci przewodu
materiat obsypki musi szczelnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy rurg, a sciang wykopu.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke nalezy wykonywaé¢ do
uzyskania min. 30cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po spetnieniu tego warunku
mozna przystgpi¢ do wypetniania wykopu zageszczajgc grunt mechanicznie warstwami grubosci 30cm.

Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie
moze by¢ mniejszy niz JD=0,95 stopnia w skali Proctora, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdoéw
samochodowych po skohczeniu prac. Grubosé zageszczanych warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

e 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna
wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno byé wigksze
niz 2%.

6.5. Uktadanie przewodow

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwér montazowy. Przewody z rur PE ukfadaé przy
temperaturze 0° C do 30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Catos$¢ prac instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggdbw z Tworzyw
Sztucznych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyprzedzajgco powiadomié uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznoéci — roboty wykonaé pod ich nadzorem. Ewentualne réznice
miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowaé na miejscu.

Skrzyzowanie przewoddéw z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie moze naruszacé
bezpieczenstwa posadowienia tych przewoddéw. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami
prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu
rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzeh pomiedzy
kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskows.

6.6. Odwodnienie dna wykopu.

Jesli okaze sie to konieczne, wykop nalezy odwodnic.
Przy budowie planowanych inwestycji ziemnych w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:
e powierzchniowa,
e drenazu poziomego,
e depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla wykopow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng
z tlucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm
w jednym lub dwdch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.



Woda gruntowa z saczkdéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie
wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z
eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopdw wymaga wykonania studni
depresyjnych lub zastosowania igtofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.

6.7. Uwagi dla wykonawcy

e 14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomi¢é wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,

e drogiiteren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

e nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajgce z uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w projekcie.

6.8. Zasady montazu kanatow grawitacyjnych

Rury kanatowe nalezy uktadac i tgczy¢ oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytwoércy. Rury utozone
w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone w celu zwigkszenia
wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potgczenia kanatéw stosowacC nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw
doplywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytgczeniem odcinkow
potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkdéw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy
uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potgczeh weciskowych uszczelnionych w specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury wykonujgc
odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze takie jak:

1. przycinanie rur,

2. ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy grubosci Scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczyC gtebokosS¢ zigcza. Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wktadajgc do wgtebienia
kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania
bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspoétosiowos¢ tgczonych elementéw. Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych
odcinkdéw rur za pomocag nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrécié uwage na to aby
koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny byé podane przez producenta.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.



7. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Czeéci ogdinej” Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji sanitarnej oraz przytgczy do posesji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét. Wyniki odbioru robét i ich kontroli jakosci powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez Wykonawce oraz Inspektora. Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie dla danej fazy
robot, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

a. zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

b. wykonania wykopéw pod wzgledem jakosci materiatdw uzytych do obudowy, zabezpieczeniem
wykopdw przed zalaniem wodg opadowg, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy,
zabezpieczenie przewoddw i kabli w obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalng
wilgotnos¢, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku niezgodnosci z
warunkami w dokumentac;ji, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania zgodnie z normg PN-81/B-
03020/2/ i wprowadzi¢ korekte dokumentac;ji projektowej i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi,

d. badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej przewodu oraz stopnia
zageszczenia gruntu,

e. badanie warstwy ochronnej nalezy wykonac przez zbadanie sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi z doktadnoscig do 10 cm, w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej
niz 50 m,

f. badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentéw okreslajgcych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

g. sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia przewodow i zgodnosci z dokumentacjg projektows,

h. badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

i. badanie zmiany kierunkéw przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

j. badanie szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych, studzienek i komér (badania przy odbiorach

prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053: 1998),

Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich dokumentach odniesienia.

Wykonawca winien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwaranciji
producenta dla stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Czesci ogoinej” Specyfikaciji Techniczne;j.

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegodlnych etapow robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow
przewodu, a w szczegoélnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,



- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie préby szczelnosci na cisnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé odbioru koncowego, ktory
polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéw z prob szczelnosci,

- sprawdzenie aktualno$ci dokumentaciji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone witasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢
je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

Przy odbiorze robot wykonawca ma przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonania

robot (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

- Protokoty czesciowych odbioréw robot,

- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiaréw,

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatéw,

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzgdzen.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki i terminy ptatnosci zostaty szczegétowo ustalone w Umowie.

10. Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw i urzadzen. Normy:

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-68/B-12751 Rury

kanalizacyjne kamionkowe.

PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1433:2005 Kanaly odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu

pieszego i kotowego - Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena

zgodnosci.

PN-EN 124-2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.



PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) Czes$¢ 3: Ksztattki
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) — Czes¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) — Czes$¢ 4: Armatura

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

Inne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami.

Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych w réznych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesc¢ i nalezy
je czyta¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej
jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Stosowanie Polskich
Norm jest dobrowolne, z wylgczeniem PN dotyczgcych ochrony $rodowiska, ochrony zdrowia, mienia,
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe. W zbiorze aktualnych Polskich Norm
budowlanych, wystepuja obecnie nastepujace rodzaje norm: Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich
postanowieh na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych .



