Przedmiar robot

Obiekt Budowa drogi gminnej nr 227020G w miejscowos$ci Morzeszczyn - sie¢ deszczowa etap I
Kod CPV
Budowa Dziatka nr 160, 132, 399/2, 115, 393, 408, 363, 136, 418, 362, 347, 348, 50, 144/3, 144/4, 300,

156/3, obr. Morzeszczyn
Inwestor Gmina Morzeszczyn, ul. Kociewska 12 83-132 Morzeszczyn
Biuro kosztorysowe 4K Tomasz Komar ul. Bursztynowa 4a 83-112 Lubiszewo

Sporzadzit mgr inz. Tomasz Komar

Tczew 25.01.2022

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Rodos 7.0.6.2 [12230]

Zalacznik Strona 2/5
Budowa drogi gminnej nr 227020G w miejscowosci Morzeszczyn - sie¢ deszczowa etap 1

Przedmiotem niniejszego wyceny jest:

" sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

" przytacza wodkan,

Zakresem niniejsze opracowanie obejmuje budoweg:

" wpustéw odwodnieniowych,

" sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej sktadajacy si¢ z:

" rury 200PCYV, 250PCYV, gtadkich klasy T (SN=8 kN/m2) z uszczelkami trwale mocowanymi w procesie produkcji. Wpusty uliczne aczy¢ ze studniami
za pomocg rur 160 PVC SDR 34, SNS,

" studzienek rewizyjnych betonowych DN1000 mm,

" studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych 400 mm,

" wpustéw deszczowych z osadnikiem.

Przedmiar niniejszy jest wycena sporzadzona dla okreslenia szacunkowej ilo$ci robot budowlanych.

Ilosci obmiarowe sg ilo$ciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ si¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan
materiatowych oraz przyjetych technologii wykonywania robot.

Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.

Oferowana cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na poprawne wykonanie przed
sigwzigcia.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano pozostawi¢ w przedmiarze nr KNR-6w dla
wyszczegllnionych robét, lecz nie sa one podstawa ich wykonania.

Podstawa wykonania robédt sa opracowane jednoczes$nie specyfikacje techniczne
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1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZYEACZA WODKAN
1.1 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie
0120/03 réwninnym
km 0,513
2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm
0804/03
m2 230,000
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub Zuzlowej 14x14cm na podsypce
0807/01 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
m2 60,000
4 KNR 2-01 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I
0505/01
m2 110,000
5 KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0510/03
m2 110,000
1.2 Roboty ziemne
6 KNR 2-01 ‘Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami
0217/02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
m3 1.309,000
7 KNR 2-01 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykop6w liniowych
0322/07 w gruncie suchym kategorii I-II o szerokosci do 1m i glgbokos$ci do 3m wraz z rozbiérka
m2 1.690,000
8 KNR 2-01 ‘Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/02 glebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
m3 81,900
9 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
0301/02 na odlegto$¢ do 1km
m3 66,500
10 KNR 2-01 Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii III na odlegto$¢ do 10m (spycharka
0229/02.1 gasienicowa S5kW (75KM))
m3 66,500
11 KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych o szerokosci
0320/02.1 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m
m3 81,900
12 KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01.1 kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m
m3 1.308,000
13 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
m3 436,000
14 KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
0501/09
m3 81,900
15 KNR 2-28 Podloza z kruszyw naturalnych o grubo$ci 10cm
0501/04
m2 307,800
16 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii III-IV dowozonego samochodami
0313/02 samowytadowczymi FORMOWANIE NASYPU NA ODCINKU OD STUDZIENKI D35 - D31
m3 560,000
17 KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wymiarach 35x35x5cm na
0516/02 podsypce cementowo-piaskowej
m2 400,000
1.3 Roboty montazowe
18 KNR 2-28 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych kielichowych o $rednicy nominalnej 150mm (47szt.)
0506/02
m 50,000
19 KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o §rednicy nominalnej 150mm
0503/01
m 2,400
20 KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o §rednicy nominalnej 250mm
0503/03
m 231,000
21 KNR 2-28 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych kielichowych o $rednicy nominalnej 150mm
0506/02
m 15,000
22 KNR 2-28 Ksztattki PCW cisnieniowe kielichowe o $rednicy zewnetrznej 160mm fgczone na uszczelke
0304/04 gumowa KOREK ZASLEPIAJACY NA PRZYLACZU
szt 2,000
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23 KNR 2-18 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociggach o $rednicy 100mm NAWIERTKA NWZ
0902/02
szt 6,000
24 KNR 2-18 Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $rednicy zewngtrznej 63mm Iaczonych metoda
0907/01 zgrzewania
m 27,000
25 |KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $rednicy nominalnej 110mm
0306/05.1
m 8,000
26 KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do giebokosci 4m
0607/01
szt 40,000
27 KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, Srednice otworéw od 150-500mm
0605/01
godz. 110,000
28 KNR 2-28 Studnie rewizyjne glebokosci do 2,0m o $rednicy 425mm z gotowych elementéw z tworzywa
0408/01 sztucznego - kineta przeptywowa, typ 1
studnia 7,000
29 KNR 2-28 Studnie rewizyjne glebokosci do 2,0m o $rednicy 425mm z gotowych elementéw z tworzywa
0408/05 sztucznego - dodatek za kazdy 1,0m réznicy giebokos$ci ponad 2,0m
m 7,000
30 KNR 2-28 Studnie rewizyjne kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) o
0406/03 $rednicy 1000mm i gigbokosci 2,0m
studnia 8,000
31 KNR 2-28 Studnie rewizyjne kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni) o
0406/04 $rednicy 1000mm - za kazde nast¢pne 0,5m ponad 2,0m
0,5m 8,000
32 KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem i
0625/01 syfonem
szt 12,000
33 KNR 2-18 Podloza betonowe o grubosci 15cm ANALOGIA PIERSCIEN ODCIAZAJACY BETONOWY
0504/03
Szt. 27,000
34 KNR 2-18 Proba szczelnoscei kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0804/02
m 240,000
35 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
0804/03
m 231,000
36 KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy nominalnej do 150mm
0802/02.3
probe 2,000
37 KNR 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi ANALOGIA
0219/01 OZNAKOWANIE PRZYLACZY
m 27,000
38 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150mm (préba odcinka
0803/01 200m)
probe 2,000
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1/SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZYEACZA WODKAN
1.1{Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe

1.2|Roboty ziemne

1.3|Roboty montazowe




