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1. DANE OGÓLNE  
 

 
1.1. Temat i przedmiot opracowania  

 
 Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu w 

związku z wykonaniem budowy drogi gminnej nr 227020G we wsi 

Morzeszczyn. 

  
1.2. Zakres opracowania  

Zakres opracowania przedstawiony jest na rysunku nr 1 - stanowi on 

organizację ruchu na ulicy 22 Lipca w miejscowości Morzeszczyn. 

Na układ drogowy na przedmiotowej inwestycji składają się: 

• jezdnia szerokości 5 - 5,5 metrów o nawierzchni bitumicznej 

• jezdnia szerokości 4,5 - 5 metrów z betonowej kostki brukowej 

gr. 8 cm koloru szarego,  

• jezdnia szerokości 4,5 metrów z betonowych płyt ażurowych, 

• chodniki jedno i dwustronne o szerokości 1,5 metrów z 

betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, koloru szarego, wraz z 

dojściami do istniejących furtek 

• zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej, gr. 8 cm, koloru 

czerwonego 

Ruch na tej ulicy przewiduje się jako lokalny - ruch mieszkańców. 

  

1.3. Przepisy i normy  
 

• Dziennik Ustaw nr 43/1999r, poz. 430 – Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

• Dziennik Ustaw Nr 204/2004r, poz. 2086 – Ustawa o drogach publicznych  

• Dziennik Ustaw Nr 9  8/1997r, poz.   602 – Prawo o ruchu drogowym  

• Dziennik Ustaw Nr 170/2000r, poz. 1393 – Rozporządzenie Ministrów 

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych. 

• Dziennik Ustaw Nr 220/2003r, poz. 2181 – Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

wraz z załącznikami. 



 4 

• Dziennik Ustaw Nr 177/2003r, poz. 1729 – Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem. 

 
 
2 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIE  
 

a. Organizacja ruchu:  
Z wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej nr 430 z dnia 1999.02.03 droga gminna jest jednojezdniowa, 

dwukierunkowa o szerokości nawierzchni 4,5 - 5,5 m. Projektowane rozwiązanie 

zakłada drogę jako dwukierunkową z wyjątkiem odcinka od drogi wojewódzkiej nr 

234 w kierunku odcinka B-B na długości 50 metrów, który to będzie drogą 

jednokierunkową w stronę odcinka B-B. 

 

 Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie 

„Instrukcji o znakach i sygnałach drogowych” wg Rozporządzenia Ministrów 

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. 

Nr 170 poz. 1393), a także: „Instrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zał. do 

zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120) 

Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdłuż w/w drogi powinno spełniać 

następujące parametry: 

•grupa wielkości: ŚREDNIE, 

•wykonane z folii min. I generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem, 

•podkład z blachy ocynkowanej z tyłem malowanym na szaro, 

•krawędzie znaków podwójnie gięte, 

•konstrukcje wsporcze do znaków oraz słupki wyłącznie z rur ocynkowanych 

 

b. Istniej ące oznakowania ruchu drogowego. 
 
Istniejące oznakowanie ruchu drogowego nie ulega zmianie - jego usytuowanie 

zaznaczono na planie oznakowania (rysunku nr 2). 

 

c. Docelowe oznakowanie ruchu drogowego::  
W ramach planowanej inwestycji planuje się wykonać następujące oznakowanie 

(zgodnie z rysunkiem nr 2 plan oznakowania): 

A-20 - 1 sztuka 

B-2 - 1 sztuka 

B-43 - 2 sztuki 
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B-44 - 2 sztuki 

C-2 - 1 sztuka 

D-1 - 2 sztuki 

D-3 - 1 sztuka 

D-4 - 6 sztuk  

D-6 - 2 sztuki 

 

 

 
 

mgr inż. Michał Sadowski 



 6 

Opinia Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 26 października 2015 r. 
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