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Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji
Projekt oznakowania ruchu drogowego na czas budowy, oparty jest o projekt

budowlany "Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn". Zawiera on

usytuowanie tymczasowych znakéw drogowych, a takze zakres ich zastosowania.

2. Organizacja ruchu na czas budowy

2.1 Opis rozwi gzania.
Celem wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego jest budowa drogi

gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn. Zakres przedsiewziecia obejmuje roboty
drogowe oraz towarzyszgce roboty instalacyjne.

Zakres robo6t objety w/w przedsiewzieciem przewidziano do realizacji w etapach
o maksymalnej ditugosci 150 metrow wg schematu pokazanego na rysunku nr 1.
Roboty budowlane mogg mie¢ wiekszy zakres, w przypadku odpowiednich
uzgodnien wykonawcy z mieszkancami, ktoérych posesje sg usytuowane przy
budowanych ulicach.

Warunki i wskazania przy prowadzeniu robaot:

» mozliwa jest modyfikacja zakresu ustawieh zapér drogowych U-20b oraz
znakéw B-1 w zaleznosci od miejsca prowadzenia robot przez ograniczenie
obszaru, na ktérym prowadzone sg prace dla mniejszego odcinka, przy
zachowaniu schematéw ustawienia oznakowania przedstawionych na planach
sytuacyjnych oznakowania;

» nalezy wyznaczy¢ tymczasowy dojazd do budynkdéw, dopuszczony wytgcznie
do ruchu dla strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i policji oraz innych
stuzb, ktorych dostep moze okazacé sie konieczny;

» w trakcie prowadzenia robot, czasowo zostanie ograniczony dostep do
posesji, o wszelkich niedogodnosciach nalezy powiadomi¢ mieszkancow,
uzytkownikow garazy;

> jezeli istnieje taka mozliwosé, nalezy wyznaczy¢ tymczasowe ciggi dla
pieszych,;

» nie nalezy zostawia¢ otwartych wykopéw na noc, a w czasie dnia nalezy je
wygrodzi¢ tasmg ostrzegawczg U-22 i w razie koniecznoéci od ich czota
umieszczac tablice informacyjne "Przejscia nie ma!";

» dopuszcza sie prowadzenie robot wylgcznie w czasie dnia przy dobrych

warunkach widocznosci;



» pracownicy muszg by¢ ubrani w kamizelki lub kombinezony koloru
pomaranczowego;
» za stan bezpieczehstwa w trakcie wykonywania robot i rozmieszczenia

oznakowania odpowiada kierownik budowy.

Z wytycznych zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej nr 430 z dnia 1999.02.03 sg to drogi wewnetrzne jednojezdniowe,

dwukierunkowe o szerokosci nawierzchni 5 m

Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie
JInstrukcji o znakach i sygnalach drogowych” wg Rozporzgdzenia Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U.
Nr 170 poz. 1393), a takze: ,Instrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zat. do
zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)
Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdluz w/w drogi powinno spetiaé
nastepujgce parametry:

«grupa wielkosci: SREDNIE,

*wykonane z folii min. | generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,

*podkiad z blachy ocynkowanej z tylem malowanym na szaro,

skrawedzie znakéw podwaojnie giete,

*konstrukcje wsporcze do znakow oraz stupki wytgcznie z rur ocynkowanych

2.2 Materiaty.
Wszystkie znaki nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej Il generacji lub folii

pryzmatycznej o wymiarach zgodnych z grupg wielkosci ,$rednie” wg Instrukcji o
znakach drogowych pionowych.

3. Zestawienie oznakowania.
Tymczasowe oznakowanie ruchu drogowego w zakresie dotyczgcym

opracowania, w trakcie kazdego z etapow budowy, powinno zawierac:
- znaki ostrzegawcze:

- A-12b — 1 sztuka

- A-12c — 1 sztuka

- A-14 — 2 sztuki
- znaki zakazu:

- B-25 — 2 sztuki

- B-33 — 2 sztuki



- B-42 — 2 sztuki
- urzgdzenia bezpieczenstwa drogowego:
- U-3c — 1 sztuka
- U-6d — 15 sztuk
- U-20a - 1 sztuka
- U-23c — 8 sztuk

mgr inz. Michat Sadowski



Czes$¢€ rysunkowa

1 Schemat oznakowania skala: b/s



