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Zestawienie elementow

Nr\ Wyszczegdinienie llos¢

pompa zatapialna z wirnikiem otwartym z Zeliwa szarego

stopa sprzegajgca

studnia przepompowni Zelbetowa DN3000

prowadnice 2" rurowe podwdjne dla pomp - stal nierdzewna

drabinka ztazowa - stal nierdzewna montaZz za pomocg kotew klejonych
zawor zwrotny DN150 z rewizjg

Wiot PVC @400
doptyw gérny
rz.dna nr 141,16

N

DN 250
—

Wiot PVC @400
doptyw dolny
rz.dnanr 2 38,18

<\ oy

studnia zbiornika retencyjnego ZR Zelbetowa DN3000

krdciec ze spustowym zaworem kulowym 2"

tréjnik kotnierzowy DN150

zasuwa odcinajgca nozowa DN150

krdciec odpowietrzajgcy 1/2' z przytaczem do manometru
cisnieniowy przetwornik poziomu cieczy - sonda hydrostatyczna
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rura osfonowa dla sondy hydrostatycznej DN100 PCV
wytacznik ptywakowy wysokiego poziomu - nadpietrzenie
wytacznik ptywakowy - poziom zatgczenia

wytgcznik ptywakowy - poziom wylgczenia

pokrywa ze stali nierdzewnej 800x1500 mm

otwor ztazowy D600 - pokrywa Zeliwna

otwor ztazowy D600 zbiornika ZR - pokrywa Zeliwna
przejscie szczelne tulejowe DN100 dla kabli

przejscie szczelne tulejowe DN150 dla rurociggu tltocznego
przejscie szczelne tulejowe DN250 dla kolektora grawitacyjnego PCV
wentylacja studni DN150 PCV

gniazdo do montazu Zurawika

kratka bezpieczeristwa - stal nierdzewna
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rurocigg tfoczny DN150 stal nierdzewna
potaczenie kotnierzowe DN150 stal nierdzewna/PE
przejscie szczelne tulejowe DN400 dla kolekfora grawitacyjnego PCV
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porecz - stal nierdzewna
30 | pofaczenie wyréwnawcze LGYZzo 16 mm

UWAGI:

1. W zaleznosci od zastosowanych pomp, wymiary pomp mogg ulec zmianie.

2. Rurociggi technologicznie z rur stalowych nierdzewnych 304

3. Montaz armatury za pomocg kofnierzy luZnych .

4. Montaz urzgdzeri technologicznych do konstrukcji studni.

5. Wentylacja przepompowni i studzienki pomiarowej - kominki wentyl. osadzone w pokrywie studni.
6. Typ gniazda Zurawika na etapie realizacji inwestycji skonsultowac z eksploatatorem

7. Prowadnice pomp winny znaleZc sie w Swietle wiazu

8. Montaz urzgdzeri technologicznych do konstrukcji studni pompowni za pomocg kotew.
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Inwestor GCmina Morzeszczyn
ul. 22 Lipca 4
83 — 132 Morzeszczyn

) PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAZOWE
Projektant 7 "DROG-BUD" s.c.
. Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagoérski
83-110 Tczew, ul. Piaskowa 3

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza Skala Data Nrrys.
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DN 400

—= 138,18

38,70
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Nazwa Budowa drogi gminnej nr 227020G we wsi Morzeszczyn.
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Projektowat
S mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr. nr POM/0206/POOS/08
m:m_umw/_\,m_nw_rm:a\xwoé_nx_ Przepompownia wdd deszczowych
upr. nr 3568/Gd/88
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