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SPECYFIKACJA TECHNICZNA TELETECHNICZNA

Budowa drogi gminnej we wsi Morzeszczyn

T —

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot zamowienia

1.1 Podstawowe dane przedsi ewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiy&nia i Odbioru Roboétgswymagania

dotyczice przebudowy infrastruktury teletechnicznej w gaku z budow drogi gminnej we wsi
Morzeszczyn.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Uczestnikami procesu inwestycji lpda:

o bk w0 NP

Zamawiagcy (Inwestor) - Gmina Morzeszczyn, ul. 22 Lipca88;132 Morzeszczyn
Wykonawca- wybrany na drodze przetargu nieogramego

Projektant petacy nadzoér autorski wskazany przez Zamayaegjo

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Kierownik budowy wskazany przez Wykonawc

1.3 Charakterystyka przedsi ewziecia — zakres przewidzianych robot

Budowa kanalizacji kablowej, rur ochronnych, rurociagu kablowego, kabli doziemnych

Zakres budowy kanalizacji kablowej obejmuje npsjacy zakres robot:

Wykopy dla projektowanych tras kanalizacji teleteiclzanej, rurocigu kablowego, rur
ochronnych i kabli doziemnych

Montaz i demonta studni kablowych

Uktadanie kanalizacji pierwotnej, rurggu kablowego, rur ochronnych i kabli doziemnych
Zasypanie kanalizacji teletechnicznej, rugga kablowego, rur ochronnych, kabli doziemnych

| zaggszczenie gruntu

Montaz kabli miedzianych

Wciagniecie kabli do istnigpej kanalizacji teletechnicznej oraz monigomiary kabla.

Zakres niniejszego zadania obejmuje:

* wcigganie kabla do istniggej kanalizacji teletechnicznej, rurggu kablowego
* budowa stupka kablowego

* wykonanie ziczy réwnolegtych,

* pomiary pgdem statym dla kabli miedzianych

» dokumentacja powykonawcza,
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* pozostate prace wykiczeniowe oraz posgkowe.

1.4 Definicje i skroty uzupetniaj gce

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wiazowym zaghin pokrywami,
umazliwiajace dosgp do rur (kanatéw) kanalizacji kablowej oraz wganie, montai
konserwagj kabli lub przynajmniej jedno z tych zada
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa- zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, zsay do
uktadania kabli telekomunikacyjnych.
Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wgia s¢ kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtornej.
Kanalizacja wtorna - zespot rur zagganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stangmych
dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjni innych.
Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych $davosciach, oraz za-
sobnikéw zfczowych uktadanych bezgednio w ziemi i stanowtcych ostog ochronm dla kabli
swiattowodowych.
Rury ochronne — rury grubécienne HDPE lub rury dwudzielne HDPE &foe do zabezpieczania
kabli telekomunikacyjnych ( budowane pod wjazdgerdniami, na skrzxowaniach z infrastruktgr
podziemn).
Rama (wlazu)- metalowe umocnienie gornej kredezi otworu wiazowego studni.
Pokrywa (wtazu) studni standardowa (zewegtrzna) - ptyta (ptyty)zeliwno-betonowa(e)
zamykajca(e) wtaz studni kablowej.
Zabezpieczona pokrywa studni kablowej, dodatkowa (ewnetrzna) - ptyta stalowa
(plastikowa) zamykaga wiaz studni kablowej, instalowana pod pokyystandardow,
wyposaona w system zabezpiecgay studné przed ingerengjosob nieuprawnionych.
Otwor wlazowy (wkaz) - otwér w stropie studni unibwiajacy wegcie do jej komory,
zamykany pokrywami.
Rama (wlazu)- metalowe umocnienie gornej kredezi otworu wiazowego studni.
Pokrywa (wtazu) studni standardowa (zewrna) - ptyta (ptyty)zeliwno-betonowa(e)
zamykajca(e) wtaz studni kablowej.
Wietrznik - metalowy element z otworami osadzany w pokrystigni w celu umdiwienia
naturalnego przewietrzania komory studni.
Pojemnik nasmieci - specjalny pojemnik zawieszany pod wietrznikieoknywy studni w celu
chwytania wpadagych smieci i niewielkich ilgci wody deszczowej.
Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) 2z torami w postacitokien
swiattowodowych, wzdta ktérych jako néniki informaciji przesytanessimpulsyswietine.
Kable telekomunikacyjne miedziane- (telekomunikacyjne, XzZTKMxpw) z torami w postalrutow
miedzianych drednicy od 04mm do 0,8 mm, wzdtktorych jako néniki informacji przesytaness
impulsy elektryczne.
Trasa kabla - linia tamana pokrywara z dokladnécia do 0,5m (w miejscu uf@nia zapasu
szerok@¢ pasa zajego przez kabel jest wksza i mae wynost¢ do kilku metrow) rzeczywiste
potozenie kabla.
Dlugosé trasowa - odlegt@d¢ mierzona mgdzy dwoma punktami po trasie kabla.
Dilugosé fabrykacyjna - dtugas¢ odcinka kabla w momencie zakupu.
Zapas kabla- dodatek diugeri kabla uzyskany przez utenie kabla w ksztatciegpi lub zwojow.
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w ligi istniegca bez obejcia réwnolegtego
(rokadowego).
Domiar wzdtuzny - dluga¢ trasowa kabla mierzona od punktu perggo umownie za O.
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Domiar poprzeczny - odlegi@¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego kiurmierzona
wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzddaiany budynku, ogrodzenia itp.,
lub poprzecznie déciany, kravedzi jezdni itp.).

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugoi utozonych warstwami (w
szczegolnym przypadku gake moze stanowé jedna rura) dla umiiwienia przecigania nowych
kabli bez kopania (na diuga obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia ¢atabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznynii,dctzed przepgciami.

Ztacze kablowe— miejsce pajczenia 2 odcinkow kabla.

Ostona zhczowa— szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetlaégo zapobieggga przenikaniu
wilgoci do zhcza kablowego szczelnie gokona z powtok kabla.

Gtowica kablowa — urzdzenie do szczelnego zakazenia kabla. Podstawowymigsziami gtowicy
sa a) taczowka (kilka taczéwek), ktdéra umadiwia tgczenie przewodow transmisyjnych w kablu z
podobnymi na zewgtrz i b) kadtub (pudto).

Powtoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetabgo zapobiegaga przenikaniu
wilgoci do agrodka kabla.

Kontrola cisnieniowa rur - urzzdzenia wytwarzagce i kontrolujce w rurach podwiszone cinienie
powietrza (niekiedy innego gazu).

Zasobnik zlaczowy — zbiornik stanowicy ostorg ochronn dla zhcza kablaswiattowodowego i jego
zapasow, umieszczany bezpainio w ziemi.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktua(zgodnie z zawagtumows na
realizacg kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora— osoba wyznaczona przez Inwestora , upove@a do
nadzoru nad Robotami i do wgpbwania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokttazgodnie z
zawart umowy na realizagj kontraktu (inspektor nadzoru inwestorskiegaymier projektu).

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezine do wykonywania robot zgodnie z Dokumengtacj
Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane prappwanionego przedstawiciela
Inwestora.

2. Informacje dotyczace przebiequ robot
budowlanych

2.1 Ogolne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- prowadzenie robot budowlanych zgodnie z zaydrhowg
- §ciste przestrzeganie harmonogramu robo6t budowlanych
- organizowanie robot budowlanych zgodnie z pr@ektorganizacji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego
- stosowanie materiatdw zgodnych z wytycznymi sfikagji technicznej wykonania i odbioru robét
- przestrzeganie przepisow BHP na budowie.

2.2 Teren budowy

Prace budowlane ziemne obejmgdcinek drogi gminnej w Morzeszczynie. Prace ziemn
prowadzone ¢da w catcci w pasie drogi.
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Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiggo teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w Umowie. Dosp do wszystkich wymaganych mediow w celu realizémjvestyciji
(energia elektryczna, wodagcknas¢ itp.) Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt.
W dniu przekazania terenu budowy Zamawagjprzekazuje Wykonawcy:

1) Dokumentacje techniczrwg umowy

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Przed rozpocxiem robot wykonawca poinformuje pisemnie wszystkiovtascicieli i
zargpdcow terendw, instalacji i obiektow stangwagch plac budowy o zamiarze rozpecia prac
budowlanych. Wykonawca dopilnujgeby instalacje i uggdzenia zostaly wkiwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instald¢jikonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych operatoréaz ddzie z nimi wspotpracowat dostarcz@j
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadh@a jakéé wykonywanych robot.

Zamawiajcy zobowgzuje Wykonawe do przedstawienia programu zapewnienia jako
Program powinien zawieta

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc € w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobgmany do
dostarczania na polecenie Zgizapcego realizagj umowy (lub inspektora nadzoru inwestorskiego)
nastpujacych dokumentéw:

- Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny dya tyle szczeg6towe, aby vma byto ustali ich zgodnéé z
dokumentami wchodzymi w sklad umowy. Sprawdzenie, prgie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkOw roboczych, wykazow materialdbw oraz procedtozonych lub wnioskowanych przez
wykonawe nie kedg mialy wplywu na kwai kontraktu i wszelkie wynikage sid koszty ponoszone
beda wytacznie przez wykonavgc

Wykonawca odpowiedzialnyellzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, ugdze, lokalizacji i wielkaci robét. Zmiany te naky rejestrowa na komplecie
rysunkow, wycznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien piaedk zarzdzapcemu realizag)
umowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w ngesgj w celu dokonania
ich przeghdu i sprawdzenia. Po zakwzeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostaniekazany
zarzmdzapcemu realizag) umowy.

Dokumentacja powykonawcza kanalizacji kablowe] pow by sporazdzana przez
wykonawe i stuzby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnejytel do zatwierdzania
dokumentacji formalno - prawne;j.

Dokumentagj powykonawcza nalery sporzdzic bezpdrednio po zakaczeniu budowy
kanalizacji kablowej, w oparciu o inwentaryzageodezyjg i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.
Dokumentacja powinna zawiérav szczegolnéci doktadne dane o przebiegugdw kablowych oraz
stan powykonawczy w miejscach zah i skrzyzowan kanalizacji z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego, a tak dane dotycce profilu kanalizacji na poszczegdlnych odcinkagiyu, typu rur,
typu [ rozmieszczenia studni itp.
Dokumentacja powykonawcza powinnac¢bwykonana jako odbny dokument powykonawczy.

Jako zajczniki do dokumentacji powykonawczej powinnyhofczone:
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» atesty dostawcOw na materialty podstawovsgaido budowy, a zwtaszcza na rury, rury
przepustowe atzniki rur, studnie kablowe itp.

> protokoty odbioru indywidualnego robdét wykonanychrzy zblizeniach i
skrzyzowaniach

3. Prawa zarzadzajaceqgo realizacja inwestycji

Zarzgdzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zanmgneg)
reprezentuje interesy zamavgieg@go na budowie przez sprawowanie kontroli zgédnecealizacji
robét budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéwowm Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, sglaaicy realizacy umowy pisemnie
wyznacza inspektora/6w nadzoru inwestorskiego damich w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawniei obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia imapoc polece
zarzmdzapcego realizagj umowy.

4. Wymaqgania dotyczace materiatow | urzadzen
wvkorzystanych do realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca powinien wykorzystado budowy calej sieci materialy speln@g ponkej
przedstawione wymagania. Wszelkie propozycje zmu@istpstwa od narzuconych Wykonawcy
wymaga musz by¢ uzgodnione uprzednio z zadrs realizacji umowy (lub inspektorem nadzoru
inwestorskiego).

1) Zrodia uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musz
by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikdtjac
technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przegciem kadego materiatu przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przediteszczegotow informacg o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wyrikadpowiednich badalaboratoryjnych i probek
do akceptacji zagrizapcego realizagjumowy. To samo dotyczy instalowanych ggzen.

Akceptacja zardzapcego realizag) umowy udzielona jaki€j partii materiatbw z danego
zrodta nie ldzie znacz§, ze wszystkie materiaty pochogtz z tegozrodia g akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobgmany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materialtdbw otrzymanych z zatwierdzonegwdia dla kadej dostawy,zeby udowodni, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiitachnicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, poagogch z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, whczapc te, ktore zostaty wskazane przez zamawego, przed rozpogeziem
wykorzystywania tegozrodita wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzapcemu realizagj
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwahath na jego prawidtoyy eksploatag.
Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dogt@néa na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pocimydh z
lokalnychzrodet wymaga akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

2) Kontrola materiatow i urz adzen
Zarzdzapcy realizacg umowy (inspektor nadzoru inwestorskiego) zmookresowo
kontrolowa dostarczane na budewmaterialy i uradzenia,zeby sprawd@ czy § one zgodne z

6
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wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych
Zarzadzapcy realizacg umowy jest upowaniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi jego wiasnéci. Wyniki tych préb stanowi mogy podstaw do aprobaty jakii danej
partii materiatdbw.Zarzzdzapcy realizacg umowy jest rOwnig upowaniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdrniach materiatow | wdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow adneh przez zargdzapcego realizagj umowy,
wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:
a) W trakcie badania, zajdzapcemu realizagi umowy lgdzie zapewnione niegtine wsparcie i
pomoc przez wykonawad producenta materiatow lub uidzen;
b) Zaradzapcy realizacg umowy lkgdzie miat zapewniony w dowolnym czasie d@pstdo tych
miejsc, gdzie swytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

3) Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegobtowsgplecyfikacjach technicznych
wymagane gatesty, kada partia dostarczona na budomvusi posiadaatest okréajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wghm; bada jakasci materiatéw, zarglzapcy
realizacg umowy mae dopuyci¢ do wycia materiaty posiadgfe atest producenta stwierdgaj petry
zgodnd¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczeg®ichwspecyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane mugzposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziegiay
wynikami wykonanych przez niego baddopie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez
wykonawe zarzdzagcemu realizagj umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a ugdzenia — wang legalizacg, mog by¢ badane przez
zarzdzapcego realizagj umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatigerdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych dozaycia materiatow i urgdzear z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, Wykeorealedzie zobowdzany do wymiany wyrobu
na odpowiednie.

4) Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zadzapcego realizag) umowy za niezgodne ze szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi musdy¢ niezwiocznie usugte przez wykonawg z placu budowy.
Jeili zarzgdzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystate materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, teédrtych materiatdbw mize by odpowiednio
skorygowana przez zajdzapcego realizagj umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych zzyciem
materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaplmeane przez zagdzapcego realizag umowy,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi ¢ kwiadom tegoze te roboty mog by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nipfcone.

5) Przechowywanie i skladowanie materiatow i urgdzen

Do obowpzkow Wykonawcy naley sktadowanie i przechowywanie materiatow igglzen na
placu budowy w taki spos6b byly zabezpieczonermzkodzeniem i kradzig Musi utrzymywa
ich jakas¢ i wlkasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz
one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdeapcego realizagj
umowy, & do chwili kiedy zostapuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania icléter i urzzdzen mogy by
Zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizacg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemytb przez wykonawc Zapewni on,ze
tymczasowo skitadowane na budowie materiaty adeenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

6) Stosowanie materiatdbw zamiennych
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Jeli wykonawca zamierza ay¢ w szczegoélnych przypadkach materiaty lub gdeenia
zamienne, inne ni przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegfich specyfikacjach
technicznych, jest zobowdany o tym fakcie zamiarze inspektora nadzoriestarskiego .

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot isrodowisko. Sprgt uzywany do robot
powinien by zgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiad@od wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikaciachnicznych, programie zapewnienia jg{o
i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przezzdzapcego realizagi umowy. Liczba i
wydajna¢ sprztu powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzmanw
harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wihasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy oraz by zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotygeymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zadzapcemu realizagi umowy kopie dokumentow potwierdzaych
dopuszczenie spgu do wytkowania.

Wykonawca przyspujacy do wykonywania rob6t budowlanych dotycych przebudowy sieci
teletechnicznej powinien dysponodvaastpujacymi maszynami i spezem budowlanym:

1. Prace ziemne

* Ubijak spalinowy
» sprzarka powietrza spalinowa, przemwa
* koparka jednonaczyniowa kotowa
« Zuraw samochodowy do 6t
2. Monta kabli
e Zespot pgdotwéreczy jednofazowy o wydajdci min 2,5kVA
* sprzarka powietrza spalinowa, przemwa
* dmuchawa gajcego powietrza do uszczelniania oston termokurgaiw

* Mostek kablowy

6. Wymagania dotyczace srodkow transportu
wvkorzystywanych do realizacji inwestycji

Liczba i rodzajesrodkow transportu dmla okrelone w projekcie organizacji robo6t przez
Wykonawe. Musz one zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie
wykonawczym i szczegoOtowych specyfikacjach techmygch oraz wskazaniami zadzapcego
realizacj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid wymagania dotyege przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do doprasnych obeizen na osie i innych parametréw
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technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola Inzyniera usunite z
terenu budowy na polecenie zgizapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowtany usuwé na biegco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdiragach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Srodki transportu powinny posiadl@dpowiedniesrodki zabezpieczage takie, by przewmne
materialy i elementy byly zgodne z przepisami tpamowymi i bhp.

7. Wykonanie robét budowlanych

7.1 Kolejno $¢€ robot

Prace ziemne natg wykonyw& zachowujc Kkolejng¢é robdt zgodnie z projektem
wykonawczym wg pomszych wskazéwek:

7.2 Wykopy liniowe

Dla potrzeb gestorow sieci przewidujeg dbudowe kanalizacji kablowej 1-otw oraz studni
SKR-1 i budow kabli doziemnych. Wykopy powinny Bywykonywane w taki sposob by wagu
jednego dnia roboczego wykonywane byty petne odg@oknigdzy studniami lub ziczami
Wykonanie wykopow

Roboty ziemne powinny I8y wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami riezimymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonaniaaddmia przy odbiorze oldlenymi przez
normy PN-68/B-06050. Tyczenie wykopow powinna lwyykonane w porozumieniu z Kierownikiem
Projektu oraz Wigcicielem posesii.

Roboty ziemne powinny lByprowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykogawc

i zaakceptowanym przez Kierownika Projektu harmeaogm robot.

Ze wzgkdu na maliwos¢ wyskpowania niezinwentaryzowanych gdzen podziemnych, Wykonawca
powinien uzysk& od Zamawigcego aktualne podktady geodezyjne z naniesionyrmdaeniami
podziemnymi. Roboty ziemne powinnydgrowadzone w uzgodnieniu z Zamaw@jm.

Sprawdzenie zgodloi rzednych terenu i warunkdéw gruntowych.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma ob@aek sprawdzi zgodndé
rzgdnych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowdjszelkie odsipstwa od Dokumentacji
powinny by odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzongrrez Kierownika Projektu,
co kedzie stanowd podstaw do korekty ilgci robdt w Ksedze Obmiaru. Wykonawca ma obawek
biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakeigkonywania wykopow i ich konfrontacji z
Dokumentagj Projektovs.

Niezgodnd¢ wihasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokutaeji Projektowej
powinna by odnotowana w Dzienniku Budowy.

Kolejnos¢ robot przy wykonaniu wykopow

Kolejnos¢ robodt naley wykonywa na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonograobat.
Przed przysfpieniem do wykonywania wykopow Kierownik Projektuoie nakazé& wy-konanie
recznych przekopéw prébnych. Grunty z wykopu ngleprzeniéé i spryzmowé& w miejscu
wskazanym przez Kierownika Projektu. Gruntamdy¢ czesciowo wykorzystany do budowy nasypu,
po uprzednim zaakceptowaniu przez Kierownika PrajeNadmiar gruntu naky odwiez¢ na
zaakceptowane przez Kierownika Projektu miejsce.

Wykonanie wykopow - wymagania podstawowe
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a) metoda wykonania wykopow powinna ¢bylobrana w zabeosci od wielkaci robot,
gtebokasci wykopu, uksztalttowania terenu, rodzaju gruntazgoosiadanego stz mechanicznego,
b) wykopy te powinny b§ wykonywane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nichatdiudowlanych

I zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu,

W czasie wykonywania tych rob6t, na Wykonawcy spaez odpowiedzialn& za bezpieczestwo
obszaru przylegtego do wykopdéw, wraz ze znajcini sk tam budowlami. Jeli na terenie robdét
ziemnych zostanstwierdzone urglzenia podziemne nie przewidziane w Dokumenta@jeRtowej
(instalacje wodoggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczal®p niewybuchy lub inne
pozostatéci wojenne, wowczas roboty naleprzerwa&, powiadomé o tym Kierownika Projektu, a
dalsze prace prowadzidopiero po uzgodnieniu trybu pegbwania z instytucjami sprawggymi
nadzor nad tymi uggdzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopa grunt o nénosci mniejszej od
przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, robotgmine nalgy przerwa i powiadomé Kierownika
Projektu w celu ustalenia odpowiednich zabezpiecze

Nienaruszaln& struktury dna wykopu

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury graima wykopu, przy czym,
w poréwnaniu do projektowanego poziomu, powinné pgzostawiona nienaruszona warstwa gruntu
o grubdci, co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna lmsuné¢ta bezpérednio przed wykonaniem
fundamentu lub korka betonowego po wypompowaniu ywaaptywapcej z wykopu. W przypadku
przegtbienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianegarojekcie, dopuszczagsivyrownanie
poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betego na koszt Wykonawcy. W przypadku
wykonywania robot ziemnych w czasie mrozéw lub mdawienia wykopdw na czas zimy w gruntach
wysadzinowych lub drobnoziarnistych natezabezpieczy podiaze gruntowe przed zamarzoiem
lub usun¢ przemarznita warstwe gruntu przed wznowieniem roboét. Sposéb odwodni@nikopow
nie maze powodowa ostabienia lub zniszczenia naturalnej strukturyngu.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej @éepnio z dotdbw fundamentowych w
gruntach sypkich drobnoziarnistych. Niedopuszczgse naruszenie struktury mieszanki betonowej
przez pompowanie wody bezpednio z wykopu podczas betonowania.

Roboty ziemne powinny odpowiadlewymaganiom PN-B-06050.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno Byprzeprowadzone bezfednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementow obiektu i olli@ych robot. Przed rozpogzem zasypania wykopow ich dno
powinno by oczyszczone z torfow, gytii i namutdw oraz ewelrtyeh innych zanieczyszcaebcych, a
w przypadku potrzeby odwodnionezédk dno wykopu znajdowasi¢c bedzie pod wod, niezlzdne ledzie
stwierdzenie czystoi dna. Do zasypywania powinien dyzyty grunt rodzimy, niezamarzy i bez
jakichkolwiek zanieczyszcse (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw budowlanydlib innych
materiatéw). Grunt zyty do zasypania wykopow powiniendyagszczony przynajmniej tak jak grunt
wokot wykopu.

7.3 Utozenie kanalizacji kablowej, rur ochronnych, przepust ow

Przed uktadaniem rur dno wykopu nalevyrowna i ubi¢. W szczegolnych przypadkach
(grunty mato spoiste lub grunty bardzo wilgotneadanie gruntu) na dnie wykopu nafevylewat
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tawy fundamentowe z betonu marki 100 o grdb@o najmniej 10 cm. Rury uktad@a podsypce
piaskowej nie mniejszej hbcm (zalecane 10cm).

Rury kanalizacji kablowej natg uktada prostoliniowo z dopuszczalnym spadkiem 0,1-0,3%
w kierunku jednej ze studni. W terenie mocno pogtmykanalizagj nalezy utozy¢ zgodnie z
naturalnym uksztattowaniem terenu. Kanalizacja &nall wprowadzona do komory kablowej powinna
by¢ utozona ze spadkiem nie mniejszym od 2%, a do budyrd@spadkiem nie mniejszym od 0,5%
w kierunku studni kablowych. Przydzeniu kielichowym rur nafsy zachowa przy ich uktadaniu
kierunek spadku i kierunek zggania kabla.

Wszystkie zbltenia i skrzyowania kanalizacji kablowej z innym uzbrojeniem albektami
budowlanymi (drogami, torami kolejowymi, itp) powy by¢ uzgodnione na etapie uzgadniania
dokumentaciji projektowej w ZUDP. slenie byto szczegbétowych zalec®d
zarzmdzapcych/wiacicieli uzbrojenia, zbkenia i skrzgowania z obcym uzbrojeniem podziemnym
powinny by wykonane zgodnie z obogaujagcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 gaziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznyakim powinny
odpowiada telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuaiey. Skrzyowania z obiektami
drogowymi i kolejowymi powinny b§wykonane z zachowaniem odpowiedniejogikcsci
(uzgodnionej z zagrdcy drogi, lub zgodnie z Rozpagidzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiada
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoieanRury w zalenosci od szczegotowego
uzgodnienia dla poszczegoélnych skmawan i zblizen powinny odznaczasiec odporndcia na
sciskanie 600 lub 750 Niutonow.

Dla rur dzielonych zachowaoryzontalne utzenie zamkow i zaktad 0,5m ( przesgaie
wzgledem siebie montowanych potowek ostony).

Roboty w pobliu obcego uzbrojenia powinny odbyévsic po uprzednim powiadomieniu i za
zgody uzytkownikéw/wigcicieli tego uzbrojenia, a w razie konieczaigpod ich bezpgednim
nadzorem. Szczegolnie dotyczy to prac w pabkablisredniego nagrcia oraz gazoggow
magistralnych. Po zakozeniu prac powinien ldysporzdzony protokét odbioru lub wykonany
odpowiedni wpis do Dziennika Budowy dokonany prasaby upowanione.

7.4 Montaz studni kablowych

Studnie kablowe naky wykonywa réwnoczénie z budow kanalizacji pierwotnej. Wykopy pod
studnie kablowe wykonywaprzy pomocy koparek lulezeznie z zachowaniem wszystkich wymaga
dotyczcych wykopow liniowych. Naley stosowa studnie SKR-1. Poszczegodlne elementy studni
prefabrykowanych naky taczy¢ ze sob zgodnie z instrukgjmontaows producenta!Jeli producent

nie uwzgedni wszystkich wymagamontaowych naley postpowa wg poniszych wytycznych:

Rury kanalizacji pierwotne] natg wprowadzé do studni przez specjalne wykonane do tego
celu zag¢bienie wsciankach wybijajc je miotkiem. Rug po wprowadzeniu do studni obmuraimak
by sciana z rurami tworzyta jedrptaszczyzn bez wystajcych kacow rur.

Wihaz i rang studni montowa tak by gdérna powierzchnia obu elementéw tworzyta z
nawierzchnia chodnika lub gruntu jedptaszczyza (gérna powierzchnia pokrywy studni powinna
moze by okoto 3-5mm poriiej nawierzchni chodnika). deli podwyzszenie wiazu jest wykonywane
przy wyciu nakfadanych elementéw, to nalezastosowa srodki zapobiegawcze unierraviajace
wzajemne przemieszczeng sych elementow.
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Kolumny wsporcze w studni nalg montowa tak by byly ustawione pionowo wzdigcian
komory studni tak, by unmiwiaty prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganpcbmieni gecia w
odpowiedniej odlegkxi od dna i stropu by byla mlwos¢ mocowania do niej i przesuwanie
wspornikéw kablowych. Klamry na drabinkpowinny by zamocowane w taki sposéb by byta
mozliwos¢  tatwego zawieszona drabiny orazeby drabina nie przeszkadzata
w swobodnym prowadzeni rur wtornikow i muf kablowyc

Projektowane studnie kablowe mgleabezpieczy przed niepowotanym otwarciem. W tym
celu projektuje si pokrywy wewrtrzne studni kablowych, ktére powinny dwyposaone w uktad
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkjgrzemystowym typu dopuszczonego do
stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Standardowygposaeniem pokryw powinien kiy ukiad
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkieprzemystowym systemowym
(powtarzalnym) typu dopuszczonego do stosowanidesi $elekomunikacyjnej. Uktad zasuwowo-
ryglowy i zamek powinny dziatéa prawidtowo podczas wieloletniej eksploatacji w rwkach
agresywnej wilgoci, zalewania wgd marzmca oraz zasypywania kurzem i piaskiem.
i piaskiem. Pokrywa zamocowana w studni powinnarayyha site wyrywajgca (skierowam ku
gorze) o wartéci co najmniej 10 kN w ggu 30 sekund.

Elementy stalowe pokrywy powinny &ycynkowane. Zaleca¢sicynkowanie zanurzeniowe
wg PN-74/E-04500. Dopuszcza stosowanie powtoki malarskiej, wykonanej fado gruntowania,
przeciwrdzewn, po oczyszczeniu podta do co najmniej drugiego stopnia wg PN-70/H-97051.
Zaleca st ograniczenie zakresu spawania do ngdpego minimum.

7.5 Ulozenie ruroci agu teletechnicznego

Rurochg kablowy RHDP®40/3. wykoné& zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi. W
potowie gkbokasci utozenia rurocigu utazy¢ tasme ostrzegawegzw kolorze pomangaczowym z
napisem ,UWAGAI!!! KABEL SWIATLOWODOWY ”. Rurociagi kablowe uktadane w rowach
wykonanych ¢cznie powinny by zasypywane najpierw warsiyiasku lub miatkiej ziemi o gru§oi
co najmniej 10 cm nad powierzchmur. Zaleca si rowniez, aby rurocigi te posiadaty falowanie w
poziomie o wielkéci od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym, trwatynaipau, i 2% w gruntach
bagnistych i na terenach zalewowych.

W okresie letnim tj. gdy temperatura w ziemi ngbgkasci 1 m jest znacznie x8za od temperatury
rur polietylenowych na placu budowy, zasypanie ciagu kablowego powinno léywykonane
dwuetapowo: najpierw warstwpodsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochtodzesiurur w
ziemi powinno nagpi¢ ostateczne zasypanie rurggi.

Rury polietylenowe powinny lgyuktadane przy temperaturze nieszej od -50C. W razie
konieczndci prowadzenia rob6t przy rszej temperaturze nalezapewnt odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub nebmach. W kadym przypadku uktadania rur przy obonej
temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lulzader rurami oraz zasypywanie ich grudami
zmarzliny.

Glebokas¢ uktadania rurogigow kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzatumy
utozonej na dnie wykopu lub na podsypce powinna wynbsn.

7.6 Uktadanie kabli doziemnych

Wymagania ogolne
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Kable ziemne sieci miejscowej powinnydatozone réwnolegle do osi ulicy lub skarpy, a na
terenach otwartych réwnolegle dagdbw poziemnych innych ugdzen, zgodnie z zatwierdzan
lokalizacp. Kabel ziemny powinien l&yutozony w wykopie bez napzen, z falowaniem w
ptaszczynie poziomej wynoscym: 0,3% w gruntach statych,

Kable w gruntach mngkkich, nie zawierajcych kamieni ani ostregawiru, mog by¢ uktadane
bezpdrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemwykopu. W innych gruntach kable
powinny by utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piaskugdrzesianej ziemi,
rownomiernie roztéonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniegeitymerow
warstwg piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli uktaddémcpoprzek skarp, stromych
wzniesié lub nasypow powinna przebiegpod kgtem prostym lub z odchyleniem niegkszym
niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinnyifgowanie nie mniejsze hid% diugdaci
trasowej. Nie zalecaguktadania kabli na poboczach wzdkskarp i stromych nasypow. W
wypadku koniecznizi dopuszcza giuktadanie kabli w odlegkei nie mniejszej i 2 m od
gornej krawedzi skarpy lub nasypu. Po uteniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopéw
nawierzchnia powinna ldydoprowadzona do stanu pierwotnego.

Gtebokosé utozenia kabli w ziemi
Glebokas¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powieradtabla utzonego bezpwednio na
dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wyKpsi

a. 0,6 m dla kabli rozdzielczych,

b. 0,7 m dla kabli magistralnych, wegtrestrefowych i mgdzycentralowych,

c. 1,0 mdla wszystkich kabli uktadanych na terengmtaw rolnych oraz na terenach stacji
kolejowych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona powinna l#yrealizowana przez:

a. prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalrwglZN-96-TP S.A.-018 lub stalowych na
skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekamsidnymi, na mostach,
wiaduktach, w tunelach itp.,

b. przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymlastykowymi),

c. przykrycie kabla tanami ostrzegawczymi wg ZN-96-TP S.A.-025, uktadangad kablem na
gtebokaici rownej potowie gibokasci utozenia kabla.

Oznaczenie przebiegu kabla

Oznaczenia naly dokonywa za pomog stupkéw oznaczeniowych i 0znaczeniowo-pomiarowych
ZN-96/TP S.A.-026.

Stupki te powinny by usytuowane w pobiu oznaczonych elementéw linii kablowej, w granicach
pasa drogowego, po zewrenej stronie rowu odwadnigjego.

W wypadku kabli uktadanych wzdtioru kolejowego stupki naky ustawig& nad kablem co 100 do
150 m na odcinku przebiegu prostoliniowego i w stach zmiany trasy przebiegu kabla.
Dopuszcza gistosowanie oznaczania przebiegu kabla odpowiednatkerow (znacznikow
elektromagnetycznych) jako sposobu uzupedoego.

Zapasy kabli

Przy zhczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wyé&osi 0,6 do 1,0 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej lub uzupetniggej od 1,0 do 1,5 m z kdej strony zcza lub skrzyni.

Przy wyprowadzeniu kabla do tuneli i kanatéw zaasla powinien wynosil,5 m.
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7.7 Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej

Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej powinnodwykonane z zachowaniem ngsfijacych zasad:

* w pierwszej kolejnéci nalezy zajmowa otwory w dolnej warstwie ggu kanalizaciji;

» kable powinny by uktadane na wspornikach kablowych, z tyenkable rozdzielcze matoparowe
mog by¢ uktadane na wspornikach wspolnie po 2 lub 3 kabjednym uchwycie;

« kable nie powinny zastariavolnych otwordw kanalizacji lecz przebi€gawnolegle do siebie i
do scian bocznych studni;

» kable przelotowe nie powinny krzgwac sig;

* tuki na wygkciach powinny by tagodne, a promfegigcia kabla nie powinien ldymniejszy od
10-krotnejsrednicy zewgtrznej kabla dla kabli nieopancerzonych, natomiastypadku
zastosowania kabli opancerzonych praigecia kabla nie powinien kdymniejszy od 15-krotnej
srednicy zewntrznej kabla;

»  zlacza kablowe powinny #yusytuowane przycianach wzdhianych studni kablowych i
mocowane na wspornikach kablowych wg ZN-96/TP ®.23:

» zapasy kabli w studniach kablowych wynid@g z wyl@enia ich na wspornikach naie
przyjmowa& wg tablicy 2 normy ZN-96/TP S.A.-027;

7.8 Montaz kabli miedzianych

Dla kabli miedzianych zachaotvaarunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029)ad
kabli sieci miejscowej. Ostony gdzowe kabli miejscowych wykodagodnie z norm ZN-96 TPSA-
028/T i umieszcza je bezpérednio w ziemi.. Dla przebudowy kabli istrgeych stosowa
telekomunikacyjne kable miejscowegcgkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedmb
dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o pove@olietylenowej z zapgprzeciwwilgociovy ,
wypetnione — ozn. XzZTKMXpw . Dla przgdzenia kabli ména stosowé pojedyncze gczniki zyt np.
UY2. Stosowa termokurczliwe ostony ztzy kablowych typu XAGA-500 dla kabli rozdzielczych
oraz ostony mechaniczne typu Gelsnap dla kabli abckich.

7.9 Budowa stupka kablowego

Montaz stupka kablowego natg wykona zgodni e z instrukgjproducenta. Stupki rozdzielcze SR
10 P powinny b§ wykonane zostaty z uniepalnionego polietylenu osokyej gstasci (HDPE).
Posiada ksztatt cylindrycznej kolumny posadowionej w bedo] stopce. Skiadajsie z korpusu
wyposaonego we wspornik shgcy do montau réznego rodzajugczowek szczelinowych, kotpaka o
srednicy przystosowanego do zamgaid zamkiem ABLOY 3273 lub FAB 1370 oraz betonowej
podstawy. Konstrukcja stopki powinna pozwate tatwe i stabilne ustawienie stupka w grunc&zor
zabezpieczenie wirza stupka przed przedostawanieng ianieczyszcze i wilgoci z gruntu.
Wprowadzanie i wyprowadzanie kabli powinny zape#miwa kolanka wykonane z rury karbowanej
przystosowanej do pgdzenia z rug kanalizacji kablowej grednicy 40 mm. W kotpaku powinny &y
wykonane otwory zapewnigje przewietrzanie komory mocowania zagoen kablowych. Stupki w
dolnej czsci powinny posiada zacisk uziemienia pgtzony linky ze wspornikiem do monia
tagczowek. Stupek ma@ by wyposaony w plye maskugca i podstaw betonovd stuzgca do
stabilnego usytuowania w gruncie.
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7.10 Pomiary ko hAcowe kabli miedzianych

W sieci miejscowej (miedzianej) nalewykonywa elektryczne gtli abonenckiej, takie jak:

* rezystancja izolacji mdzy zytami petli (pary kablowej) oraz medzy kazdg zzyt a ziemg,
asymetria rezystancji izolacgjyt wzgledem ziemi,

* rezystancja gli, asymetria rezystanchyt w petli,

* rezystancja uziemieelementow (obiektow) sieci.

Podstawowymi parametraméwiadczcymi o stanie zdatsoi uzytkowe] (jakaci)
badanej linii, §: rezystancja izolacji i pojemié elektrycznazyt (wzgledem siebie iich
asymetria wzgidem ziemi) oraz asymetria rezystarigji w petli.

Przy obliczaniu rezystancji torébw muma przyjmowa nastpujace wartdci rezystancji
jednostkowej (przy temperaturze 20°C) w 2zalgci od srednicy zyt w kablach typu
miejscowego:

0,4 mm — 300 Q/km,

0,5 mm - 191,&/km,

0,6 mm — 133,22/km,

0,8 mm - 73,&8Y/km

oraz w wypadku stosowania np. przewodow radiofanjch lub kabli typu TKD:
0,9 mm - 57,8/km,

1,2 mm— 32,%/km.

W zwigzku z powyszym dobdgredniczyt w kablach powinien bynastpujacy:

- w kablach magistralnych i rozdzielczych zaleca siednice zyt 0,4 i 0,5 mm, z
dopuszczeniem w uzasadnionych technicznie wypaditadmiczyt 0,6 i 0,8 mm,;

7.11 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza przebudowanej sieci osmelnikacyjnej powinna zawieta
wszystkie sktadniki okidone w prawie budowlanym. Dokumentacja dostarcjasainwestorowi po
zakaczeniu budowy linii.

Czes¢ trasows dokumentacji powykonawczej stanowi poprawiona do&ntacja projektowa.
Powinna by ona wykonywana na bigco, w miag postpu budowy linii, przez uprawnionego geaglet
pod nadzorem wykonawcy i inspektora nadzoru. Fakipowinien znal& odzwierciedlenie w postaci
odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy.

Zalgcznikami do dokumentacji powykonawczej powinny Ipyotokoty przekazaniazytkownikom
terenu czasowo zg#gpgo dla potrzeb budowy linii oraz odpowiednie pkuoty stwierdzajce
prawidtowas¢ wykonania zblien i skrzyzowan linii z innymi obiektami uzbrojenia terenowego.

Do dokumentacji powykonawczej naderéwniez protokoty zawierajce wyniki pomiaréw.
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8. Kontrola jako §ci robot i zastosowanych
wyrobow budowlanych

8.1 Procedury kontroli jako $ci
8.1.1 Ogledziny

Nalezy sprawdzt, czy kanalizacja lub jej elementy odpowiadigm wymaganiom,
ktorych spetnienie mie by stwierdzone bez aycia narzdzi i bez demontau.
Dopuszcza si wykonanie wykopow kontrolnych.

Przy ogtdzinach nalgy postpowa: wg nas¢pujacych zasad:

a) dokonéa starannego przeglu elementéw sktadowych, zwragajuwag na jaké¢
wykonania, sposob dopasowania, sztysénkanstrukcii,

b) sprawdzi zabezpieczenie przed korgglementéw metalowych studni i znajgitych s
wewnmgtrz konstrukcji wsporczych,

c) sprawdzt utozenie rur w ziemi, ich wprowadzenia do studni kabfolvi budynkéw, sposéb
uszczelnienia ,ut@enie rur na mostach, wiaduktach, w tunelach itp.,

d) sprawdzi prawidtowd¢ umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych d
oznaczania studni kablowych oraz staraédna@zytelng¢ naniesionych na nie oznadze
e) sprawdz jakos¢ wykonania odbudowy nawierzchni i upgdkowania terenu,

f) sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczi, w szczegolnei zgodndé
przebiegu trasy i rozmieszczenia studni, liczbynaiposzczegdélnych odcinkach
migdzy studniami.

8.1.2 Sprawdzanie wymiarow

W celu stwierdzenia zgodéa z dokumentagjtechniczg nalezy sprawdzé:
a) dtugaci przelotow m¢dzy studniami, z uwzgtinieniem ewentualnego nieprostoliniowego
przebiegu,
b) glebokas¢ utozenia rur i kabli,
Pomiary naley wykona przymiarami liniowymi. Odchytki ména uzné za dopuszczalne,sje
nie kxda one miaty wptywu na prawidtoaveksploatae.

8.1.3 Sprawdzanie materiatow

Sprawdzenie materiatdwzytych do budowy kanalizacji pierwotnej i specjjlpelega
na stwierdzeniu ich zgodéa z wymaganiami norm i innych dokumentowspeadczagcych
zgodnd¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji techngj lub uzgodnionych
warunkoéw technicznych. Jakomateriatow powinna lypcswiadczona atestem lub innym
dokumentem ich dostawcéw

8.1.4 Sprawdzanie gt eboko sci i sposobu uto zenia rur, kabli, posadowienia studni
kablowych oraz stupow

Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzor teamyi w trakcie budowy gbokdasci
utozenia rur kanalizacji oraz kabli, zgodiwo ich trasy przebiegu z projektem budowlanym. W
przypadku studni kontroli podlegajciany komory studni, ut@nie ramy i pokrywy studni w stosunku
do nawierzchni chodnika oraz jaléowprowadzenia kanalizacji kablowej do studni. W ypadku
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stupow napowietrznych kontroli podlega sprawdzepibokasci zakopania oraz stopnia odchytu od
pionu.

9. Obmiary robodt

9.1Przyj ete zasady wykonywania obmiaréw robot

Obmiar robét ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardggo
przeprowadzenia. Roboty mta uzné za wykonane pod warunkierte wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izagdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje s w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaob&t wchodzcym w skiad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poomaiéniu zargdzagcego realizag)
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigroe/iinno poprzedzaobmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru s wpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek 4l lub przeoczenie (opuszczenie) wdimch podanych w przedmiarze
robdt lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikatj technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. @lne dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji
zarzdzapcego realizagj umowy.

Diugaosci i odlegtasici pomidzy okrglonymi punktami skrajnymi dxla mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhd linii osiowej. Jeeli szczegotowe specyfikacje technicznedsiae dla danych robot
nie wymagaj tego inaczej, to objosci beda wyliczane w m, jako dtugé¢ pomnaona przezredni
przekroj. llcci, ktére mag by¢ mierzone wagowo,dala wyrazone w tonach lub kilogramach.

9.2 Zastosowane urz gdzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnriaipot i
dostarczone przez wykonagyanusz by¢ zaakceptowane przez zgazapcego realizagj umowy.
Jezeli urzadzenia te lub spez wymagay bada atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.

9.3 Terminy realizacji obmiaréw

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzany z ggtotliwascig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miegtznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dlaaym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawizarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary leda takze przeprowadzone przedeggziowym i kaacowym odbiorem robaét, a ta&
w przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikggych i podlegajcych zakryciu przeprowadzadiezpadrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

10. Odbidr robot

Prowadzone roboty podlegapastpujacym etapom odbioru dokonywanym przez upsawanego
przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru Inerekiego lub/i przedstawicielizytkownika, przy
udziale Wykonawcy:
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a) odbiorowi czsciowemu
b) odbiorowi kaicowemu,

10.1 Odbior cz esciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbiorowi
czesciowemu robdt dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dbrobot
dokonywd bedzie upowaniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzanwdstorskiego.

10.2 Odbior ko ncowy

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykidaaob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy, a bezzwlocznym powiaiéniem na gimie o tym fakcie
upowanionego przedstawiciela inwestora.

Odbior kaacowy roboét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnytbzac od
dnia potwierdzenia przez upowaonego przedstawiciela inwestora zakpenia robot
I przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru kaicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez uppniwaego przedstawiciela
inwestora w obecrioi Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow baflaocenie wizualnej oraz zgodimd wykonania
robét z dokumentagijtechniczi i specyfikacy techniczg. W toku odbioru kacowego robét komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioru robét zanikaych i ulegajcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot emipjacych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@wgch lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyldoid ustala nowy termin odbioru koowego.

11 Podstawy ptatnosci

Podstaw ptatnaci jest warté¢ (kwota) ryczattowa podana w umowie.

Podstaw ptatngci dla rob6t dodatkowych 1 zamiennych jest wynegagna przez
Wykonawe i Zamawiajcego kwota ryczattowa, lub wynegocjowane ceny |jsthawe dla
poszczegoblnych pozycji przedmiaru robdt, przygotoego dla tych robdt przez Wykonage
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ritorea kedzie uwzgédniat wszystkie
czynndaci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie. W szczegokud ceny jednostkowe
i/lub kwoty ryczattowe bda obejmowa:

- robocizre bezpgrednyg wraz z towarzysicymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaubytkow i transportu
na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysodmach zgodnych z przgfymi w
ofercie przedioonej

- do przetargu na zadanie gtéwne,

- podatki obliczone zgodnie z oba@ujagcymi przepisami.
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12 Przepisy zwiazane

12.1 Normy

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndbgrado nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-91/M-34501 Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

ZN-96/TPSA —002 Telekomunikacyjne linie kablowe Halsczne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne,

ZN-96/TPSA —004 Zbfienia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania i badania,

ZN-96/TPSA —005. Kable optotelekomunikacyjne. Wyiarag i badania,

ZN-96/TPSA-006. Zcza spajanéwiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-007. Aczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostatyczowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-009. Przgtzniceswiattowodowe. Wymagania i badania,

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne \agania techniczne.
ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badani

ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtorna i ruroggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i lzada.
ZN-96/TPSA-017 Rury kanalizacji wtérnej i rurogijju kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagariadania.
ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). — Wymaga badania.

ZN-96/TPSA-020 Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021 Uszczelki kacow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025. Tamy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wyanéay i badania.
ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatko(wewrtrzne).
Wymagania i badania.

12.2 Ustawy i rozporz gdzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaneznigfszymi zmianami
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006vrsprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie
Rozporadzenie Ministra hcznaci w sprawie warunkow technicznych zasilania engergi
elektryczrn obiektow budowlanychg€znaci
Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkopiece nad zabytkami
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zo&iernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy
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Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8.@5.1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajcych szczegolnej sprawém psychofizyczne;.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8.@5.1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny kywykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr@i6.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 rprawie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zo&iernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

T —-01.00.00 BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ,

1.

RUROCIAGU KABLOWEGO, RUR OCHRONNYCH, KABLI
ZIEMNYCH

Przedmiot zamoéwienia

1.1 Podstawowe dane przedsi ewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \My&nia i Odbioru Robdtgswymagania

dotyczce przebudowy infrastruktury teletechnicznej w azku z budow drogi gminnej we wsi
Morzeszczyn.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Uczestnikami procesu inwestycji lda:

a kw0 D P

Zamawiagcy (Inwestor) - Gmina Morzeszczyn, ul. 22 Lipca38;132 Morzeszczyn
Wykonawca- wybrany na drodze przetargu nieogeamego

Projektant petacy nadzoér autorski wskazany przez Zamayaegjo

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Kierownik budowy wskazany przez Wykonawc

1.3 Charakterystyka przedsi ewziecia — zakres przewidzianych robot

Budowa kanalizacji kablowej, rur ochronnych, rurociagu kablowego, kabli doziemnych

Zakres budowy kanalizacji kablowej obejmuje gpsfacy zakres robot:
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« Wykopy dla projektowanych tras kanalizacji telet@icanej, rurocigu kablowego, rur
ochronnych i kabli doziemnych

* Montaz i demonta studni kablowych

» Ukfadanie kanalizacji pierwotnej, ruragu kablowego, rur ochronnych i kabli doziemnych

» Zasypanie kanalizacji teletechnicznej, ruggei kablowego, rur ochronnych, kabli doziemnych

| zaggszczenie gruntu

1.4 Definicje i skroty uzupetniaj gce
Ogollne wymagania dotygee definicji i skrétéw podandST T-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt.1.4

2. Informacje dotyczace przebieqgu robot
budowlanych

Ogolne wymagania dotygee przebiegu rob6t budowlanych podag® T-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.1 — pkt. 2.3

3. Prawa zarzadzajaceqgo realizacija inwestycji

Ogolne wymagania dotygee prawa zamzapcego realizagj inwestycji podanoST T-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 3

4. Wymagania dotyczace materiatow i urzadzen
wykorzystanych do realizacji robodt
budowlanych

Ogolne wymagania dotygze wymagéa dotyczcych materiatow i urgzen wykorzystanych do
realizacji rob6t budowlanych poda&d T-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4

5. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu wykorzystanego do realizacji rob6t budowlanyabdgno
ST T-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5

Wykonawca jest zobowzany do udywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot isrodowisko. Sprgt uzywany do robot
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powinien by zgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiad@od wzgédem typow i iléci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikaciachnicznych, programie zapewnienia j&o
I projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przexzdzapcego realizagj umowy. Liczba i
wydajnas¢ sprztu powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzmnw

harmonogramie robot.
Wykonawca przyspujacy do wykonywania robot budowlanych dotycych przebudowy sieci
teletechnicznej powinien dysponodvaastpujacymi maszynami i spezem budowlanym:

3. Prace ziemne
* Ubijak spalinowy
* sprzarka powietrza spalinowa, przema
* koparka jednonaczyniowa kotowa

« Zuraw samochodowy do 6t

6. Wvymagania dotyczace srodkow transportu
wvkorzystywanych do realizacji inwestycji

Ogolne wymagania dotygee srodkow transportu wykorzystanego do realizacji istyeji podanoST
T-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6

Wykonawca powinien dysponowanasgpujacymi srodkami transportu w celu realizacji
zadania :
e Samochdd dostawczy

e Samochdd skrzyniowy
» Samochéd samowytadowczy

Srodki transportu powinny posiatl@dpowiedniesrodki zabezpieczage takie, by przewmne
materiaty i elementy byly zgodne z przepisami tpamowymi i bhp.

7 . Wykonanie robot budowlanych

Monta z studni kablowych ST T- 01.01.00

Studnie kablowe naky wykonywa réwnoczénie z budow kanalizacji pierwotnej. Wykopy pod
studnie kablowe wykonywaprzy pomocy koparek lulezeznie z zachowaniem wszystkich wymaga
dotyczicych wykopdw liniowych. Naley stosowa studnie SKR-1. Poszczegoélne elementy studni
prefabrykowanych naky taczy¢ ze sob zgodnie z instrukgjmontaowa producenta!Jeli producent
nie uwzgedni wszystkich wymagamontaowych naley postpowa wg poniszych wytycznych:

Rury kanalizacji pierwotne] natg wprowadzé do studni przez specjalne wykonane do tego
celu zag¢bienie wsciankach wybijajc je miotkiem. Rug po wprowadzeniu do studni obmuraimak
by sciana z rurami tworzyta jedrptaszczyzn bez wystajcych kacow rur.

Wihaz i rang studni montowa tak by gdérna powierzchnia obu elementow tworzyta z
nawierzchnia chodnika lub gruntu jedptaszczyza (gérna powierzchnia pokrywy studni powinna
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moze by okoto 3-5mm porriej nawierzchni chodnika). deli podwyzszenie wiazu jest wykonywane
przy wyciu nakfadanych elementéw, to nalezastosowa srodki zapobiegawcze unierraviajace
wzajemne przemieszczeng sych elementow.

Kolumny wsporcze w studni nalg montowa& tak by byly ustawione pionowo wzdigcian
komory studni tak, by untiwiaty prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganpcbmieni gecia w
odpowiedniej odleghxi od dna i stropu by byta mlwos¢ mocowania do niej i przesuwanie
wspornikéw kablowych. Klamry na drabignkpowinny by zamocowane w taki sposob by byta
mozliwo$é tatwego zawieszona drabiny orazeby drabina nie przeszkadzata
w swobodnym prowadzeni rur wtérnikow [ muf kablowyc

Projektowane studnie kablowe agleabezpieczy przed niepowotanym otwarciem. W tym
celu projektuje si pokrywy wewrtrzne studni kablowych, ktére powinny dwyposaone w uktad
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkigzemystowym typu dopuszczonego do
stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Standardowygposaeniem pokryw powinien kiy ukiad
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zammkieprzemystowym systemowym
(powtarzalnym) typu dopuszczonego do stosowaniaeei $elekomunikacyjnej. Uktad zasuwowo-
ryglowy i zamek powinny dziatéa prawidtowo podczas wieloletniej eksploatacji w rweach
agresywnej wilgoci, zalewania wg®d marzmcg oraz zasypywania kurzem i piaskiem.
I piaskiem. Pokrywa zamocowana w studni powinnarayyha sie wyrywajaca (skierowamg ku
gorze) o wartéci co najmniej 10 kN w ggu 30 sekund.

Elementy stalowe pokrywy powinny &ycynkowane. Zaleca¢sicynkowanie zanurzeniowe
wg PN-74/E-04500. Dopuszcza stosowanie powtoki malarskiej, wykonanej fadio gruntowania,
przeciwrdzewn, po oczyszczeniu podia do co najmniej drugiego stopnia wg PN-70/H-97051.
Zaleca st ograniczenie zakresu spawania do ngdpego minimum.

Utozenie kanalizacji kablowej, rur ochronnych - ST T- 01.02.00

Przed uktadaniem rur dno wykopu nglevyrowna i ubi¢. W szczegolnych przypadkach
(grunty mato spoiste lub grunty bardzo wilgotneadanie gruntu) na dnie wykopu nafevylewat
tawy fundamentowe z betonu marki 100 o grdb@o najmniej 10 cm. Rury uktad@a podsypce
piaskowej nie mniejszej hbcm (zalecane 10cm).

Rury kanalizacji kablowej natg uktada prostoliniowo z dopuszczalnym spadkiem 0,1-0,3%
w kierunku jednej ze studni. W terenie mocno pogimykanalizagj nalezy utozy¢ zgodnie z
naturalnym uksztattowaniem terenu. Kanalizacja &nall wprowadzona do komory kablowej powinna
by¢ utozona ze spadkiem nie mniejszym od 2%, a do budyrde@spadkiem nie mniejszym od 0,5%
w kierunku studni kablowych. Przydzeniu kielichowym rur nafgy zachowa przy ich uktadaniu
kierunek spadku i kierunek zggania kabla.

Dla rur dzielonych zachowaoryzontalne utzenie zamkow i zaktad 0,5m ( przesgaie
wzgledem siebie montowanych potowek ostony).

Wszystkie zbltenia i skrzyowania kanalizacji kablowej z innym uzbrojeniem btektami
budowlanymi (drogami, torami kolejowymi, itp) powy by¢ uzgodnione na etapie uzgadniania
dokumentaciji projektowej w ZUDP. glienie byto szczego6towych zalet®d
zarzmdzapcych/wiacicieli uzbrojenia, zbkenia i skrzgowania z obcym uzbrojeniem podziemnym
powinny by wykonane zgodnie z obogaujagcymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pgaziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny
odpowiada telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiey. Skrzgowania z obiektami
drogowymi i kolejowymi powinny b wykonane z zachowaniem odpowiedniejogikasci
(uzgodnionej z zagzlcg drogi, lub zgodnie z Rozpaydzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznyakim powinny odpowiada
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telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoieanRury w zalenosci od szczegotowego
uzgodnienia dla poszczegoélnych skmawan i zblizen powinny odznaczasiec odporndcia na
sciskanie 600 lub 750 Niutonow.

Roboty w pobliu obcego uzbrojenia powinny odbyévsiec po uprzednim powiadomieniu i za
zgody uzytkownikow/wigcicieli tego uzbrojenia, a w razie konieczoigpod ich bezpgrednim
nadzorem. SzczegOlnie dotyczy to prac w pabkablisredniego nagicia oraz gazoggow
magistralnych. Po zakozeniu prac powinien ldysporzdzony protokét odbioru lub wykonany
odpowiedni wpis do Dziennika Budowy dokonany prasaby upowanione.

Uktadanie kabli doziemnych - ST T- 01.03.00

Wymagania ogolne
Kable ziemne sieci miejscowej powinnydatozone réwnolegle do osi ulicy lub skarpy, a na
terenach otwartych rownolegle dagdw poziemnych innych ugdzer, zgodnie z zatwierdzgn

lokalizacp. Kabel ziemny powinien lgyutozony w wykopie bez napzen, z falowaniem w

ptaszczynie poziomej wynoscym: 0,3% w gruntach statych,

Kable w gruntach mgkkich, nie zawierajcych kamieni ani ostregawiru, mog by¢ uktadane
bezpdrednio na dnie wykopu oraz przysypane ziemwykopu. W innych gruntach kable
powinny by utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piaskudrzesianej ziemi,
rownomiernie roztgonej na dnie wykopu, oraz przysypane co najmniegeitymerow
warstwg piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli uktad@mcpoprzek skarp, stromych
wzniesié lub nasypéw powinna przebiegpod lkgtem prostym lub z odchyleniem niegkszym
niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinnyinfigdgowanie nie mniejsze hi3% diugdci
trasowej. Nie zalecaguktadania kabli na poboczach wzdikarp i stromych nasypow. W
wypadku konieczngei dopuszcza giuktadanie kabli w odlegkai nie mniejszej i 2 m od
gornej krawdzi skarpy lub nasypu. Po ukeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopéw
nawierzchnia powinna ldydoprowadzona do stanu pierwotnego.

Gtebokosé utozenia kabli w ziemi
Glebokas¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powieradtabla utezonego bezpwednio na
dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wykpsi

d. 0,6 m dla kabli rozdzielczych,

e. 0,7 mdla kabli magistralnych, westrzstrefowych i mgdzycentralowych,

f. 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenagtaw rolnych oraz na terenach stacji
kolejowych.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
Ochrona powinna l&yrealizowana przez:

d. prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnygtzN-96-TP S.A.-018 lub stalowych na
skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekamoidnymi, na mostach,
wiaduktach, w tunelach itp.,

e. przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymlastykowymi),

f. przykrycie kabla t&mami ostrzegawczymi wg ZN-96-TP S.A.-025, uktadangad kablem na
gtebokasci rownej potowie gibokasci utozenia kabla.
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Oznaczenie przebiegu kabla

Oznaczenia naky dokonywa za pomog stupkéw oznaczeniowych i 0znaczeniowo-pomiarowych
ZN-96/TP S.A.-026.

Stupki te powinny by usytuowane w pobiu oznaczonych elementéw linii kablowej, w granicach
pasa drogowego, po zewrenej stronie rowu odwadnigjego.

W wypadku kabli uktadanych wzdtioru kolejowego stupki naky ustawig& nad kablem co 100 do
150 m na odcinku przebiegu prostoliniowego i w stach zmiany trasy przebiegu kabla.
Dopuszcza gistosowanie oznaczania przebiegu kabla odpowiednatkerow (znacznikow
elektromagnetycznych) jako sposobu uzupedoego.

Zapasy kabli

Przy zhczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wyéosi 0,6 do 1,0 m, a przy skrzyni
pupinizacyjnej lub uzupetniggej od 1,0 do 1,5 m z kdej strony zcza lub skrzyni.

Przy wyprowadzeniu kabla do tuneli i kanatow zaketsla powinien wynosil,5 m.

8. Kontrola jako §ci robot i zastosowanych
wvrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot i zastosowanych materiatdw podano
ST T-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8

9. Obmiary robodt

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw robét podar®T T-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9
10.O0dbidér robot

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podan®T T-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 10

11. Podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotygeze podstawy ptatioi podanoST T-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 11

12. Przepisy zwiazane

Ogo6lne wymagania dotygee przepiséw zwizanych podan&T T-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 12
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T —-02.00.00 MONTAZ KABLI MIEDZIANYCH

1. Przedmiot zamoéwienia

1.1 Podstawowe dane przedsi ewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyania i Odbioru Robdtgswymagania
dotyczice przebudowy infrastruktury teletechnicznej w gaku z budow drogi gminnej we wsi
Morzeszczyn.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Uczestnikami procesu inwestycji lpda:

Zamawiagcy (Inwestor) - Gmina Morzeszczyn, ul. 22 Lipca88;132 Morzeszczyn
Wykonawca- wybrany na drodze przetargu nieogeamego
Projektant petacy nadzoér autorski wskazany przez Zamayaegjo

Inspektor nadzoru inwestorskiego

a bk 0D PE

Kierownik budowy wskazany przez Wykonawc

1.3 Charakterystyka przedsi ewziecia — zakres przewidzianych robot

Montaz kabli miedzianych

Weciagniecie kabli do istnigrej kanalizacji teletechnicznej oraz monigomiary kabla.
Zakres niniejszego zadania obejmuje:

* wcigganie kabla do istniggej kanalizacji teletechnicznej, rurggu kablowego

* budowa stupka kablowego
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* wykonanie ziczy rownolegtych,

* pomiary pgdem statym dla kabli miedzianych

» dokumentacja powykonawcza,

* pozostate prace wykiczeniowe oraz posgkowe.
1.4 Definicje i skroty uzupetniaj gce

Ogollne wymagania dotygee definicji i skrétéw podandST T-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt.1.4

2. Informacje dotyczace przebieqgqu robot
budowlanych

Ogollne wymagania dotygee przebiegu robét budowlanych poda&® T-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 2.1 — pkt. 2.3

3. Prawa zarzadzajacego realizacja inwestycji

Ogolne wymagania dotygze prawa zaeglzagcego realizagj inwestycji podanoST T-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 3

4. Wymagania dotyczace materiatow | urzadzen
wvykorzystanych do realizacji roboét
budowlanych

Ogolne wymagania dotygze wymagéa dotyczcych materiatow i urdzen wykorzystanych do
realizacji rob6t budowlanych poda&d T-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4

5. Sprzet

Ogollne wymagania dotygze sprztu wykorzystanego do realizacji robot budowlanyabdgno
ST T-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5

6. Wymagania dotyczace srodkow transportu
wvkorzystywanych do realizacji inwestycji

Ogolne wymagania dotygee srodkéw transportu wykorzystanego do realizacji istyeji podano
ST T-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6
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7. Wykonanie robot budowlanych

Uktadanie kabli miedzianych w kanalizacji kablowe] - ST T- 02.01.00

Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej powinnodwykonane z zachowaniem ngsfijacych zasad:

* w pierwszej kolejnéci nalezy zajmowa otwory w dolnej warstwie ggu kanalizacij;

» kable powinny by uktadane na wspornikach kablowych, z tyenkable rozdzielcze matoparowe
mog by¢ ukladane na wspornikach wspolnie po 2 lub 3 kabjednym uchwycie;

« kable nie powinny zastariavolnych otwordw kanalizacji lecz przebi€gawnolegle do siebie i
do écian bocznych studni;

» kable przelotowe nie powinny krzgwat sig;

* tuki na wygkciach powinny by tagodne, a promiegigcia kabla nie powinien ldymniejszy od
10-krotnejsrednicy zewstrznej kabla dla kabli nieopancerzonych, natomiastypadku
zastosowania kabli opancerzonych praigecia kabla nie powinien ldymniejszy od 15-krotnej
srednicy zewntrznej kabla;

e zlacza kablowe powinny iyusytuowane przycianach wzdhianych studni kablowych i
mocowane na wspornikach kablowych wg ZN-96/TP ®23:

* zapasy kabli w studniach kablowych wynid@g z wyl@enia ich na wspornikach naie
przyjmowa& wg tablicy 2 normy ZN-96/TP S.A.-027;

Monta z kabli miedzianych - ST T- 02.02.00

Dla kabli miedzianych zachotvaarunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029)ad
kabli sieci miejscowej. Ostony gdzowe kabli miejscowych wykodagodnie z norm ZN-96 TPSA-
028/T | umieszcza je bezpérednio w ziemi.. Dla przebudowy kabli istrgeych stosowa
telekomunikacyjne kable miejscowegcgkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jediub
dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o povd@olietylenowej z zapsgprzeciwwilgociovy ,
wypetnione — ozn. XzZTKMXpw . Dla przgizenia kabli ména stosowa pojedyncze gczniki zyt np.
UY2. Stosowa termokurczliwe ostony ztzy kablowych typu XAGA-500 dla kabli rozdzielczych
oraz ostony mechaniczne typu Gelsnap dla kabli abckich.

Budowa stupka kablowego - ST T- 02.03.00

Montaz stupka kablowego natg wykona zgodni e z instrukgjproducenta. Stupki rozdzielcze SR
10 P powinny b§ wykonane zostaty z uniepalnionego polietylenu osakyej gstasci (HDPE).
Posiada ksztatt cylindrycznej kolumny posadowionej w beiom] stopce. Skiadajsie z korpusu
wyposaonego we wspornik shgcy do montau réznego rodzajugczéwek szczelinowych, kotpaka o
srednicy przystosowanego do zamgaid zamkiem ABLOY 3273 lub FAB 1370 oraz betonowej
podstawy. Konstrukcja stopki powinna pozwate tatwe i stabilne ustawienie stupka w grunc&zor
zabezpieczenie wirza stupka przed przedostawanieng gianieczyszcze i wilgoci z gruntu.
Wprowadzanie i wyprowadzanie kabli powinny zape#miwa kolanka wykonane z rury karbowanej
przystosowanej do pgdzenia z rug kanalizacji kablowej grednicy 40 mm. W kotpaku powinny &y
wykonane otwory zapewnigje przewietrzanie komory mocowania zagoar kablowych. Stupki w
dolnej czsci powinny posiada zacisk uziemienia pgtzony linky ze wspornikiem do monia
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tagczowek. Stupek ma@ by wyposaony w plye maskugca i podstaw betonovq stuzaca do
stabilnego usytuowania w gruncie.

Pomiary ko ncowe kabli miedzianych - ST T- 02.04.00

W sieci miejscowej (miedzianej) nalewykonywa elektryczne gtli abonenckiej, takie jak:

* rezystancja izolacji mdzy zytami petli (pary kablowej) oraz mgdzy kazda zzyt a ziema,
asymetria rezystancji izolacjt wzgledem ziemi,

* rezystancja gli, asymetria rezystanchyt w petli,
» rezystancja uziemieelementow (obiektow) sieci.

Podstawowymi parametramdwiadczcymi o stanie zdatsoi uzytkowe] (jakaci)
badanej linii, §: rezystancja izolacji i pojemié elektrycznazyt (wzgledem siebie iich
asymetria wzgldem ziemi) oraz asymetria rezystarigi w petli.

Przy obliczaniu rezystancji torow rama przyjmowa nastpujace wartdci rezystancji
jednostkowej (przy temperaturze 20°C) w zat®ci od érednicy zyt w kablach typu
miejscowego:

0,4 mm — 300 Q/km,

0,5 mm - 191,8/km,

0,6 mm — 133,22/km,

0,8 mm - 73,&Y/km

oraz w wypadku stosowania np. przewodow radiofanjch lub kabli typu TKD:
0,9 mm - 57,8/km,

1,2 mm-— 32,%/km.

W zwigzku z powyszym doboskredniczyt w kablach powinien bynastpujacy:

- w kablach magistralnych i rozdzielczych zaleca &iednice zyt 0,4 i 0,5 mm, z
dopuszczeniem w uzasadnionych technicznie wypadiadmiczyt 0,6 i 0,8 mm,;

8. Kontrola jako §ci robot i zastosowanych
wvrobéw budowlanych

Ogo6lne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t i zastosowanych materiatdbw podano
ST T-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8

9. Obmiary robodt

Ogolne wymagania dotygee obmiaréw robot podar®T T-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 9
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10. Odbidbr robot

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podan®T T-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 10
11. Podstawy ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotygze podstawy ptatdoi podanoST T-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 11

12. Przepisy zwiazane

Ogolne wymagania dotygee przepisow zwgzanych podan&T T-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt. 12
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