OZNACZENIA:

proj. przewdd grawitacyjny kanalizacji sanitarnej
proj. przewod ttoczny kanalizacji sanitarnej

proj. studnia kanalizacji sanitarnej @1000 bet.
proj. oczyszczalnia sciekéw dla 35 RLM -
szczegot wg osobnego rysunku

z proj. zasuwa odcinajgca

SR proj. studnia rozprezna @1000 bet.

proj. wylot do rowu melioracyjnego
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Zagtebienie

1,32 [63,73 [65,05 |proj. st. kan. san. @1000 bet.
1,30 |63,80 |65,10 |proj. st. kan. san. @1000 bet.

1,10 |64,00

Spadek, srednica,
materiat

2200 PVC
i=0,5%

Odlegtos¢

L=13,5m

0,00
13,50

UWAGA:

1. Wlaz studni rozpreznej "SR" wyprowadzi¢ ok 0,45 m nad poziom terenu.

2. Wiazy studni "S1" - "S8" dopasowa¢ do rzednej terenu.

3. Ukfad proj. oczyszczalni Sciekéw "OS" wraz z podtaczniami na odc. migdzy
studnig zbiorcza "S4" a punktem "T" na przewodzie tocznym nalezy dostosowaé
na etapie budowy do montowanego typu oczyszczalni $ciekéw "0S",

4. Przewody na odc. miedzy wlotem surowych $ciekéw do oczyszczalni Sciekow "0S"
ze studni zbiorczej "S4" a punktem "T" na przewodzie trocznym Sciekow ooczyszczonych
sg czescig technologii oczyszczalni $ciekéw "0S" i ich przebieg zalezy
od zastosowanego typu oczyszczalni $ciekow.

5. Odcinki kanalizacji sanitarnej o przykryciu mniejszym niz gteboko$¢ przemarzania tj. 1,0 m
nalezy ociepli¢ np. 20 cm warstwa kramzytu.

S6 S8

TYTUL OPRACOWANIA
Budowa oczyszczalni $ciekdw typu przydomowego dla wsi Bielsk

dz.nr16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/12, 16/13, 16/14, 16/15, 19, 29/2, 29/6

obr 0001 Bielsk

NAZAWA RYSUNKU
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej. Odc. "S6" - "S8".
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