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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (ST-I).

1.0. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Budowa oczyszczalni sciekow typu przydomowego dla wsi Bielsk.

Inwestor: Gmina Morzeszczyn, 83-132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg systemu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-ttocznej wraz z oczyszczalnig $ciekow typu przydomowego i
odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw do systemu melioracyjnego (branza sanitarna i
elektryczna).

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Do robét tymczasowych i prac towarzyszacych, zalicza si¢ prace, ktére sg projektowane

i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie s3

przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po zakonczeniu rob6ét podstawowych, tj.:

- transport, sktadowanie materiatow,

- zorganizowanie zaplecza wykonywanych robét,

- udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbior robét,

- zapewnienie stosownych dokumentéw na wyroby budowlane,

- ochrona materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot,

- pozostate prace towarzyszace i tymczasowe zwigzane z realizacjg zaméwienia.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji rob6t budowlanych,

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw nalezy stosowac si¢ do
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane" w aktualnie
obowiazujacej wersji.

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na
dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o nat¢zeniach
1 stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnosci w okresie trwania rob6t 1 bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

- ochrony $rodowiska,

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz
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zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

Przy wykonywaniu prac montazowych zastosowal rozwigzania ograniczajace poziom
hatasu do wartoéci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 120, poz. 826 + pézn. zm.) w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w srodowisku.

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych

przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczeg6lnosci Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowac

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie

wykonywanych przez nich robdt. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy

obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materialow, przemieszczanie ich nad

ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i1 urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy

,Prawo Budowlane" do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje.

Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :

— sprawdzi¢ tozsamos¢ 1 zaswiadczenia kwalifikacyjne os6b wymienionych w poleceniu
pisemnym;

— wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

— sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaly zachowane
wlasciwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej, ma

obowigzek wyposazenia w sprzet p.poz. placu budowy i magazynéw oraz utrzymywanie go

w nalezytym stanie.

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Wykonawca powinien sobie zapewni¢ w porozumieniu z Zamawiajagcym: odpowiednie
pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrgbnione miejsca magazynowania
materiatéw, odpowiedni dojazd na teren robdt, miejsca postojowe oraz zasilanie w energi¢
elektryczna.

— warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy,

Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powigzaniu z ruchem pieszym
1 samochodowym odbywajacym si¢ na drodze w rejonie budowy. Teren wykonywania
rob6t winien by¢ na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostgpem os6b trzecich.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazddéw.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych §rodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Szerokos¢ ciagu pieszego powinna
wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co
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1.5.

1.6.

2.0.

najmniej 1,2 m. Stref¢ niebezpieczng (miejsca niebezpieczne}, w ktorej istnieje zrddlo
zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materialéw, nalezy
oznakowac 1 ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wilaczony w cen¢ umowna.

- zabezpieczenie chodnikéw i jezdni,

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ istniejagcych nawierzchni drogowych wokot
placu budowy. Miejsca wykonywania robét i dojscia do nich powinny by¢ dostatecznie
oswietlone.

Nazwy i kody: grupy robét, klasy robét i kategorii robét.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

OKkreslenia podstawowe.

Podstawowe okreSlenia 1 definicje sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
oraz prawem budowlanym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1.

2.2

Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow i wyrobow:

Zastosowane materialy powinny posiada¢  wlasciwosci  spelniajace wymogi
wytrzymatosciowe 1 jakosciowe wynikajagce z Dokumentacji Projektowej, posiadac
Swiadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi
branzowymi (PZH, ITB, itp.), znaki bezpieczenstwa ,,B”.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zaméwieniach. Przed przystgpieniem do prac,
Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobow i urzadzen, ktére zastosuje
do wykonawstwa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie
beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadac
technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie
mogta by¢ odrzucona.

Wymagania dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania
i kontroli jako$ci materiatéw i wyrobow:

Punkty czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie placu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda
potrzebne do robdt, byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Ilub
Zamawiajacego. Materiaty i elementy budowlane, ktére nie uzyskaja akceptacji Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.



2.3. Wariantowe stosowanie materialow:

Jezeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materialdbw 1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego o proponowanym wyborze. Wybrany
1 zaakceptowany material, element budowy lub urzadzenie nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Zamawiajacego.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Prace wykonuje si¢ recznie lub mechanicznie w zaleznosci od specyfiki robot, wymagan
technologicznych oraz przepiséw bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom
o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajagce do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach
1 innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwacji.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie
wplyna niekorzystnie na stan i jakoS$¢ transportowanych materialow 1 bezpieczenstwo
pracownikow.

Dostawa materialéw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu
budowy. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do
transportu  materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem,
za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petlnego uporzadkowania
terenu wokot budowy.

Szczegbtlowe wymagania dotyczgace wykonania poszczegdlnych robdt znajduja sie w
punkcie 5.0. czesci II SST.

6.0. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH:

Kontrola jako$ci robdt polega na biezagcym sprawdzaniu zgodnos$ci wykonania robét
z wymogami podanymi w ST i dokumentacji. Roboty podlegaja odbiorowi wg tych zasad
podanych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia do uzytku
nowych materialéw 1 technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych
dla odbioru rob6t zanikajacych, czesciowych, koncowych i innych. W zaleznosci od
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charakteru rob6t badania przy odbiorze mogg polega¢ na sprawdzeniu technicznych
dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogoéw
ST.

Zamawiajacy bedzie mial nieograniczony dostgp do wszystkich pomieszczen w celu
przeprowadzenia ich inspekcji.

Zamawiajacy z czynnosci inspekcyjnych sporzadza protokoét podpisany przez Wykonawce
na wypadek ewentualnych zalecen dla Wykonawcy, ktére winny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac.

Z odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokot podpisany przez cztonkéw komisji,
w sktadzie ktérej znajda si¢ przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownika.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Zasady okreslania iloSci rob6t 1 materiatow podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach i KNNR-ach.

Jednostki obmiaru, odpowiadajagce odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiaréw
z przedmiarem robdt 1 upewnic¢ si¢, ze nie ma rozbieznosci miedzy stanem faktycznym,
a dostarczonym przedmiarem. Wykonawcy upewnig si¢ na miejscu, ze zachowanie
wymaganych przedmiaréw robét jest mozliwe i w razie biedu lub niedopatrzenia uprzedza
Zamawiajacego, ktory na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona
koniecznych sprostowan.

8.0. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

a/ Odbidr robo6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajgcemu
do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

b/ Odbidr czgsciowy i1 odbidr etapowy:

Inspektor Nadzoru moze, wytacznie za zgodg Zamawiajacego, wystawic¢ protokét odbioru
dla jakiejkolwiek czesci wykonanych i1 zakonczonych prac.

¢/ Odbidér koncowy:

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi

w umowie o wykonanie robot.

Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o:

- zgodnos$ci wykonanych robét z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w dzienniku budowy, zasadami ogélnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

- spetnieniu przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie.

- mozliwosci przekazania obiektu Zamawiajacemu.

d/ Odbidr po okresie rekojmi — organizuje Zamawiajacy.
Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich czlonkéw komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robdét i ewentualne

zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.
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9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH:

10.0.

W rozliczeniu z Zamawiajacym nie uwzglednia si¢ kosztu rob6t tymczasowych i prac
towarzyszacych, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po zakonczeniu
robét podstawowych.

Rozliczeniu podlegaja jedynie te roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace, ktore zostaty
ujete w przedmiarze kosztorysu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Ustawa o ochronie ppoz — tekst jednolity (Dz.U z 2021 r., poz. 869 + pdzn. zm.)

Ustawa z dn. 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 + p6zn. zm.)
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U z 1994r. Nr 89, poz. 414
+ pézn. zm.)

Rozporzadzenia wlasciwych ministrow, wydane na podstawie wyzej wymienionych
ustaw.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401 + p6zn. zm.),
Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bhp — tekst jednolity (Dz.U z 2003r.
Nr 169 poz.1650 + p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U z 2002r.
Nr 75 poz.690 + p6zn. zm.)

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.



Kody

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST-II).

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST-II.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem systemu
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z oczyszczalnig Sciekow typu
przydomowego 1 odprowadzeniem oczyszczonych S$ciekow do  systemu
melioracyjnego (branza sanitarna i elektryczna) we wsi Bielsk, gm. Morzeszczyn.

1.2.Zakres stosowania SST-II.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST-II.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu

wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej

wraz z oczyszczalnig typu przydomowego i odprowadzeniem oczyszczonych sciekéw

do systemu melioracyjnego (branza sanitarna i elektryczna) we wsi Bielsk,

gm. Morzeszczyn.

W zakres rob6t wchodza:

- roboty ziemne,

- wykonanie przewiertéw sterowanych pod droga;

- montaz studni kanalizacyjnych, oczyszczalni Sciekoéw, studni rozpreznej, wylotu
brzegowego

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych;

- montaz instalacji elektrycznych wraz z o§wietleniem,;

- likwidacja ist. kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami;

- zagospodarowanie terenu kompleksu oczyszczalni $ciekow;

1.4.Podstawowe okres$lenia.

Podstawowe okreslenia dotyczace robét budowlanych sg zgodne z Polskimi
Normami i Normami Branzowymi oraz z czg¢scia ogdlng niniejszej Specyfikacji
Techniczne;.



1.5.0go6lne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

2.0. MATERIALY.

2.1. Podstawowe materialy uzyte do montazu systemu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tlocznej wraz z oczyszczalnia typu przydomowego i
odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw do systemu melioracyjnego.

Szczegbétowy wykaz materiatéw znajduje sie w czesci kosztorysowe;.
2.2. Odbiér materialéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ ze $wiadectwami jakosci i1 kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materialow.

Podtoze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, rura musi by¢ podparta na
catej dltugosci. Wysokos$¢ stosu nie moze przekraczac 1,0 m. Armatur¢ i urzadzenia
nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw
wyrobow.

3.0. SPRZET.

Uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru 1 zalecanego przez producenta.

3.1. Sprzet do wykonania systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej
wraz z oczyszczalnia typu przydomowego i odprowadzeniem oczyszczonych
sciekow do systemu melioracyjnego.

Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonywac¢ rgcznie lub mechanicznie:
-koparka gasienicowa,
-spycharka gasienicowa do zasypywania wykopu,
-ubijarka mechaniczna,
-pompa do odpompowania ewentualnej wody w wykopie,
-sprzet reczny,
-urzadzenia pomiarowe.

Przewody kanalizacyjne
-wciggarka mechaniczna,
-zgrzewarka doczotowa do rur PE,
-sprzet reczny.
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4.0.

Studnie kanalizacyjne, oczyszczalnia Sciekow, studnia rozprezna, wylot brzegowy.
-zuraw samochodowy,
-sprzet rgczny.

TRANSPORT.

3.0.

Przewiduje si¢ przew6z rur, studni i urzadzen bezposrednio od Producenta lub Dostawcy
na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu,
muszg by¢ rozmieszczone réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j
i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Zatadunek jak 1 wyladunek materialéw musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy tych robotach.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej
wraz z oczyszczalnig typu przydomowego 1 odprowadzeniem oczyszczonych sciekéw do
systemu melioracyjnego.

5.1. Roboty ziemne.

Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po usunigciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji
na i podziemnych. Nalezy wytyczy¢ tras¢ przebiegu przewodow.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety w celu umozliwienia
odptywu woéd opadowych. W razie braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢
odwodnienie wymuszone przez zastosowanie pomp.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Ziemi¢ nalezy odspaja¢ w sposéb ciagly
1 w ilosci potrzebnej dla pozniejszej zasypki, sktadowa¢ wzdluz wykopu w odlegtosci
umozliwiajacej bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy obcigzenia
1 uszkodzenia $cian wykopu oraz zaklocen ruchu. W przypadku braku miejsca grunt nalezy
fadowac na srodki transportu i wywiez¢ w celu chwilowego sktadowania przed pézniejsza
zasypka. Wykonawca rob6t we wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.
W czasie prac wykopowych nalezy umocni¢ §ciang¢ wykopu. Zasypke wykopu po utozeniu
przewodéw nalezy wykona¢ mechanicznie. W czasie wykonywania zasypki nalezy
sukcesywnie rozbiera¢ umocnienie $cian wykopu.

Ziemi¢ nalezy dowozi¢ z miejsca chwilowego sktadowania $rodkami transportu, badz
pobiera¢ z miejsca sktadowania przy wykopie i uktada¢ warstwami grubosci zaleznej od
uzytego sprzetu i zageszczac do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Wskaznik ten powyzej 30 cm od wierzchu rury powinien by¢ réwny wskaznikowi
zageszczenia gruntu rodzimego, natomiast w bezposrednim sgsiedztwie rur powinien
wynosi¢ 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych 1 0,92 w przypadku gruntéw spoistych
wg PN-88/B-04481.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli
wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy polewa¢ woda,
natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszyc.

Z. uwagi na to, iz projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie o0 wysokim stanie
woOd gruntowych pocigtym rowami melioracyjnymi zaktada si¢, ze w czasie robot
ziemnych na gtebokosci posadowienia proj. kompleksu oczyszczalni $ciekow wraz z
ukfadem kanalizacji grawitacyjno-ttocznej moga wystapi¢ denne saczenia wody. W
zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odwodnienia wykopdw, a faktyczne koszty pompowania
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nalezy uja¢ powykonawczo na podstawie dziennika pompowania potwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

5.2. Przewody kanalizacyjne.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg
,»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.
Potaczenie rur 1 ksztaltek przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej metoda zgrzewania

doczotowego.

Zeorzewanie doczolowe.

Po cieciu rur plaszczyzna przecigcia wymaga wyréwnania i oczyszczenia mechanicznego
1 odtluszczenia. Usunigcie pylu materialowego z powierzchni zgrzewanej nalezy
dokonywac¢ przy pomocy pedzla.

Obie czgsci przeznaczone do zgrzewania nalezy podda¢ jednoczesnej obrébce widrowej
specjalnym heblem. Grubo$¢ wiéréw powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrdbka jest
wystarczajaca, gdy na obu zgrzewanych czeSciach nie ma juz miejsc nieobrobionych.
Widry, ktére dostang si¢ do wnetrza rury usung¢ przy pomocy szczypiec. Powierzchnie
zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rekami. Po obrébce obie czgsci
dosung¢ do siebie az do ich zetknigcia. Szczelina migedzy obiema czegSciami w zadnym
miejscu nie moze by¢ wigksza od 0,5 mm. Przemieszczenie czgsci nie moze by¢ wigksze
niz 10% grubosci $cianek. Obrébka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce
bezposrednio przed zgrzewaniem. Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy
wstawi¢ do zgrzewarki. Rur¢ i kréciec ztaczki docisng¢ do elementu grzewczego
z wymagang sita, az do catkowitego przylegania powierzchni i powstania wyptywki. Przy
spajaniu zwraca¢ uwageg, zeby zgrzewane czes$ci zostaly potaczone ze sobg szybko.
Nastepnie nalezy zwiekszaé site docisku do osiggniecia ci$nienia spajania p=0,15 N/mm?.
Cisnienie to nalezy utrzymywaé w calym przedziale czasu chtodzenia. Chlodzenie
nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspiesza¢ chtodzenia wentylatorem czy
woda.

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy 1aczy¢ przy uzyciu pierscienia
gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

Rury ci$nieniowe z polietylenu PE 100 do ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej powinny by¢
wykonane zgodnie z norma PN-EN 12201-2. Ksztattki segmentowe z polietylenu PE 100
powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-3. Potaczenia rur PE moga by¢
wykonywane poprzez ksztattki segmentowe, ksztaltki elektrooporowe 1 zgrzew doczotowy.

Przewody kanalizacyjne w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm. Po
zamontowaniu przewodow kanalizacyjnych, obsypac¢ je piaskiem do wys. 30 cm ponad
wierzch rury, warstwami o gr. 20 cm z zageszczeniem.

5.3. Studnie kanalizacyjne, oczyszczalnia $ciekow, studnia rozprezna, wylot brzegowy.

Studnie, oczyszczalni¢ S$ciekéw, studni¢ rozprgzng, wylot brzegowy nalezy
wykonywa¢ réwnolegle z budowg kanatu sanitarnego. Elementy prefabrykowane
mozna, w zaleznosci od ci¢zaru, uktada¢ recznie lub przy uzyciu zurawia.

Poziom wtazéw w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, przy czym nalezy
bra¢ pod uwage poziom nawierzchni projektowanej. W przypadku studni z kratg koszowa,
przepompowni $ciekéw, oczyszczalni $ciekdw, studni rozpreznych, studni pomiarowej
poziom wiazéw wykonac zgodnie z projektem i wytycznymi producenta urzadzen.
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6.0.

5.4. Zagospodarowanie terenu proj. kompleksu oczyszczalni $ciekow.

W celu zabezpieczenia proj. kompleksu oczyszczalni przed dewastacja urzadzen
nadziemnych, przewiduje si¢ ogrodzenie terenu oczyszczalni do wysokosci 1,5 m z bramg
wjazdowa o szerokosci 4,0 m. Z utwardzonym dojazdem do zespoty oczyszczalni.
Wzdtuz ogrodzenia nalezy posadzi¢ zielen izolacyjng w postaci zywoptotu. Dojazd do
oczyszczalni odbywac¢ si¢ bedzie z gminnej drogi, ktérej odcinek nalezy wyréwnaé i
utwardzi¢ ttuczniem. Dojazd wraz z placem utwardzonym na terenie proj. kompleksu
oczyszczalni nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr 10,0 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. Pozostaty teren nalezy obsia¢ trawg. Teren utwardzony oddzieli¢ od terenu
zielonego kraweznikiem betonowym.
W sktad kompleksu oczyszczalni wchodzi¢ bedzie:

A studnia zbiorcza rewizyjno-potaczeniowa

A zbiornik oczyszczalni §ciekéw z szafkg sterownicza

A o$wietlenie terenu wraz z doprowadzeniem zasilania 1 sterowania do

poszczegdlnych urzadzen wchodzacych w sktad kompleksu oczyszczalni

5.5.Montaz kabli podziemnych

Linie kablowe w terenie nalezy uklada¢ bezposrednio w ziemi, stosujagc w odpowiednich
miejscach rury ochronne. Kable energetyczne, zasilajace i sterownicze nalezy ulozy¢ w
ziemi na glebokosci min 70 cm oznaczy¢ folig niebieska o grubosci min. 0,5 mm 1
szerokosci 20 cm. Kable w ziemi nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
warstwy 10cm.

Zkacze ze skrzynka licznikowa wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego.

Linie kablowe sterownicze i sygnalizacyjne, w zaleznosci od funkcji, nalezy wprowadzi¢ do
urzadzen lub zakonczy¢ w skrzynkach sterowania miejscowego.

Instalacje elektryczne winny zapewni¢ ciagla dostawe energii elektrycznej o
wlasciwosciach parametrach, zaréwno do =zasilania urzadzen elektrycznych jak tez
oswietlenia zewngtrznego terenu.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone do odbiornikéw musza by¢ chronione. Przewody wychodzace z rur i korytek
powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez
zatozenie tulejek izolacyjnych.

Instalacje powinny gwarantowa¢ bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen zapewniajac
ochron¢ przez porazeniem elektrycznym, przepigciami tgczeniowymi i atmosterycznymi,
pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg urzadzen elektrycznych.
Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy.

5.6. Ist. kanalizacja sanitarna
Istniejacy uktad kanalizacyjny we wsi Bielsk odbierajacy $cieki sanitarne z budynkow
konczacy si¢ na osadniku typu Imhoff, docelowo zostanie wytaczony z eksploatacji.

Pozostale ist. odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy przeptukac.

PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODOW PE KANALIZACJI SANITARNE].

6.1. Czyszczenie rurociagow.
Po zakonczeniu ukladania wewnetrzne powierzchnie rurociggéw powinny byc¢
oczyszczone calkowicie w taki sposob, aby usuna¢ wszelki olej, piasek oraz inne
niszczace materiaty.
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6.2. Srodki ostroznosci przed probami rurociagéw.

Przed prébami rurociggu Wykonawca powinien sprawdzi¢, ze jest on umocowany
odpowiednio i parcie od tukéw, kolan, odgat¢zien i koncéw rur jest przenoszone na staty
grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

Otwarte konce powinny by¢ zakonczone korkami, pokrywami lub odpowiednio
potaczonymi §lepymi kolnierzami.

6.3. Swiadectwo préb.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru przynajmniej jeden petny dzien
roboczy wczesniej o zamiarze przeprowadzenia préb na odcinku rurociggu.

6.4. Proby rurociagéw PE.
Przewody PE nalezy poddac¢ probie szczelnoSci.
6.5. Plukanie i czyszczenie rurociagow.

Po zakonczeniu préby szczelno$ci na przewodzie PE, rurocigg powinien by¢ doktadnie
przeptukany czysta wodg w celu usuni¢cia luznych materialéw wewnatrz rur.

6.6. Zabezpieczenie wody do proéb, czyszczenia i dezynfekcji.

Do préb, czyszczenia i dezynfekcji nowych rurociggdéw, uzyta bedzie wyltacznie woda
pitna otrzymana z gminnego wodociggu. Wykonawca bgdzie obcigzony oplatami wg
biezacych cen za m? dla konsumentéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociagi, pompy, przylacza, niezbedne do
otrzymania wody do préb acznie ze zwigzanymi kosztami.

Wykonawca poczyni wilasne przygotowania i bedzie odpowiedzialny za wszystkie
koszty zwigzane z odprowadzeniem wody uzytej do prob, czyszczenia i dezynfekcji.

Nalezy zapewni¢, aby chlorowana woda nie przedostata si¢ do otwartych czy ptynacych
w rurach ciekéw wodnych, bez uprzedniej dechloracji.

7.0. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonywaniem systemu kanalizacji sanitarnej

grawitacyjno-ttocznej wraz z oczyszczalnig typu przydomowego i odprowadzeniem

oczyszczonych $ciekéw do systemu melioracyjnego powinna by¢ przeprowadzana w

czasie wszystkich faz rob6t i1 obejmowaé badania: zgodnosci z dokumentacja

projektowa, wykopéw otwartych, podtoza wzmocnionego, materiatéw wbudowanych,

utozenia przewodow, zasypki przewodu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje 1

infiltracje, zabezpieczenia studzienek.

W szczegdlnosci kontrola powinna uwzgledniac:

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
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8.0.

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych, oczyszczalni
sciekéw, studni rozprgznej, wylotu brzegowego i pokryw wtazowych,
- badania i sprawdzenie prawidtowosci instalacji elektrycznej zasilania i sterownia.

OBMIAR ROBOT.

9.0.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podanie rzeczywistych
ilo$ci uzytych materiatéw. Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie
w trakcie trwania robo6t, pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzagdzony obmiar
rob6t Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru robét nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno—kosztorysowa, w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilo$ciach robot.

ODBIOR ROBOT.

Odbioru robo6t dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru

oraz przedstawiciela eksploatatora, po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb.

Dokonuje si¢ odbioru:

-trasy przewodow,

-elementéw uzbrojenia (studzienki, oczyszczalnia $ciekéw, wylot brzegowy, armatura)
przez wykonanie pomiaréw i sprawdzenie zgodnosci z obowigzujgcymi normami

-rozruchu kompleksu oczyszczalni sciekow.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ dokumentacj¢ dotyczaca wykonania oraz dokumenty

dotyczace prob szczelno$ci. Protokét odbioru winien by¢ sporzadzony przy udziale

przedstawiciela uzytkownika. Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robdt

zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

10.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggu. Podstawg ptatnosci za
montaz armatury jest 1 szt. lub komplet. Podstawe ptatnosci za roboty ziemne stanowi
cena 1 m3 robé6t ziemnych z podsypka i zasypka.

Ceny obejmujg materiat, dowdz i montaz zgodnie z dokumentacjg techniczng.

11.0. NORMY, KATALOGI I DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

DOKUMENTACJI PRZETARGOWE].

11.1. Normy.
Wykonawca powinien zna¢ i stosowa¢ wszelkie obowigzujgce normy zaréwno krajowe
jak 1 zharmonizowane a w szczeg6lnosci:
1. PN-B-02481:1998 -,,Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar."
2. PN-EN 1997-1:2008 -,,Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady
ogolne."
3. PN-EN 476:211 - ,,Wymagania ogélne dotyczace komponentéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej."
4. PN-EN 752-1:2008 - ,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i
definicje."
PN-B-10729:1999- ,,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne."
PN-EN 124-1:2015-07 - ,,Zwienczenia wpustéw i studzienek wtlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady

SN
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projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan 1 ocena
zgodnosci”.

PN-EN 124-2:2015-07 - ,Zwienczenia wpustow 1 studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Cz¢$¢ 2: Zwienczenia wpustow i
studzienek wltazowych wykonane z zeliwa”.

PN-EN 124-3:2015-07 - ,Zwienczenia wpustow 1 studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Cze$¢ 3: Zwienczenia wpustow i
studzienek wtazowych wykonane ze stali 1 stopéw aluminium”.

PN-EN 124-4:2015-07 - ,Zwienczenia wpustow 1 studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Cz¢$¢ 4: Zwienczenia wpustow i
studzienek wlazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg”.

PN-EN 124-5:2015-07 - ,,Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Cze$¢ 5: Zwienczenia wpustow i
studzienek wlazowych wykonane z materiatéw kompozytowych”.

PN-EN 124-6:2015-07 - ,,Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Czgs$¢ 6: Zwienczenia wpustow 1
studzienek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)”.

PN-EN 1610:2015-10 - ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych."

PN-EN 1401-1:2009 - ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu."”
PN-B-06050:1999 - ,,Geotechnika — Roboty ziemne — wymagania ogdlne.”

. PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw

wodociagowych 1 kanalizacyjnych. - Warunki techniczne wykonania."

PN-EN 1997-1:2008 - ,,Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czeg$¢ 1: Zasady

ogOlne."

PN-EN 1452-1:2010 - ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy

przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) PVC-U) do przesytania

wody. — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne"

PN-EN ISO 1452-2:2010 - ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania wody oraz do ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej

pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --

Czes¢ 2: Rury”

PN-EN ISO 1452-3:2010 - ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania wody oraz do ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej

pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czg$¢

3: Ksztattki"

PN-EN ISO 1452-4:2011 - ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej

pod ziemia i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢

4: Armatura”

PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu.

Czes¢ 1: Przepompownie sciekéw zawierajacych fekalia.

PN-EN 12050-2:2002 -Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu.
Czgs$¢ 2: Przepompownie Sciekow bez fekaliow.

PN-EN 12050-4:2004 - Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu.

Cze¢s¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni sciekow bez fekaliow i z fekaliami.

PN-EN 1671:2001- Zewnegtrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

PN-EN 752-1:2000 -  Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i

definicje.

PN-EN 752-6:2002 -  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6: Uklady

pompowe.
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26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

PN-B-01060:1987- ,.Sie¢ wodociggowa zewngtrzna - Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia."

PN-B-10725:1997 - ,,Wodociagi - Przewody zewng¢trzne - Wymagania i badania”
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce poliwinylowej, okragte
PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdélnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji poliwinylowe;.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa

PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV.

PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV. Polaczenia i
zakonczenia zyl.

PN-EN 50171 Centralne ukfady zasilania

PN-87/E-05110 Rozdzielnice i ztacza kablowe

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych."
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa
1994

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych." Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9 W-wa 2003

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych." Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3 W-wa 2001
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