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1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania
Operat wodnoprawny na  odprowadzenie  oczyszczonych $ciekbw z oczyszczalni
w miejscowosci Bielsk, gm. Morzeszczyn, do rowu melioracyjnego R-B2, oraz wykonanie
wylotu oczyszczonych sciekdéw do tego rowu, opracowano na zlecenie:
GMINY MORZESZCZYN
ul. Kociewska 12
83 -132 Morzeszczyn
1.2. Wykorzystane materialy i opracowania

Do opracowania operatu wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Projekt budowlany - ,Budowa oczyszczalni $ciek6w typu przydomowego dla wsi Bielsk”
- oprac. mgr inz. Regina Piaskowska-Szczepanska - 2022 r.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, obreb Bielsk, dz. nr 16/3, 29, 29/1, 29/6,
data opracowania 17.05.2021 r.

- Dokumentacja badan gruntu pod projektowang oczyszczalnie na dz. nr 16/3 w Bielsku -
Opinia geotechniczna - oprac. GEOTECHNIKA Badania Geotechniczne i Geologiczno-
Inzynierskie, 83-110 Tczew, ul. Ks. Jana Twardowskiego 1, listopad 2021 r.

— Decyzja Wéjta Gminy Morzeszczyn nr 1/2021 (IN.6733.2.2021) z dnia 01.12.2021 r.
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ttocznej wraz z oczyszczalnia sciekédw i odprowadzeniem oczyszczonych sciekéw do
systemu melioracyjnego.

- Projekt renowacji rowéw i rurociggéw drenarskich PGR Bielsk — opr. -1959 r.

- Ewidencja urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow gminy
Morzeszczyn.

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.624 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 kwiecien 2019r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych
(Dz. U.z2019r. poz. 1311).

- Wypisy i wyrys z rejestru gruntow

- Pomiary wysokosciowe i liniowe.

- Wizja w terenie i ustalenia z Inwestorem oraz przysztymi dostawcami $ciekéw
sanitarnych.

- Obowigzujgce normy, przepisy i literatura branzowa.

2. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY
OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

Wystepujacym o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych
SciekOw z oczyszczalni w miejscowosci Bielsk do rowu melioracyjnego R-B2 oraz wykonanie
wylotu oczyszczonych Sciekéw do tego rowu, jest Gmina Morzeszczyn. Celem projektowanej
inwestycji jest uporzadkowaniu gospodarki wodno-$ciekowej we wsi Bielsk, w zwigzku z
wytgczeniem z eksploatacji osadnika typu Imhoff. Przewiduje sie budowe oczyszczalni
sciekow ,0S” wraz z systemem kanalizacji grawitacyjno — ttocznej z odprowadzeniem
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oczyszczonych $ciekobw monolitycznym wylotem brzegowym ,W”, do rowu melioracyjnego
R-B2, zlokalizowanego na terenie dziatki nr 29/6 obreb Bielsk, gm. Morzeszczyn.
Zabudowania w miejscowosci Bielsk w obszarze objetym opracowaniem zasilane sg poprzez
lokalng sie¢ wodociggowa @90 mm PE z ujecia wody ,Bielsk”.
Obecnie kazdy z budynkoéw objety opracowaniem jest podtgczony do lokalnej kanalizacii
sanitarnej z odprowadzeniem do osadnika typu Imhoff z uktadem rozsgczania. Po
zrealizowaniu sieci kanalizacji grawitacyjno-ttocznej z oczyszczalnig sciekéw oraz zrzutem
oczyszczonych $ciekow do istniejgcego systemu melioracyjnego RB-2 planuje sie
wytgczenie z eksploatacji osadnika typu Imhoff .
Przez dziatki objete opracowaniem w m. Bielsk przebiega:

» istniejgca sie¢ wodociggowa J90 mm z przytgczami,

» istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 mm z przytgczami,

» istniejgca skablowana sie¢ telekomunikacyjna z przytgczami,

» istniejgca napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami.
Wie$ Bielsk potozona wzdtuz drogi gminnej, (dz. nr 19 obreb Bielsk, kierunek Majewo-
Rakowiec) w rejonie objetym opracowaniem skfada sie z zwartej zabudowy mieszkalne;j
i jest zamieszkiwana tgcznie przez okoto 37 osoby. W skiad zabudowan wchodzg budynki
mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz
budynek hydroforni. W odlegtosci okoto 110,0 m od planowanej lokalizacji kompleksu
oczyszczalni sciekow znajduje sie hydrofornia ze studniami ujeciowymi wody pitne;.

3. OZNACZENIE ZAKEADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA
WODNOPRAWNEGO.
Ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
GMINA MORZESZCZYN
ul. Kociewska 12
83 -132 Morzeszczyn

4. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest odprowadzenie oczyszczonych $ciekow z
oczyszczalni w miejscowosci Bielsk, gm. Morzeszczyn, do rowu melioracyjnego R-B2,
potozonego na gruntach w/w wsi, oraz wykonanie wylotu oczyszczonych $ciekow do tego
rowu.

5. CEL | RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODYCH LUB
ROBOT

W ramach inwestycji polegajgcej na uporzadkowaniu gospodarki wodno-sciekowej we wsi
Bielsk w zwigzku z wytgczeniem z eksploatacji osadnika typu Imhoff, przewiduje sie budowe
oczyszczalni $ciekdw ,0S” wraz z systemem kanalizacji grawitacyjno — ttocznej z
odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw wylotem brzegowym ,W”, do rowu melioracyjnego
R-B2 na dz. nr 29/6 obreb Bielsk, oraz wykonanie wylotu oczyszczonych sciekéw do tego
rowu Zakresem opracowania, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, objeto tylko teren
zabudowy mieszkaniowej wsi Bielsk.

6. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
Nie przewiduje sie instalowanie urzadzen pomiarowych gdyz nie zachodzi potrzeba ich
instalowania, nie pobiera sie wod podziemnych ani powierzchniowych.
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7..RODZAJ | ZASIEG ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD
LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH.
Inwestycja polegajgca na wykonaniu oczyszczalni sciekéw ,,0S” typu przydomowego wraz z
systemem kanalizacji grawitacyjno — ttocznej z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw do
rowu melioracyjnego R-B2, obejmuje réwniez wykonanie wylotu oczyszczonych $Sciekéw do
w/w rowu, ktory jest potozony na terenie dz. nr 29/6 obreb Bielsk. Lokalizacja wylotu nie
wykracza poza teren czeSci dziatki nr 29/6 obreb Bielsk i ogranicza sie do odcinka rowu
ponizej wylotu oczyszczonych sciekéw. Zasieg oddziatywania miesci sie w odcinku rowu na
ktorym zachodzi petne wymieszanie sie sciekbw z wodami rowu.
Dtugos¢ odcinka petnego wymieszania sie $ciekdédw wyliczono wg. formuty wzoru Fischera
(za Adamskim W. ..Modelowanie systeméw oczyszczenia woéd. PWN Warszawa 2002 r.)
Wzér przedstawia sie nastepujgco:
L =0,03 x Vox B2/ Dpp (M)

Zasieg oddzialywania sciekow odprowadzanych wylotem ,,W”

Vp — $rednia predkos¢ wody w rowie: 0, 15 m/s

B - szerokos¢ zwierciadta wody w rowie dla przeptywu sciekoéw i wod: przyjeto 0,90 m

H - gtebokos¢é wody w rowie dla przeptywu sciekéw i wod: przyjeto 0,05 m

Dnp — wspotczynnik dyspersiji poprzecznej = 0,2 *H*V, =0,0015 m?/s

L = 0,03 x 0,15 x(0,90)2 /0,0015 = 2,43 = 2,50 (m)
L=250m

Zatem zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod polegajgcego na
odprowadzeniu oczyszczonych $ciekéw wylotem brzegowym ,W” do rowu melioracyjnego
R-B2 na dz. nr 29/6 obreb Bielsk wynosi 2,50 m. Natomiast powierzchnia rowu wraz ze
skarpami w rzucie poziomym na tym odcinku wynosi:

2,50 m dtugos¢ x 5,0 szeroko$¢ rowu = 12,50 m2.

Wykonanie wylotu i odprowadzenie oczyszczonych $ciekdw z oczyszczalni Sciekdw w Bielsku
do rowu melioracyjnego R-B2, nie zmienia istniejgcych stosunkéw wodnych na przylegtych
gruntach, ani nie bedzie na te grunty ujemnie wptywaé. Jako$¢ odprowadzanych Sciekéw
bedzie odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Zasieg oddziatywania zostat naniesiony na
mape - zagospodarowanie terenu kompleksu oczyszczalni sciekéw w skali 1:500 (rys. nr 3).

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA
URZADZEN WODNYCH

Projektowana oczyszczalnia zlokalizowana bedzie na terenie:

* dz. nr 16/3, ark mapy1 , obreb Bielsk
- wtasciciel: Gmina Morzeszczyn
ul. Kociewska 12; 83-132 Morzeszczyn
Projektowany wylot kanalizacji sanitarnej ® 250 mm do rowu R-B2 zlokalizowany bedzie na
terenie:
* dz. nr29/6, ark mapy1, obreb Bielsk
- wtasciciel: ROLNIK Sp. z o.0.
Bartozno 55; 83-225 Bartozno

str. 5




Operat wodno prawny
na odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw z oczyszczalni w m. Bielsk, gm. Morzeszczyn do rowu melioracyjnego R-B2 w ramach
inwestycji/przedsiewzigcia pn. Budowa oczyszczalni $ciekéw typu przydomowego dla wsi Bielsk

9. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy:
- wykonanie jednorazowo konserwacji gruntownej rowu RB-2 przed wykonaniem
wylotu oczyszczonych sciekéw,
— udziat w utrzymaniu i konserwacji rowu R-B2 w ustalonym procencie,
- utrzymanie urzgdzen do oczyszczania sciekédw w dobrym stanie technicznym,
- utrzymywanie wylotu oczyszczonych sciekéw do rowu melioracyjnego R-B2, w tym
naprawy i remonty,
- wykonywanie analiz odprowadzanych sciekow z czestotliwoscig dwa razy w roku.

10. OPIS | LOKALIZACJA URZADZENIA WODNEGO, W TYM NAZWE LUB NUMER
OBREBU EWIDENCYJNEGO Z NUMEREM LUB NUMERAMI DZIALEK
EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPOLRZEDNE.

10.1. _Stan istniejacy

Zabudowania w miejscowosci Bielsk w obszarze objetym opracowaniem zasilane sg poprzez

lokalna sie¢ wodociggowg @90 mm PE z ujecia wody ,Bielsk”. Kazdy z budynkéw objety

opracowaniem jest podtgczony do lokalnej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do
osadnika typu Imhoff z uktadem rozsaczania i odprowadzeniem poczyszczonych $ciekdéw

w poletku rozsgczajgcym do rowu R-B2. Po zrealizowaniu sieci kanalizacji grawitacyjno-

ttocznej z oczyszczalnig Sciekdbw oraz zrzutem oczyszczonych $ciekéw do istniejgcego

systemu melioracyjnego planuje sie wytgczenie z eksploatacji osadnika typu Imhoff.

Przez dziatki objete opracowaniem w m. Bielsk przebiega:

- istniejgca sie¢ wodociggowa @90 mm z przytgczami,

- istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 mm z przytgczami,
- istniejgca skablowana sie¢ telekomunikacyjna z przytgczami,
- istniejgca napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami.

Wies$ Bielsk jest potozona wzdtuz drogi gminnej dz. nr 19 obreb Bielsk (kierunek Majewo-

Rakowiec) i w rejonie objetym opracowaniem tworzy zwartg zabudowe mieszkalna

zamieszkiwang tacznie przez okoto 37 osoby. W skiad zabudowan wchodzg budynki

mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz
budynek hydroforni. W odlegtosci ok 110,0 m od planowanej lokalizacji kompleksu
oczyszczalni $ciekow znajduje sie hydrofornia ze studniami ujeciowymi wody pitne;.

10.2. Warunki gruntowo-wodne.

Na potrzeby planowanej inwestycji na terenie dz. nr 16/3 wykonano 2 otwory badawcze

geologiczne o gtebokosci 4,0 m, ktére zostaly udokumentowane w opracowaniu -

,Dokumentacja badan gruntu pod projektowang oczyszczalnie na dz. nr16/3 w Bielsku -

Opinia geotechniczna™ - oprac. GEOTECHNIKA Badania Geotechniczne i Geologiczno-

Inzynierskie ,83 -110 Tczew, ul. Ks. Jana Twardowskiego 1, listopad 2021 r..

W otworze nr 1 (rzedna 65,00 m npm) w podiozu terenu pod warstwg nasypu

niekontrolowanego sktadajgcego sie z piaskow gliniastych, piaskéw drobnoziarnistych, gleby

oraz kawatkow cegiet stwierdzono warstwe piasku gliniastego.

W otworze nr 2 (rzedna 64,90 m npm) w podiozu terenu pod warstwg nasypu

niekontrolowanego sktadajgcego sie z piaskéw gliniastych, piaskéw drobnoziarnistych, gleby

oraz kawatkow cegiet stwierdzono warstwe gliny piaszczyste;.

W odwiercie nr 2 stwierdzono sgczenia wod gruntowych na gtebokosci: 2,7 m ponizej

poziomu terenu i jest to poziom zalegania wod gruntowych.
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10.3. Opis projektowanego systemu kanalizacyjnego.
10.3.1. Ogdlny opis projektowanego systemu kanalizacyjnego.
W ramach inwestycji polegajgcej na uporzadkowaniu gospodarki wodno-sciekowej we wsi
Bielsk przewiduje sie budowe oczyszczalni sciekow ,O0S” typu przydomowego wraz z
systemem kanalizacji grawitacyjno — ttocznej z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekdéw do
rowu melioracyjnego na dz. nr 29/6 obreb Bielsk monolitycznym wylotem brzegowym ,W”. W
chwili obecnej istniejgcy uktad kanalizacyjny we wsi Bielsk odbierajgcy Scieki sanitarne z
budynkéw objetych niniejszym opracowaniem konczy sie na osadniku typu Imhoff, ktéry po
wybudowaniu oczyszczalni zostanie wytgczony z eksploatacji, a istniejgca kanalizacja w
projektowanych studniach ,S1”, ,S5” i ,S8” zostanie przetaczona do projektowanego uktadu
wchodzgcego w sktad zamierzenia. Pozostate budynki mieszkalne w m. Bielsk odprowadzajg
swoje scieki z gospodarstw do zbiornikéw typu ,szambo” lub przydomowych oczyszczalni
sciekbw — pozostaje bez zmian. Ze wzgledu na trudne warunki terenowe oraz wysokie koszty
wykonania demontazu, istniejacy osadnik typu Imhoff wraz z istniejgcg grawitacyjng
kanalizacjg sanitarng ks@200 mm, odcinki istniejgcej kanalizacji pomiedzy projektowanymi
studniami ,S1” — ,S8” i dalej do istniejgcego osadnika typu Imhoff wraz z tym osadnikiem, po
realizacji oczyszczalni nalezy wytgczyé z eksploatacji poprzez trwate odciecie od
planowanego uktadu kanalizacyjnego przy jednoczesnym pozostawieniu w ziemi. Wszystkie
istniejgce studnie zlokalizowane na trasie likwidowanego odcinka kanalizacji sanitarnej
nalezy zdemontowa¢ do gtebokosci min. 1,0 m, a wnetrze zasypac¢ ziemig do rzednej
istniejgcego w tym miejscu terenu. Po wykonaniu catej inwestycji, istniejaca sie¢
kanalizacyjng na odcinku od budynkéw do studni ,S1”, ,S5” i ,S8” nalezy doktadnie
przeptukac¢ odpowiednim sprzetem specjalistycznym i wyczysci¢ z nagromadzonych osadow,
badz wymieni¢ na nowg w ramach remontu. Zgodnie z niniejszym projektem $cieki sanitarne
z budynkéw objetych opracowaniem, w miejscowosci Bielsk doprowadzane beda
grawitacyjnie do studni ,S4” skad grawitacyjnie skierowane zostang do zbiornika
oczyszczania ,OS”. Po oczyszczeniu $cieki, zostang przepompowane do studni rozpreznej
~SR” i dalej grawitacyjnie poprzez monolityczny wylot brzegowy ,W” zostang odprowadzone
do odbiornika (rowu melioracyjnego R-B2 na dz. nr 29/6, obreb Bielsk). Trasa i srednice
kanalizacji grawitacyjno-ttocznej, lokalizacja studni, kompleksu oczyszczalni $ciekow i wylotu
brzegowego wg czesci rysunkowej projektu i operatu.
10.3.2. Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjno-ttoczna.
Projektowany uktad kanalizacyjny na odc. ,S1” - ,S4”, ,S5” - ,S4”, ,S8” - ,S67, ,S4” - ,0S” i
~SR” - ,W” zaprojektowano jako grawitacyjny, natomiast odc. ,0S” - ,SR” jako ttoczny.
Studnie ,S17, ,S5” i ,S8” zlokalizowano na istniejagcych ciggach kanalizacyjnych celem
przekierowania strumienia sciekow do projektowanej oczyszczalni sciekow ,0S”.
W przypadku gdy w studni rewizyjno-potgczeniowej roznica rzednych wlotu i wylotu
przewodow kanalizacyjnych wynosi wiecej niz 0,5 m wigczenia nalezy dokona¢ poprzez
kaskade zewnetrzng. Alternatywnie dopuszcza sie kaskade wewnetrzng przy jednoczesnym
zwiekszeniu srednicy studni do min. @1200 mm. Projektuje sie przewody grawitacyjne z rur
@200 mm PVC i 250 mm PVC dla kanalizacji zewnetrznej klasy SN12, tgczonych na
uszczelki gumowe wargowe, a przewody ttoczne z rur @63 mm PE, a w miejscach przejs¢
przewodow grawitacyjnych pod pasem drogowym z rur @200 mm PE. Natomiast rury
ochronne o $rednicy @160 mm i @400 mm z rur PE. Wszystkie zastosowane rury PE
projektuje sie jako typoszereg min SDR 17 PN 10 dla kanalizacji cisnieniowych.
Rury z PVC o jednolitej $ciance powinny by¢ wykonane w klasie SN 12 kN/m? i spetnia¢
wymagania aprobaty technicznej ITB. Powinno tez posiada¢ uszczelki olejoodporne
z pierscieniem stabilizujgcym z PP z widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury
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w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Ksztattki powinny byc¢
wykonane w szeregu SDR 34 i posiada¢ sztywnos$¢ obwodowg 212 kN/m? oraz posiadac
uszczelke wargowg olejoodporng z pierscieniem z polipropylenu zgodng z normg PN-EN
681-2 WH lub uszczelke EPDM na state mocowang w kielichu bez pierécienia zgodng
znormg PN-EN 681-1. Rury i ksztattki powinny posiada¢ szczelno$¢ na cisnienie 2,5 bar.
Uszczelki powinny by¢é na state montowane w Kkielichach w celu uniemozliwienia
pbzniejszego ich wyjecia oraz eliminacji mozliwosci dostania sie zanieczyszczen pod
uszczelke, zapewniajgc trwate i szczelne potaczenie oraz dtugotrwatg eksploatacje sieci.
Rury ci$nieniowe z polietylenu PE 100 mm do cisnieniowej kanalizacji sanitarnej powinny
by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-2. Ksztattki segmentowe z polietylenu
PE 100 mm powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-3. Potaczenia rur PE
mogg by¢é wykonywane poprzez ksztattki segmentowe, ksztattki elektrooporowe i zgrzew
doczotowy. Wszelkie zatamania trasy kanalizacji ttocznej wykonaé przez odpowiednie
wygiecie przewodu Ilub zastosowanie odpowiednich ksztattek, natomiast kanalizacji
grawitacyjnej poprzez studnie rewizyjno-potaczeniowe. Wszelkie zatamania na przebiegu
kanalizacji ttocznej o katy mniejsze niz 6° nalezy zrealizowaé¢ bez ksztattek, gubigc stopnie
na trasie. W miejscach zatamania trasy przewodu ttocznego o kat wiekszy niz 45° nalezy
zastosowac betonowe bloki oporowe.
Odcinki projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej pod pasem drogowym
drogi gminnej (dz. nr 19 obreb Bielsk) wykona¢ metodg przewiertu sterowanego, i tak:

- odc. ,C” - ,D” z rur @200 mm PVC o dt. L= 16,0 m i zabezpieczy¢ rurg ochronng

@400 mm PE,
- odc. ,A” - ,B” z rur @63 mm PE o dt. L= 16,0 m i zabezpieczy¢ rurg ochronng
@160 mm PE.

Wszystkie rurociggi w ,ostonéwce” zrealizowa¢ na ptozach opaskowych — systemu Raci
w odstepie co 0,5 m. Koncdwki rury ochronnej uszczelni¢ piankg poliuretanowa.
Alternatywnie, po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora i zarzgdcy drogi, dopuszcza sie
wykonanie przewiertéw z rur PE wzmocnionych typu RC do kanalizacji sanitarnej przy
jednoczesnej rezygnacji z rur ostonowych, bgdz wykonania w/w odcinkéw kanalizaciji
w otwartym wykopie. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg teren
budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjno-ttoczna,
poza przewiertami, nalezy wykona¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 15 cm i
obsypce gr. 20 cm, ktérg doktadnie ubi¢ przy rurze. Wypetnienie pozostatej czesci wykopu
gruntem rodzimym, ktory nalezy sukcesywnie ubija¢ i zageszczaé. Po zamontowaniu uktadu
kanalizacji grawitacyjno-ttocznej, a przed jego zasypaniem cato$¢ robét nalezy zgtosi¢ do
odbioru technicznego gestorowi sieci. Po obsypaniu i zabezpieczeniu przed sitami
rozciggajgcymi, przewod ttoczny nalezy podda¢ probie szczelnosci, a nastepnie
projektowany uktad nalezy zasypac¢. Nad zamontowanymi przewodami w odlegto$ci 30 — 40
cm od rurociggu utozyé tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjng z wtopionym metalowym
paskiem. Odcinki kanalizacji sanitarnej, ktérych przykrycie jest mniejsze niz gtebokos¢
przemarzania tj. 1,0 m ppt nalezy ociepli¢ np. 20 cm warstwg keramzytu lub zastosowac
przewody z fabryczng izolacja cieplna.
UWAGA:
W miejscach skrzyzowania proj. sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ttocznej z istniejgcymi
kablami teletechnicznymi i energetycznymi, kabel zabezpieczy¢ przepustem kablowym
dwudzielnym.
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10.3.3. Studnie kanalizacyijne.

Projektowana studnia ,SR” bedzie petnita funkcje studni rozpreznej, studnie ,S1” - ,S8” beda
studniami rewizyjno - potgczeniowymi. Wszystkie studnie wykona¢ z kregébw betonowych z
monolitycznym szczelnym dnem i poszerzong podstawg o okoto 0,1 m poza obrys studni,
przykrytg ptytg nastudzienng z wtazem betonowym, Zzeliwnym uchylnym z zamkiem
zatrzaskowym klasy D400 lub zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400 (wybér
uzgodni¢ z Inwestorem i gestorem sieci). Wtazy betonowe zaleca sie zastosowa¢ w studni
,SR”, natomiast zeliwne w studniach ,S1” - ,S8”. Zejscie na dno studzienek wykonac z
zeliwnych stopni ztazowych antyposlizgowych. W dnie kazdej studni zapewni¢ odpowiednig
kinete. Potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi elementami studni wykona¢ jako szczelne.
Przejscia rurociggu przez $cianki studzienek wykona¢ w tulejach ochronnych z uszczelkg
(przejscie szczelne). Studnie ,S1” — ,S8” i ,SR” wykonaé¢ z kregdw betonowych o $rednicy
1000 mm. Ze wzgledu na lokalizacje studni ,SR” na terenach rolniczych pokrywe studni
nalezy umiesci¢ min. 0,45 m nad poziomem terenu, a w pozostatych studniach pokrywy
dostosowaé do poziomu terenu. Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z zageszczonego
piasku gr. 15 cm i warstwy betonu grubosci 10 cm. Grunt wokét studni nalezy odpowiednio
zagesci¢. Ze wzgledu na ptytkie utozenie przewoddéw kanalizacyjnych w okolicach studni
rozpreznej ,SR” i zabezpieczenie przed wptywem niskich temperatur nalezy wtaz do studni
~SR” ociepli¢ korkiem styropianowym o gr. min 0,3 m oraz wykona¢ ocieplenie od zewnatrz
kregow studni ,SR” od wierzchu ptyty nastudziennej do gtebokosci min 1,0 m ponizej
poziomu terenu oraz od wewnagtrz ptyty nastudziennej za pomoca styropianu o grubosci
min 10,0 cm.

10.3.4. Kompleks oczyszczalni sSciekdw — technologia pracy oczyszczalni Bielsk.

Uktad projektowanej oczyszczalni sciekow ,OS” wraz z podtgczeniami na odcinku miedzy
studnig ,S4”, a zatamaniem trasy przewodu ttocznego ,T” nalezy dostosowac¢ na etapie
budowy do montowanego typu oczyszczalni sciekéw ,0S”. Na wlocie sciekédw surowych do
oczyszczalni Sciekow ,0S” nalezy zastosowa¢ dwukomorowy osadnik wstepny w celu
zatrzymania wiekszych zanieczyszczen statych.

Przewody, studnie, oczyszczalnia i urzgdzenia na odcinku miedzy wylotem surowych
sciekow ze studni ,S4” w kierunku oczyszczalni sciekow ,,0S”, a punktem ,T” na przewodzie
ttocznym sciekdw oczyszczonych sg czescig technologii oczyszczalni sciekéw ,O0S” a ich
przebieg i ostateczna lokalizacja zalezy od zastosowanego typu oczyszczalni sciekdw.
Zgodnie ze schematem kompleksu oczyszczalni, nalezy na przewodzie grawitacyjnym za
studnig ,S4” oraz na przewodzie ttocznym zamontowaé zasuwy odcinajace kotnierzowe z
zastosowaniem miekkiego doszczelnienia oraz wyposazy¢ w teleskopowy przedtuzacz
trzpienia oraz zabezpieczy¢ skrzynka uliczna do zasuw.

Dla potrzeb niniejszej inwestycji projektuje sie oczyszczalnie sciekéw ,,0S” dla 35 RLM
0 przeptywie minimalnym Qnom=5,25 m®/dobe dziatajgcg w systemie SBR w dwdch cyklach
12 godzinnych. Oczyszczalnia stanowi¢ bedzie monolityczny obiekt zbudowany na bazie
zbiornika z rury wielowarstwowej o podwyzszonej wytrzymatosci. Zbiornik oczyszczalni
podzielony bedzie na 3 czesci tj. osadnik wstepny ,OW” o pojemnosci ok. Vow =8,2 m® i dwa
reaktory biologiczne ,RB-1” i ,RB-2" 0 pojemnosci ok. Vrs =4,75 m?® kazda.

Scieki surowe bedg doptywaé do osadnika wstepnego ,OW”, w ktérym zostajg zatrzymane
czesci state gromadzgce sie na dnie zbiornika w postaci osadu. W osadniku tym czesciowo
zatrzymywane bedg réwniez ucigzliwe i niepozadane w dalszym procesie ttuszcze. Dalej
Scieki przelewaé sie beda przez specjalne zasyfonowanie do pierwszego biologicznego
reaktora ,RB-17, w ktérym rozwijajg sie mikroorganizmy oczyszczajace scieki tzw. osad
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czynny. W pierwszym reaktorze ,RB-1", ktéry caly czas bedzie wypetniony (nigdy nie bedzie
oprozniany) scieki bedg wstepnie podczyszczane. Reaktor ten petni¢ bedzie takze funkcje
zbiornika  retencyjnego, ktéry znaczaco podnosi odpornos¢ oczyszczalni na
nierbwnomiernos¢ w doptywie Sciekow oraz gwarantuje prawidtowe funkcjonowanie przy
zréznicowanym obcigzeniu tadunkiem zanieczyszczen. Z pierwszego reaktora ,RB-1” Scieki
przelewac sie bedg grawitacyjnie do drugiego reaktora ,RB-2”, w ktérym bedg doczyszczane.
Dwa razy dziennie z drugiego reaktora ,RB-2” bedzie odpompowywany oczyszczony sciek
do odbiornika (réw melioracyjny R-B2). Drugi reaktor ,RB-2” bedzie wyposazony w system
recyrkulacji nadmiernego osadu czynnego, ktory mozna bedzie w zaleznosci od potrzeb
zawracac do osadnika ,OW” lub pierwszego reaktora ,RB-1".

Oczyszczalnia wyposazona bedzie w regulacje ilosci dostarczanego tlenu do reaktorow
biologicznych, umozliwiajgc w ten sposdb korygowanie poszczegoinych parametréw procesu
oczyszczania $ciekow. Alternatywnie oczyszczalnie mozna dodatkowo doposazyc
w modut automatycznego  dozownika  koagulantu  zintegrowanego  bezposrednio
ze sterownikiem cafej oczyszczalni. Zastosowanie w/w stopnia chemicznego dodatkowo
moze poprawi¢ osiggane przez urzgdzenie parametry sciekbw oczyszczonych szczegdlnie
w zakresie fosforu. Nad prawidtowg pracg urzgdzenia czuwacé bedzie sterownik, bedacy
integralng czescig wyposazenia oczyszczalni. Po stronie $ciekdéw oczyszczonych przewiduje
sie przepompownie, kitdra stanowi¢ bedzie integralng czes¢ sktadowg zestawu zbiornika
oczyszczalni ,0S”. W zbiorniku oczyszczalni ,OS zainstalowana bedzie 1 pompa zatapialna
0 wydajnos¢ min. Q=5,25 m3/dobe i wysokosci podnoszenia min. H=10,0 m.

Montazu oczyszczalni $ciekow nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong
przez producenta. Wtazy do zbiornika oczyszczalni zaleca sie wyprowadzi¢ ok. 15 cm nad
poziom terenu. W celu minimalizacji ucigzliwosci zapachowych kompleksu oczyszczalni ,0S”
dla okolicznych mieszkancow wszystkie wywiewki wentylacyjne na projektowanej kanalizaciji
na terenie kompleksu nalezy wyposazy¢ w filtry antyodorowe weglowe z wktadem z weglem
aktywnym katalitycznym impregnowanym solami miedzi. Filtr powinien by¢ odporny na
wilgo¢, wahania temperatury i korozje oraz posiada¢ stosowne atesty.

UWAGA:

- Osady z oczyszczalni sciekow ,,0S” pobierane bedg wozem asenizacyjnym, wywozone
i poddawane utylizacji. Miejsce wywozu odpaddéw w postaci osadu nalezy ustali¢
z Gming Morzeszczyn w potgczeniu z utylizacjg osadéw na oczyszczalni $ciekow
w Morzeszczynie.

- W razie potrzeby wode potrzebng do czynnosci eksploatacyjnych projektowanego
kompleksu oczyszczalni nalezy dostarczy¢ cysterng z miejsca wskazanego przez
Gmine Morzeszczyn.

10.3.5. llos¢ sciekdw kierowana na projektowang oczyszczalnie
Zalozenia:
- llos¢ mieszkancow (wg danych statystycznych uzyskanych od Inwestora):
M = 30 mieszkancéw

do doboru oczyszczalni przyjeto 10% zapas w stosunku do ilosci mieszkahcéw
w zaokragleniu w gére do petnej 35.
Wobec tego przyjeto M = 35 mieszkancéw = 35 RLM

- Srednie normowe zuzycie wody = ilo$¢ $ciekdw i wynosi 150 dm?/db/M
= 0,15 m%dn/M
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llos¢ sciekéw z gospodarstw domowych:
a) przeptyw maksymalny dobowy:
Qmaxd = M x 150 dm3/db/M
Qmaxd = 35 M x 150 dm®/db/M = 5250 dm?/db = 5,25 m%/db
b) przeptyw $redni dobowy i nominalny
Oésr.dob. = 5,25 m3/d = Qnom
b) przeptyw maksymalny godzinowy:
thax = Qdmax /24
Qrmax= 5,25 m¥db /24 h = 0,22 m3h
c) przeptyw maksymalny w m%/s
Qmaxs = thax/SBOOS
maxs = 0,22 : 3600 = 0,00006 m*/s = 0,06 dcm?®/s
d) dopuszczalny roczny zrzut $ciekdw m3/rok
Quop.rok= 1916,25 [m3/rok]

Do doboru typu oczyszczalni przyjeto 35 RLM
Dobowa ilos$¢ sciekow:
Qsra= 0,15 x RLM = 0,15 m®db/M x 35 M= 5,25 m%/db
Dobowy maksymalny przeptyw sciekow:
Qmaxd = Namax X Qagr = 2,5 X Qusr
Qmaxd = 2,5 x 5,25 m¥/db = 13,12 m¥db
Godzinowy maksymalny przeptyw sciekow:
Qmaxh = Qasr X Ndmax X Nhmax X 1000/86400 = Qusr X Namax X Nhmax X 1000/86400
Qmaxh =5,25 m3/db x 2,5 x 3,0 x 1000/86400 = 0,46 m%h

Gdzie:
Nh max -godzinowy wspotczynnik nierownomierno$ci  Nh max = 3,0
Nd max - dobowy wspdtczynnik nierownomiernos$ci Nd max = 2,5

Roczne zuzycie wody na cele bytowe:
Qroczne = Qdér X 365 = 5,25 m3/db X 365
Qroczne == 191 6,25 m3/rok
10.3.6. Wytyczne eksploataciji oczyszczalni Sciekow.
Projektowana oczyszczalnia typu SBR bedzie obiektem w petni automatycznym
i bezobstugowym. Dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzenia, wazne jest uwzglednienie
ponizszych wskazéwek.
Skiad sciekow
W petni biologiczne oczyszczalnie SciekOw przeznaczone sg do oczyszczania $ciekdéw
bytowo - gospodarczych, w tym $ciekow powstajacych w gospodarstwie domowym z toalet,
kuchni i tazienek. Urzadzenie korzysta z kolonii zywych mikroorganizméw (biomasy)
przeznaczonych do degradacji zanieczyszczehn znajdujgcych sie w Sciekach. Wiele
substancji chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym lub w zaktadzie moze
zabija¢ te mikroorganizmy, szczegdlnie, gdy dostang sie do sciekédw w duzych ilosciach.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze oczyszczalnia jest przeznaczona dla niewielkich obszaréw
mieszkalnych i pojedynczych doméw i nie posiada tych samych neutralizujgcych wtasciwosci
dla wprowadzonych cieczy obcych, jak duze oczyszczalnie $ciekow.
Do oczyszczalni nie wolno wprowadzac¢ nastepujgcych substanciji:
« woda powierzchniowa, deszczowa, drenazowa, z basenow kapielowych itd.,
« poptuczyn ze stacji uzdatniania wody i odzelaziaczy,
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« ptyny silnikowe,

« ttuszcze, rozpuszczalniki, oleje i smary,

« Skroplin z urzgdzen klimatyzacyjnych,

« substancji biobdjczych, toksycznych Ilub nie ulegajgcych biodegradacji,

« przeterminowane leki i srodki lecznicze,

« farby, rozpuszczalniki i inne $rodki rozcienczajgce,

« trucizny (substancje toksyczne) Iub substancje powstrzymujgce biologiczng

degradacje,

+ kwasy, zasady i inne chemikalia,

+ substancje klejgce powodujgce zarastanie,

« mleka i produktow mlecznych w znacznych ilosciach,

« duzejilosci krwi,

+ plastikow, artykutow higienicznych, filtrow do kawy i innych artykutow gospodarczych,

+ Sciekow przemystowych,

« odpaddw pochodzgcych z hodowli zwierzat,

« odpadki domowe i odpadki biologiczne.
Srodki czyszczace stosowane w gospodarstwie domowym sg do przyjecia, jesli stosowane
sg zgodnie z zaleceniami producenta, zaréwno co do wielkosci, jak i ich stezenia.
W przypadku wystepowania w $ciekach znacznych ilosci ttuszczy zaleca sie
zastosowanie separatora tluszczu. W celu odprowadzenia skroplin z  kottow
kondensacyjnych nalezy uprzednio zastosowac neutralizator.
Usuwanie osadu i konserwacja urzadzenia
Systematyczne usuwanie osadu oraz konserwacja urzadzen wchodzgcych w sktad
projektowanego kompleksu oczyszczalni zgodnie z zaleceniami producenta majg istotne
znaczenie dla bezawaryjnej i ekonomicznej eksploatacji urzadzenia. Konserwacja
mechaniczna i elekiryczna musi by¢ wykonywana jedynie przez wyspecjalizowane firmy.
Eksploatacja oczyszczalni w okresie zimowym
Bezpieczna eksploatacja oczyszczalni zagwarantowana jest takze przy niskich
temperaturach bez koniecznosci dogrzewania urzgdzenia. Jest to mozliwe dzieki ponizszym
czynnikom:

» Instalacja: Ciepto z gruntu otaczajgcego zbiornik

« Scieki: Temperatura wtasna doptywajgcych $ciekéw

» Ciepto pochodzace z biologicznego procesu rozktadu sciekéw
Eksploatacja
Uzytkownik lub firma przeprowadzajgca konserwacje na zlecenie uzytkownika musi
w podanych odstepach czasowych przeprowadza¢ kontrole funkcjonowania oczyszczalni
oraz usuwac osad. Uzytkownik musi nanies¢ ewentualne stwierdzone usterki w dziataniu
urzadzenia do prowadzonego przez siebie dziennika eksploatacji oczyszczalni
i bezzwtocznie je usungé. Uzytkownik oczyszczalni zobowigzany jest do zapewnienia
dostepu do urzadzenia i do dziennika eksploatacji uprawnionym stuzbom. Nalezy zwréci¢
uwage na konieczno$¢ uwaznego przeczytania wskazéwek odnosnie zdrowia
i bezpieczenstwa, zawartych w instrukcjach urzadzen wchodzacych w sktad proj. kompleksu
oczyszczalni dostarczonych przez ich producenta.
Warunkiem prawidtowej pracy projektowanego kompleksu oczyszczalni sg okresowe
kontrole i serwis urzadzen oraz wykonywanie okresowych badan prébek sciekéw surowych i
oczyszczonych zgodnie obowigzujgcymi przepisami i z harmonogramem ustalonym przez
gestora sieci. Wszystkie wyniki badahn oraz dziatania eksploatacyjne i serwisowe nalezy
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nanies¢ do dziennika eksploatacji. Wszelkie zatory, osady, nieszczelne miejsca oraz
uszkodzenia czesci mechanicznych i konstrukcyjnych muszg by¢ bezzwtocznie usuwane.
Usuwanie osadu
Scieki bytowe zawierajg elementy ciezsze od wody. Te substancje zawierajgce miedzy
innymi piasek osadzajg sie w dolnej czesci osadnika wstepnego, jako osad i usuwane s3g
w wiekszych odstepach czasu urzadzeniami odsysajgcymi, w ktére wyposazone sg wozy
asenizacyjne. llos¢ zebranego osadu moze by¢ rozna, zaleznie od ilosci korzystajgcych
z oczyszczalni mieszkancéw, konsystencji sciekdw i warunkéw eksploatacji. Kiedy wysokos¢
osadu osiggnie ok. 50% gtebokosci wody w osadniku wstepnym (sprawdzanie sondg), to
najpozniej wtedy nalezy dokona¢ usuniecia osadu z urzgdzenia. Zalecana czestotliwosé
usuwania osadéw — max. co 6 miesiecy.
UWAGA'!
Poziom wody w urzadzeniu musi byé zawsze wyzszy od poziomu wody na zewnatrz,
aby uniknaé wyporu zbiornika. Wskutek tego, usuwania osadu, nalezy dokonywac
tylko wtedy, gdy poziom wody gruntowej jest niski (np. po dtuzszych okresach suszy).
Podczas usuwania osadu, poziom wody w zbiorniku oczyszczalni nie moze spasé¢
ponizej poziomu wody gruntowe;.
Po opréznieniu Sciany zbiornika nalezy sptuka¢ wezem pod cisnieniem aby oczysci¢
wnetrze zbiornika. Oczyszczalnie nalezy kontrolowac raz na 1 miesigc. Usuniety osad, piane
oraz zanieczyszczenia state nalezy poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcym przepisami.
Miejsce wywozu w/w odpaddéw nalezy ustali¢ z Gming Morzeszczyn w potgczeniu z
utylizacjg osaddw na oczyszczalni sciekow w Morzeszczynie.
Montaz oczyszczalni oraz pozniejsza eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, ktore opisane sa w instrukcji obstugi i eksploatacji
oczyszczalni $ciekow.
Pobor prébek sciekéw
Miejscem poboru prébek do badan sciekédw surowych bedzie komora studni zbiorczej ,S4”,
a Sciekdw oczyszczonych studnia rozprezna ,,SR” oraz wylot do rowu melioracyjnego R-B2.
10.3.7. Parametry pracy kompleksu oczyszczalni Sciekéw Bielsk - stopien
oczyszczania $ciekow.
Projektowany kompleks oczyszczalni sciekow przewidywany jest na 35 RLM (przewidywana
ilo$¢ uzytkownikow).
Dobrany typ oczyszczalni ,OS” przy zatozeniu nastepujacych parametrow:
« do oczyszczalni odprowadzane sg zwykte Scieki bytowe i nie sg
doprowadzane zadne szkodliwe substancje obce

ilo$¢ mieszkancéw 35 RLM
. ilos¢ Sciekbw na mieszkanca 150 dm3/RLM*dobe
. $redni tadunek BZT5 2,68 kg O2/dobe
. Sredni fadunek ChZT 3,97 kg O2/dobe
. Sredni tadunek zawiesiny ogdinej 2,8 kg/dobe
$redni tadunek azotu ogoinego 0,7 kg/dobe
. sredni fadunek fosforu ogoéinego 0,152 kg/dobe
przepustowos$¢ nominalna Qnom = Qsrg = 5,25 [M3/d]
«  przepustowos$é¢ maksymalna dobowa Qmaxd = 13,12 [m3/d]
«  przepustowos$¢ maksymalna godzinowa Qmaxh = 0,46 [Mm3/h]
«  przepustowos¢ maksymalna roczna Qroczne = 1916,25 [m3/rok]
wg danych producenta osigga nastepujace wyniki efektywnosci oczyszczania:
. ChZT5 97,8 %
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. BZT5 99,0 %

. Zawiesina 99,3 %

. Fosfor ogélny 91,2 %

. azot ogélny 84,5%
Zgodnie z danymi uzyskanymi od producenta oczyszczalni stopien oczyszczania $ciekdéw w
projektowanej oczyszczalni sciekow spetnia wymogi Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) dla
RLM>2000:

< ChZT 150 mgQO2/I
< BZT5 40 mgO2/I
< Zawiesina 50 mg/l

Dobowy tadunek zanieczyszczen w $ciekach sanitarnych doptywajacych do oczyszczalni
przy ilosci sciekdw Q=13120mdm?3/d wynosi:

t surowe = 60 g BZT5/RLM*d x 35 RLM = 2100 g BZT5/d
co daje przy zatozeniu 150 dm3/RLM/d czyli przeptywie Q=13120 dm?/d:

t surowe = 2100 gBZT5/dm? 13120 dcm?®/d = 160 mg BZT5/dm? $ciekow

surowych

przy redukcji zanieczyszczen rzedu 99,0 % BZT5 (wg danych producenta) dobowy tadunek
zanieczyszczen w $ciekach sanitarnych odptywajacy z oczyszczalni wynosi:

t oczyszczone. = 1,6 mg BZT5/dm?® $ciekdéw oczyszczonych
Dobrana oczyszczalna zapewnia oczyszczanie $ciekéw w stopniu okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
10.3.8. Pomiar ilosci sciekéw oczyszczonych.
llosci sSciekbw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika okreslana bedzie
proporcjonalnie do zuzycia wody przez mieszkancdédw odczytywanej z indywidualnych
licznikow wody.
10.3.9. Wspdirzedne geodezyjne projektowanej oczyszczani oraz_wylotu sciekéw do

rowu melioracyjnego RB-2
Wspotrzedne geodezyjne potozenia:

- projektowanej oczyszczalni X - 5962398,8735 Y- 6547509,2989

- wylotu odprowadzajgcego oczyszczone scieki z oczyszczalni Bielsk do rowu

melioracyjnego R-B2 X- 5962203,3675 Y - 6547473,7157

10.3.10. Projektowane zagospodarowanie terenu oczyszczalni.
W celu zabezpieczenia projektowanego kompleksu oczyszczalni wraz z pompownig (pow.
catkowita 287,4 m?) przed dewastacjg urzgdzen nadziemnych, przewiduje sie ogrodzenie
terenu oczyszczalni do wysokosci 1,5 m z bramg wjazdowg o szerokosci 4,0 m. Z
utwardzonym dojazdem do zespoty oczyszczalni. Wybierajgc lokalizacje oczyszczalni
starano sie zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu samochodu serwisowego oraz wozu
asenizacyjnego. Wzdtuz ogrodzenia nalezy posadzi¢ zielen izolacyjng w postaci zywoptotu.
Dojazd do oczyszczalni odbywac sie bedzie z gminnej drogi (dz. nr 19), ktérej odcinek 153,8
m? nalezy wyréwnac¢ i utwardzi¢ tluczniem. Dojazd o pow. 21,5 m? wraz z placem
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utwardzonym na terenie proj. kompleksu oczyszczalni o pow. 103,4 m? nalezy wykona¢ z
kostki betonowej grubosci 10,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Pozostaty teren
nalezy obsia¢ trawg. Teren utwardzony oddzieli¢ od terenu zielonego kraweznikiem
betonowym.
W sktad kompleksu oczyszczalni wchodzi¢ bedzie:
« studnia zbiorcza rewizyjno-potgczeniowa ,S4” ;
zbiornik oczyszczalni $ciekéw ,,0S” z szafkg sterowniczg;
« oswietlenie zewnetrzne typu parkowego na terenie kompleksu oczyszczalni;
10.3.11. Kontrola jakosci sciekow odprowadzanych z oczyszczalni
Jako punkt kontroli jakosci oczyszczonych $ciekdw z oczyszczalni w miejscowosci Bielsk
proponuije sie:
- studnia rozprezna ,SR” lub wylot Sciekbw do rowu melioracji szczeg6towych R-B2,
potozony na terenie dziatki nr 29/6, obreb Bielsk, gm. Morzeszczyn
- miejscem poboru probek do badan $ciekéw surowych bedzie komora studni zbiorczej
,S4”
- kontroli jakosci odptywajacych sciekbw oraz wéd rowu R-B2 ponizej wylotu
dokonywac¢ dwa razy w roku.

11. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
W ramach inwestycji polegajacej na uporzadkowaniu gospodarki wodno-$ciekowej we wsi
Bielsk w zwigzku z wytgczeniem z eksploatacji osadnika typu Imhoff przewiduje sie budowe
oczyszczalni $ciekébw ,0S” wraz z systemem kanalizacji grawitacyjno — ttocznej z
odprowadzeniem oczyszczonych sciekow wylotem brzegowym ,W”. Projektowany wylot
oczyszczonych sciekdw do rowu melioracyjnego R-B2 oraz réw usytuowany jest na terenie
dziatki nr 29/6 obreb Bielsk, gm. Morzeszczyn. Row R-B2 potozony jest w dorzeczu rzeki
Wisty, w zlewni rzeki Struga Mtynska, ktéra zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,Charakterystyka
jednolitych czesci wod rzecznych®’, do Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (MP nr 49 poz.549 z 2011 r.) posiada Europejski kod JCWP (jednolita czesé
wéd powierzchniowych) - PRLW20001729749 o nazwie JCPW — Struga Miynska
Wedtug ewidencja urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw gminy
Morzeszczyn, prowadzonej przez PGW WP Zarzad Zlewni w Tczewie, réw RB-2 posiada
dtugos¢ 180,0 m, szerokosci dna 0,4 m i nachyleniu skarp 1:1,5.
Po dokonaniu wizji terenowej stwierdzono ze:

- szeroko$c¢ dna jest r6zna i waha sie w granicach od 0,60 do 1,2 m,

- réw jest zamulony i wymaga wykonania konserwacji gruntownej przed

wykonaniem wylotu oczyszczonych sciekow w projektowanej oczyszczalni,
- do rowu odprowadzane sg Scieki z osadnika Imhoff podczyszczone na poletku
rozsgczajgcym.
Zlewnie rowu stanowig grunty rolnicze i czesciowo tereny zadrzewione o konfiguracji
pagorkowatej i falistej. Gleby zlewni to $rednio przepuszczalne, gliny piaszczyste a w
zagtebieniach terenowych lokalnie zmineralizowane torfy roztozone.
llos¢é wéd odprowadzanych do rowu R- B2 z terendw rolniczych
Obszar odwadniany rowem R-B2 wynosi 0,175 ha.
Odptyw wod z obszaréw zmeliorowanych obliczono wg wzoru:
Q=Axq(l/s)

gdzie:
A - obszar oddziatywania urzadzen melioracyjnych,
powierzchnia zlewni 175,0 ha,
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q — sptyw jednostkowy dla w I/s/ha dla gleb srednio przepuszczalnych,
terenéw pagoérkowatych i falistych — przyjeto 0,75 I/s/ha
stad: Q=0.175x 0.75=0,1311/s

llos¢ odprowadzanych oczyszczonych $ciekow z oczyszczalni w Bielsku do rowu
melioracyjnego R- B2 wynosi Q max = 0,06 I/s.
taczna ilos¢ wod jakg musi przeprowadzi¢ row melioracyjny R-B2 wynosi

Qmax = 0,131 + 0,06 = 0,191 I/s.
W celu obliczenia procentowego udziatu w kosztach utrzymania odcinka rowu przyjeto
maksymalny ogélny przeptyw  Qmax = 0,131 + 0,06 = 0,191 I/s.

Procentowy podziat ilosci wod rowu R-B2 przez poszczeg6inych uzytkownikow przedstawia
sie nastepujaco:
» llo$¢ wdd odprowadzanych z terendw rolniczych wynosi:
Q max. = 0,131 I/s - 68,59%
» llo$¢ odprowadzanych oczyszczonych $ciekdw z oczyszczalni wynosi:
Qmax= 0,060 1l/'s -31,41%

Razem - 0,191 1I/s - 100,00%

Stad % udziat w utrzymaniu i konserwacji rowu R-B2 przez Gming Morzeszczyn bedzie
wynosit 31,41 %.

Zgodnie z art.197 ust.1 pkt.1, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r.
poz.624 ze zm. urzgdzeniami melioracji wodnych sg rowy wraz z budowlami zwigzanymi
z nimi funkcjonalnie, oraz art.17, ust.1 pkt 3 lit. a, przepisy ustawy dotyczgce urzgdzen
wodnych stosuje sie do urzgdzen melioracji wodnych niezaliczanych do urzgdzen wodnych.
Zgodnie z art. 205 w/w ustawy, utrzymywanie urzadzen melioracji wodnych nalezy do
zainteresowanych wtascicieli gruntow. Réw na catej dtugosci tj. 180,0 m jest potozony na
terenie dz. nr. 29/6, ktorej witascicielem jest ROLNIK Sp. z o.0., Bartozno 55, 83-220
Bartozno. Na lokalizacje planowanej inwestycji na terenie w/w dziatki spotka nie wniosta
sprzeciwu lub uwag dla planowanej inwestycji na etapie jej realizacji. W kosztach
utrzymywania urzgdzen wodnych uczestniczy ten kto odnosi z nich korzysci. Przepis ten
stosuje sie takze w przypadku wprowadzenia $ciekéw do urzadzen wodnych.

12. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA, WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO,
PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM, PLANU PRZECIWDZIALANIA
SKUTKOM _SUSZY, KRAJOWEGO PROGRAMU _OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH.
Budowa oczyszczalni $ciekdéw ,0S” wraz z systemem kanalizacji grawitacyjno — ttocznej z
odprowadzeniem oczyszczonych sciekow wylotem brzegowym ,W” do rowu melioracyjnego
R-B2 nie powoduje pogorszenia i przekroczenia jakosci standardéw istniejgcego
srodowiska. Wykonanie inwestycji nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na istniejgce
warunki rezimu wodnego ani nie zostang naruszone cele srodowiskowe.
12.1. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (MP nr 49 poz.549 z 2011 r.)
W planie gospodarowania wodami przedstawiona zostata charakterystyka jednolitych czesci
wbd podziemnych. Projektowana budowa oczyszczalni Sciekéw ,,0S” wraz z systemem
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kanalizacji grawitacyjno — ttocznej z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw wylotem
brzegowym ,W” do rowu melioracyjnego R-B2, potozona jest w dorzeczu rzeki Wisty i
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,Charakterystyka jednolitych czesci wéd podziemnych”, obszar
ten wymieniony zostat po nazwg JCWPd jako 30 i scharakteryzowany w nastepujacy
sposob:

Europejski kod JCWP (jednolita cze$¢ wod podziemnych)

PLGW 240030

Nazwa - JCWPd - 30

Lokalizacja - Region wodny- region wodny Dolnej Wisty

Obszar dorzecza:

Kod — 2000

Nazwa — obszar dorzecza Wisty

Regionalny zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Gdansku

Ekoregion — Réwniny centralne(14)

Ocena stanu;

Jakosciowo - dobry

Chemicznie - dobry

Ocena ryzyka — niezagrozona

Derogacje - -

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ocenia stan jednolitej czesci wéd
podziemnych, na ktérym znajduje sie projektowana budowa oczyszczalni sciekéw ,,0S” wraz
z systemem kanalizacji grawitacyjno — ttocznej z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekdéw
wylotem brzegowym ,W” do rowu melioracyjnego R-B2, PLGW240030 jako dobry.
W obszarze tego JCWPd nie istnieje zagrozenie nieosiggniecia celéw srodowiskowych.

W planie gospodarowania wodami przedstawiona zostata charakterystyka jednolitych czesci
wbd rzecznych. Projektowana budowa oczyszczalni Sciekow ,0S” wraz z systemem
kanalizacji grawitacyjno — ttocznej z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw wylotem
brzegowym ,W” do rowu melioracyjnego R-B2, potozona jest w zlewni rzeki Struga Mtynska.
Rzeka Struga Mtynska zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,Charakterystyka jednolitych czesci wod
rzecznych’, zostata scharakteryzowana W nastepujacy sposob:

Europejski kod JCWP (jednolita czes¢ wod powierzchniowych) - PRLW20001729749

Nazwa JCPW — Struga Miynska

Lokalizacja

Scalona czes$¢ wéd- DW1301

Region wodny- region wodny Dolnej Wisty

Obszar dorzecza:

Kod - 2000

Nazwa - obszar dorzecza Wisty

Regionalny zarzad Gospodarki Wodnej - RZGW w Gdansku

Ekoregion:

Wg. Kondrackiego - Rowniny centralne(14)

Wa. llliesa - Rowniny centralne(14)

Typ JCWP - Potok nizinny piaszczysty (17)

Status — silnie zmieniona czes¢ wéd

Ocena stanu - zty

Ocena ryzyka nieosiggnieci celéw srodowiskowych - zagrozona

Derogacje (odstepstwa osiagniecia celéw srodowiskowych) - 4(4-1)

str. 17




Operat wodno prawny
na odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw z oczyszczalni w m. Bielsk, gm. Morzeszczyn do rowu melioracyjnego R-B2 w ramach
inwestycji/przedsiewzigcia pn. Budowa oczyszczalni $ciekéw typu przydomowego dla wsi Bielsk

Uzasadnienie derogacji - Przesuniecie terminu osiggniecia celu z powodu koniecznosci
dodatkowych analiz oraz dtugosci procesu inwestycyjnego.

Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku Rozporzadzeniem nr
9/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wéd regionu wodnego
Dolnej Wisty ustalit warunki korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty.

Analiza planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty wykazata, ze
szczegOlne korzystanie z wéd, ktérym jest projektowana budowa oczyszczalni sciekow ,0S”
wraz z systemem kanalizacji grawitacyjno — ttocznej z odprowadzeniem oczyszczonych
sciekbw wylotem brzegowym ,W” do rowu melioracyjnego R-B2 w m. Bielsk, gm.
Morzeszczyn, nie narusza ustalen tego programu oraz celéw s$rodowiskowych w nim
zawartych. Zamierzone korzystanie z wdd polegajgce na budowie oczyszczalni Sciekow
,OS” wraz z systemem kanalizacji grawitacyjno — ttocznej z odprowadzeniem oczyszczonych
Sciekbw wylotem brzegowym ,W” do rowu melioracyjnego R-B2, nie bedzie naruszato
ustalen wynikajagcych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (MP nr 49, poz.549)
jak tez nie bedzie naruszato warunkdéw ustalonych w rozporzgdzeniu nr 9/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego Dolnej Wisty (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z
dnia 26 listopada 2014 r., poz.4137).

12.2. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Inwestycja polegajaca na budowie oczyszczalni sciekdéw ,0S” wraz z systemem kanalizacji
grawitacyjno — ttocznej z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekdw wylotem brzegowym ,W”
do rowu melioracyjnego R-B2, jest potozona poza obszarem szczegdlnego zagrozenia
powodziowego.

12.3. Plan_przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy zostat przyjety Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1615) i obejmuje region wodny
Dolnej Wisty. Analiza planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisty
wykazata, ze budowa oczyszczalni sciekéw ,0S” wraz z systemem kanalizacji grawitacyjno—
ttocznej z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw wylotem brzegowym ,W” do rowu
melioracyjnego R-B2, nie narusza ustalen tego planu, oraz celéw Srodowiskowych w nim
zawartych, nie powoduje pogorszenia i przekroczenia jakosci standarddw istniejgcego
$rodowiska. Wykonanie w/w inwestycji nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na istniejgce
warunki rezimu wodnego ani nie zostang naruszone cele srodowiskowe.

12.4. Krajowy programu oczyszczania sciekow komunalnych.

Projektowana budowa oczyszczalni sciekow ,0S” wraz z systemem kanalizacji grawitacyjno
— tlocznej z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekow wylotem brzegowym ,W” do rowu
melioracyjnego R-B2, nie jest zadaniem, ktére sg ujete w krajowym programie oczyszczania
sciekdbw komunalnych (M.P. z dnia 14 lipca 2016 r. poz. 6520. Gmina Morzeszczyn jest
aglomeracja w ktérej wielkos¢ RLM rzeczywista wynosi ponizej 2000 RLM.

13. WPLYW GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ
PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACJE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH.

Zgodnie z art.55 ust.1 ustawy Prawo Wodne, przez cele Srodowiskowe rozumie sie

osiggniecie i utrzymanie dobrego stanu wod podziemnych, dobrego stanu chemicznego wéd

podziemnych, dobrego stanu ekologicznego, dobrego potencjatu ekologicznego, oraz
dobrego stanu chemicznego wdd powierzchniowych, a takze zapobieganiu ich pogorszeniu,

w szczegblnosci w odniesieniu do ekosystemdédw wodnych i od wody zaleznych.
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Projektowana budowa oczyszczalni sciekéw ,,0S” wraz z systemem kanalizacji grawitacyjno
— ttocznej z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekow wylotem brzegowym ,W” do rowu
melioracyjnego R-B2 w m. Bielsk, gm. Morzeszczyn, nie wptywa niekorzystnie na stan wéd
powierzchniowych i podziemnych. Projektowana budowa oczyszczalni sciekéw ,0S” wraz
z systemem kanalizacji grawitacyjno—ttocznej z odprowadzeniem oczyszczonych sciekow
wylotem brzegowym ,W” do rowu melioracyjnego R-B2, nie powoduje pogorszenia
i przekroczenia jakosci standardow istniejacego Srodowiska. Wykonanie  budowy
oczyszczalni sSciekbw ,0S” wraz z systemem kanalizacji grawitacyjno—ttocznej
z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekébw wylotem brzegowym \W” do rowu
melioracyjnego R-B2, nie bedzie miato niekorzystnego wptywu na istniejace warunki rezimu
wodnego ani nie zostang naruszone cele $rodowiskowe. Ponadto, nie ma podstaw
przypuszcza¢ aby realizacja zamierzenia znaczaco oddziatywata na stan ekologiczny
jednolitych czesci wod  powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) oraz
uniemozliwiata osiggniecie celow s$rodowiskowych zawartych w planie gospodarowania
wodami dorzecza. Projektowana budowa oczyszczalni sciekéw ,,0S” wraz z systemem
kanalizacji grawitacyjno — ttocznej z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw wylotem
brzegowym ,W” do rowu melioracyjnego R-B2, nie bedzie wptywaé negatywnie na mozliwosé
realizacji celéw srodowiskowych, okreslonych w art. 56 oraz 59 ustawy Prawo wodne,
a uszczego6towionych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (MP nr
49 poz.549 z 2011 r.)

14. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII LUB
USZKODZENIA URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH.

Procedure rozruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, kidre opisane sg w

instrukcji obstugi i eksploatacji oczyszczalni $ciekéw.

W przypadku awarii zasilania, scieki przeptywajg pomijajagc kubetek czerpakowy

wykorzystujgc naturalny spadek w urzadzeniu. W takim wypadku nie zachodzi

niebezpieczenstwo powstania zatoru i zatkania urzadzenia. Ponowny rozruch urzadzenia

bez znacznego narazenia na szkody w biologicznym procesie jest mozliwy w przeciggu 2-3

dni. Rozruch ten odbywa sie samoczynnie bez chemicznych czy mikrobiologicznych srodkéw

wspomagajacych.

15.OPIS INFORMACJI O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16.04.2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY
Dla terenu dziatek na ktérych potozona bedzie projektowana inwestycja ,Budowa systemu
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z oczyszczalnia i odprowadzeniem
oczyszczonych $ciekow do systemu melioracyjnego w miejscowosci Bielsk, gm.
Morzeszczyn” nie zostaty utworzone lub ustanowione formy ochrony przyrody na podstawie
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody .Teren ten nie jest objety zadng formg
ochrony przyrody okreslong w ustawie o ochronie przyrody i jest potozony poza obszarami
cennymi przyrodniczo.
Najblizsze obszary znajdujace sie w promieniu do 30,00 km od planowanego przedsiewziecia
to:
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e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Sztumskie Pole PLH220087 — obszary
siedliskowe, Dyrektywa ptasia, rozcigga sie miedzy miejscowosciami UjSnice i Parpary,
a Sztumskim Polem, Powiaty: sztumski, powierzchnia 5,72 km?,

ktérego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia w odlegtosci ok. 23,77 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Bory Tucholskie PLB220009 — obszary
siedliskowe, Dyrektywa ptasia, Powiaty: Swiecki, chojnicki, starogardzki, tucholski,
bytowski, kosScierski, powierzchnia 3225,36 km?, ktérego granica znajduje sie od
planowanego przedsiewziecia w odlegtosci ok. 10,27 km,

« Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 — Wacmierz PLH220031 — obszary
siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie miedzy miejscowosciami Gniszewo,
Ptaczewo, Brzusce, Powiaty: tczewski, powierzchnia 3,88 km?, ktérego granica znajduje
sie od planowanego przedsiewziecia w odlegtosci ok. 15,99 km,

« Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Grady nad Jeziorem Zdunskim i
Szpegawskim PLH220067 — obszary siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie
wzdtuz Jeziora Zdunskiego Matego i Duzego, od miejscowosci Zduny i Szpegawsk przez
Ciecholwey do miejscowosci Bojary, Powiaty: tczewski, starogardzki, powierzchnia 2,36
km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 18,24 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Dolina Wierzycy PLH220094 — obszary
siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, rozcigga sie wzdtuz rzeki Wierzyca na odcinku od
miejscowosci Struga k. Jeziora Wielkiego poprzez Kozmin, Pogddki, Jaroszewy,
Czarnocin, Baczek, Kreski Mtyn, Nowa Wie$ Rzeczna do Starogardu Gdanskiego,
Powiaty: starogardzki, koscierski, powierzchnia 46,18 km?, obiekt znajduje od
planowanego przedsiewziecia ok. 17,55 km,

e Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 - Sandr Wdy PLH040017 - obszary
siedliskowe, Dyrektywa siedliskowa, obszar bardzo rozlegty obejmujacy swym
zakresem miejscowosci Zdrdjno, Kasparus, Btedno, Debowiec, Sliwiczki, £gski Piec, pod
Czarng Wode, Orli Dwor, Nowg Hute, Powiaty: Swiecki, starogardzki, powierzchnia
63,21 km?, ktdrej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 21,58 km,

« Rezerwat Opalenie — Rezerwat lesny przy ujéciu rzeki Wisty, nad Strugg Miynska
miedzy miejscowos$ciami Mata Kraczma, a Opalenie, Powiaty: tczewski, powierzchnia
0,082 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 17,02 km od granicy rezerwatu,

« Rezerwat Biata Gora - otulina — Rezerwat stepowy niedaleko $luzy rozwidlajgcej rzeke
Wiste, Nogat i Leniwke, Powiaty: sztumski, powierzchnia 0,038 km?, obiekt znajduje sie
w odlegtosci 18,26 km od granicy rezerwatu,

+ Rezerwat Biata Gora — Rezerwat stepowy niedaleko $luzy rozwidlajgcej rzeke Wiste,
Nogat i Leniwke, Powiaty: sztumski, powierzchnia 0,038 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 18,38 km od granicy rezerwatu,

« Rezerwat Wiosto Mate — Rezerwat florystyczny nad brzegiem Wisty, miedzy
miejscowosciami Wiosto Mate, a Wiosto Duze, Powiaty: tczewski, powierzchnia 0,22
km?, obiekt znajduje w sie odlegtosci 20,16 km od granicy rezerwatu,

« Rezerwat Las Matowski — Rezerwat leSny na rozwidleniu miedzy rzekg Wistg a
Nogatem, miedzy miejscowosciami Piekto, a Ktosowo, Powiaty: tczewski, powierzchnia
2,32 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 23,09 km od granicy rezerwatu,

« Rezerwat Wiosto Duze — Rezerwat lesny, fitocentryczny, nad brzegiem Wisty, miedzy
miejscowosciami Wiosto Mate, a Wiosto Duze, Powiaty: tczewski, Swiecki, powierzchnia
0,30 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 21,61 km od granicy rezerwatu,

+ Rezerwat Kwidzynskie Ostnice — Rezerwat florystyczny za miejscowoscia Kwidzyn,
miedzy miejscowosciami Mitosna, a Dankowo, Powiaty: kwidzynski, powierzchnia 0,026
km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 23,43 km od granicy rezerwatu,

«  Nadwislaniski Park Krajobrazowy — Park roztozony wzdtuz rzeki Wisty od miejscowosci
Bydgoszcz po miejscowos¢ Wiosto Duze, Powiaty: torunski, $wiecki, tczewski, bydgoski,
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chetminski, grudzigdzki, kwidzynski, grudzigdzki, powierzchnia 333,07 km?, obiekt
znajduje w sie odlegtosci 22,13 km od granicy parku,

Obszar Chronionego Krajobrazu Nadwislafiski — woj. pomorskie - Powiaty: tczewski,
kwidzynski, obejmujgcy obszar gmin: Kwidzyn, Gniew, Sadlinki, powierzchnia 46,76
km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 9,68 km od granicy tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzynskiej - Powiaty: tczewski, kwidzynski,
obejmujacy obszar gmin: Kwidzyn, Ryjewo, Gniew, Sadlinki, powierzchnia 15,97 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 9,94 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Ryjewski - Powiaty: sztumski, kwidzynski,
powierzchnia 31,66 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 15,23 km od granicy tego
obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Biatej Gory - Powiaty: tczewski, malborski, sztumski,
kwidzynski, powierzchnia 39,71 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 15,39 km od tego
obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Morawski - Powiaty: kwidzynski, powierzchnia 107,00
km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci ok. 19,52 km od granicy tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat — woj. pomorskie - Powiaty:
nowodworski, malborski, sztumski, kwidzynski powierzchnia 115,78 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 20,81 km od granicy tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich - Powiaty: starogardzki,
koscierski, obejmujgcy obszar gmin: Czarna Woda, Kaliska, Osieczna, Skércz, Karsin,
Smetowo Graniczne, Osiek, Lubichowo, Zblewo, Stara Kiszewa, Starogard Gdanski,
powierzchnia 657,80 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 10,76 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodni Boréw Tucholskich - Powiaty: Swiecki,
starogardzki, obejmujacy obszar gmin: Dragacz, Osiek, Jezewo, Nowe, Swiecie,
Warlubie, powierzchnia 256,45 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 13,26 km od
granicy tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wierzycy - Powiaty: starogardzki, koScierski,
obejmujacy obszar gmin: Koscierzyna, Liniewo, Skarszewy, Stara Kiszewa, Starogard
Gdanski, powierzchnia 107,84 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci ok. 20,16 km od
granicy tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Strzelnica w Gniewie — obszar na terenie miasta Gniewa miedzy
ul. Podwale, a Dolny Podmur, Powiaty: tczewski, o powierzchni 0,0011 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 8,52 km od granicy tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Parowa — obszar pomiedzy miejscowoscig Ciepte, a rzekg Wista,
Powiaty: tczewski, o powierzchni 0,063 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 10,16 km
od granicy tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Trzcinowisko — obszar znajdujgcy sie na potnoc do Gniewa, na
wzniesieniach pomiedzy miejscowoscig Ciepte, a drogg krajowg DK-91, Powiaty:
tczewski, o powierzchni 0,145 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 10,50 km od
granicy tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Borawa - obszar znajdujacy sie na potnoc do Gniewa pomiedzy
miejscowoscig Kuchnia, a Gronowo, Powiaty: tczewski, o powierzchni 0,16 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 13,84 km od granicy tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Czyzne nad Jeziorem Borzechowskim — obszar nad Jeziorem
Borzechowskim Wielkim w miejscowosci Radziejewo, Powiaty: starogardzki, o
powierzchni 0,03 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 21,34 km od granicy tego
obszaru,

Korytarze ekologiczne w zasiegu i w obrebie inwestycji

« Dolina Dolnej Wisty — GKPn-10A — Powierzchnia w granicach wojewddztwa
pomorskiego: 49 490 ha, Zlewnia rzeki Wisty, obiekt znajduje sie w odlegtosci 8,5 km
od granicy tego obszaru,
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» Las Sztumski — GKPn-14C — odlegto$¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru
ok. 10,02 km, po drugiej stronie rzeki Wisty

+ Bory Tucholskie — GKPn-16A — odlegtos¢ w linii prostej do najblizszej granicy
obszaru ok. 11,08 km,

 Kaszubski Potudniowy GKPn-13 - odlegto$¢ w linii prostej do najblizszej granicy
obszaru ok. 12,80 km,

+ Dolina Wierzycy - Powierzchnia w granicach wojewddztwa pomorskiego: 15 890 ha,
Zlewnia rzeki Wdy (Czarna Woda) — zachodni fragment korytarza, zlewnia rzeki
Wierzycy oraz niewielki fragment zlewni Mottawy, odlegtos¢ w linii prostej do
najblizszej granicy obszaru ok. 11,33 km — w granicach jednostek administracyjnych
Gminy Wiejskiej Starogard Gdanski — obszar wiejski 14,2%.

16. STRONY ZAINTERESOWANE
- Gmina Morzeszczyn, ul. Kociewska 12, 83 -132 Morzeszczyn
- ROLNIK Sp. z 0.0. , Bartozno 55, 83-225 Bartozno

17. WNIOSKI
Na podstawie niniejszego opracowania oraz zawartych w nim ustalen i warunkéw wnioskuje
sie o:

- udzielenie na podstawie art. 388, ust.1 pkt.1 i art.389 pkt.1, ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
— Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.624 ze zm.) pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie oczyszczonych sSciekOw z oczyszczalni w miejscowosci Bielsk, gm.
Morzeszczyn do rowu melioracyjnego R-B2 w ilosci:

Q maxs = 0,00006 m3/s
Qsrdob. = 5,25 m¥/d
Q dop.rok = 1 916,25 m?/rok

- Scieki oczyszczone w oczyszczalni w miejscowosci Bielsk, gm. Morzeszczyn i
odprowadzane do rowu melioracyjnego R-b2, nie moga przekraczaé ponizszych
wielkosci:

< ChZT 150 mgO2/I
< BZT5 40 mgQO2/I
< Zawiesina 50 mg/I

- udzielenie na podstawie art.388, ust.1, pkt.1,art.389 pkt.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.624 ze zm.) pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie wylotu kolektora sanitarnego ® 250 mm do rowu melioracyjnego R- B2,
potozonego na terenie dziatki nr 29/6 obreb Bielsk, gm. Morzeszczyn

- wydanie pozwolenia na okres 10 lat

Opracowat:
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Operat wodno prawny
na odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw z oczyszczalni w m. Bielsk, gm. Morzeszczyn do rowu melioracyjnego R-B2 w ramach
inwestycji/przedsiewzigcia pn. Budowa oczyszczalni $ciekéw typu przydomowego dla wsi Bielsk
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