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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

« Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 kwiecien 2019r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

« Decyzja 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IN.6733.2.2021. z dnia
01.12.2021r wydana przez Wéjta Gminy Morzeszczyn

« Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego oprac. przez GEOTECHNIKA
Badania Geotechniczne i Geologiczno-Inzynierskie z Tczewa w listopadzie 2021r,

« Wizja w terenie 1 ustalenia z Inwestorem oraz przysztymi dostawcami $ciekéw sanitarnych.

« Zestaw norm i przepiséw branzowych

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest budowa ukladu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej dla zabudowy
w m. Bielsk wraz z oczyszczalnia Sciekéw typu przydomowego oraz zrzutem oczyszczonych $ciekéw
do istniejacego systemu melioracyjnego w zwiazku z wylaczeniem z eksploatacji osadnika typu
Imhoff.

Zakresem opracowania, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, objeto tylko teren zabudowy
mieszkaniowej wsi Bielsk. Branza elektryczna wg osobnego opracowania.

3.0. STAN ISTNIEJACY.

Zabudowania w m. Bielsk w obszarze objetym opracowaniem zasilane sa poprzez lokalna siec
wodociagowa @90 PE z uj¢cia wody ,,Bielsk”.

Kazdy z budynkéw objety opracowaniem jest podiaczony do lokalnej kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem do osadnika typu Imhoff z ukladem rozsaczania. Zaopatrzenie mieszkancéw w
energi¢ elektryczng jest poprzez napowietrzng lini¢ energetyczna.

Po zrealizowaniu sieci kanalizacji grawitacyjno-tlocznej z oczyszczalnig Sciekéw oraz zrzutem
oczyszczonych $ciekéw do istniejgcego systemu melioracyjnego planuje si¢ wytaczenie z eksploatacji
osadnika typu Imhoff .

Przez dziatki objete opracowaniem w m. Bielsk przebiega:

* ist. sie¢ wodociagowa @90 z przytaczami,

* ist. sie¢ kanalizacji sanitarnej ¥200 z przytaczami,

* ist. skablowana sie¢ telekomunikacyjna z przytaczami,

* ist. napowietrzna sie¢ energetyczna z przylaczami.

Na wie$ Bielsk potozong wzdtuz drogi gminnej dz. nr 19 obr. Bielsk (kierunek Majewo-Rakowiec) w
rejonie objetym opracowaniem sktadaja si¢ zwarta zabudowa mieszkalna zamieszkiwana tacznie
przez ok. 37 osoby. W sktad zabudowan wchodzg budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz budynek hydroforni.

W odlegtosci ok 110,0 m od planowanej lokalizacji kompleksu oczyszczalni $ciekéw znajduje si¢
hydrofornia ze studniami ujeciowymi wody pitnej.

4.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na potrzeby planowanej inwestycji na terenie dz. nr 16/3 wykonano 2 otwory badawcze geologiczne
o glebokosci 4,0 m, ktére zostalty zdokumentowane w opracowaniu GEOTECHNIKA Badania
Geotechniczne i Geologiczno-Inzynierskie z Tczewa w listopadzie 2021r,

W otworze nr 1 (rzgdna 65,00 m npm) w podiozu terenu pod warstwa nasypu niekontrolowanego
sktadajgcego si¢ z piaskéw gliniastych, piaskéw drobnoziarnistych, gleby oraz kawatkéw cegiel
stwierdzono warstwe piasku gliniastego.

W otworze nr 2 (rzedna 64,90 m npm) w podtozu terenu pod warstwa nasypu niekontrolowanego
sktadajgcego si¢ z piaskéw gliniastych, piaskéw drobnoziarnistych, gleby oraz kawatkéw cegiel
stwierdzono warstwe gliny piaszczystej.

W odwiercie nr 2 stwierdzono saczenia wdéd gruntowych na gleboko$ci: 2,7 m ponizej poziomu
terenu.



5.0. OPIS PROJEKTOWANEGO SYSTEMU KANALIZACJNEGO.

5.1. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEGO SYSTEMU KANALIZACJNEGO.

W ramach inwestycji polegajacej na uporzadkowaniu gospodarki wodno-$ciekowej we wsi Bielsk
przewiduje si¢ budowe oczyszczalni $ciekéow ,,0S” wraz z systemem kanalizacji grawitacyjno —
tlocznej z odprowadzeniem oczyszczonych Sciekéw do rowu melioracyjnego R-B2 na dz. nr 29/6
obr. Bielsk monolitycznym wylotem brzegowym ,,W”.

W chwili obecnej istniejacy uktad kanalizacyjny we wsi Bielsk odbierajacy S$cieki sanitarne z
budynkéw objetych niniejszym opracowaniem konczy si¢ na osadniku typu Imhoff, ktéry po
wybudowaniu oczyszczalni zostanie wylaczony z eksploatacji, a ist. kanalizacja w projektowanych
studniach ,,S1”, ,,S5” i ,,S8” zostanie przetaczona do projektowanego uktadu wchodzacego w sktad
zamierzenia. Pozostale budynki mieszkalne w m. Bielsk odprowadzaja swoje $cieki z gospodarstw do
zbiornikéw typu ,,szambo” lub przydomowych oczyszczalni sciekOw — pozostaje bez zmian.

Ze wzgledu na trudne warunki terenowe oraz wysokie koszty wykonania demontazu, ist. osadnik typu
Imhoff wraz z ist. grawitacyjna kanalizacja sanitarng ks@200, odcinki istniejacej kanalizacji pomiedzy
projektowanymi studniami ,,S1” —,,S8” i dalej do ist. osadnika typu Imhoff wraz z tym osadnikiem, po
realizacji oczyszczalni nalezy wylaczy¢ z eksploatacji poprzez trwate odciecie od planowanego uktadu
kanalizacyjnego przy jednoczesnym pozostawieniu w ziemi. Wszystkie ist. studnie zlokalizowane na
trasie likwidowanego odcinka kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowa¢ do gtebokosci min. 1,0 m, a
wnetrze zasypac¢ ziemig do rzednej istniejagcego w tym miejscu terenu.

Po wykonaniu calej inwestycji, ist. sie¢ kanalizacyjna na odcinku od budynkéw do studni ,,S1”, ,,S5” i
»38” mnalezy dokladnie przeptuka¢ odpowiednim sprzetem specjalistycznym i wyczysci¢ z
nagromadzonych osadéw, badZ wymieni¢ na nowg w ramach remontu.

Zgodnie z niniejszym projektem Scieki sanitarne z budynkéw objetych opracowaniem w m. Bielsk
doprowadzane beda grawitacyjnie do studni ,,S4” skad grawitacyjnie skierowane zostang do zbiornika
oczyszczania ,,OS”. Po oczyszczeniu Scieki, zostang przepompowane do studni rozpreznej ,,SR” i
dalej grawitacyjnie poprzez monolityczny wylot brzegowy ,,W” zostang odprowadzone do odbiornika
(rowu melioracyjnego R-B2 na dz. nr 29/6 obr. Bielsk).

Trasa i Srednice kanalizacji grawitacyjno-ttocznej, lokalizacja studni, kompleksu oczyszczalni $ciekéw
i wylotu brzegowego wg cze¢sci rysunkowej projektu.

Zasilanie elektryczne catego proj. kompleksu oczyszczalni wg. projektu branzy elektryczne;j.

5.2. SIEC KANALIZACJNA GRAWITACYJNO-TLOCZNA.

Proj. uktad kanalizacyjny na odc. ,,S1” - ,,S4”, ,.S5” - ,,S4”, ,,S8” - ,.S6”, ,,S4” - ,,OS” 1 ,,SR” - ,W”
zaprojektowano jako grawitacyjny, natomiast odc. ,,O0S” - ,,SR” jako ttoczny.

Studnie ,S17, ,,S5” i ,S8” zlokalizowano na istniejagcych ciggach kanalizacyjnych celem
przekierowania strumienia Sciekéw do projektowanej oczyszczalni $ciekéw ,,0S”.

W przypadku gdy w studni rewizyjno-potaczeniowej réznica rzednych wlotu i wylotu przewodéw
kanalizacyjnych wynosi wigcej niz 0,5 m wlaczenia nalezy dokona¢ poprzez kaskade zewnetrzna.
Alternatywnie dopuszcza si¢ kaskade wewnetrzng przy jednoczesnym zwickszeniu $rednicy studni do
min. @#1200.

Projektuje si¢ przewody grawitacyjne z rur ¥200 PVC i @250 PVC dla kanalizacji zewng¢trznej klasy
SN 12, taczonych na uszczelki gumowe wargowe, a przewody ttoczne z rur @63 PE, a w miejscach
przej$¢ przewodéw grawitacyjnych pod pasem drogowym z rur @200 PE. Natomiast rury ochronne o
srednicy @160 i 400 z rur PE. Wszystkie zastosowane rury PE projektuje si¢ jako typoszereg min
SDR 17 PN 10 dla kanalizacji ci$nieniowych.

Rury z PVC o jednolitej $ciance powinny by¢ wykonane w klasie SN 12 kN/m? i spetnia¢ wymagania
aprobaty technicznej ITB. Powinno tez posiada¢ uszczelki olejoodporne z pier§cieniem stabilizujacym
z PP z widknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne
z PN-EN 681-2 WH. Ksztattki powinny by¢ wykonane w szeregu SDR 34 i posiada¢ sztywnos$¢
obwodowg > 12 kN/m? oraz posiada¢ uszczelke wargowg olejoodporng z pierScieniem z polipropylenu
zgodng z norma PN-EN 681-2 WH lub uszczelke EPDM na stale mocowana w kielichu bez
pier§cienia zgodng z norma PN-EN 681-1. Rury i ksztaltki powinny posiadaé¢ szczelno$¢ na ci$nienie
2,5 bar.

Uszczelki powinny by¢ na stale montowane w kielichach w celu uniemozliwienia pdzniejszego ich
wyjecia oraz eliminacji mozliwo$ci dostania si¢ zanieczyszczen pod uszczelke, zapewniajac trwate i
szczelne potaczenie oraz dtugotrwala eksploatacje sieci.
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Rury ci$nieniowe z polietylenu PE 100 do ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wykonane
zgodnie z normg PN-EN 12201-2. Ksztattki segmentowe z polietylenu PE 100 powinny by¢ wykonane
zgodnie z normg PN-EN 12201-3. Polaczenia rur PE moga by¢ wykonywane poprzez ksztattki
segmentowe, ksztattki elektrooporowe i zgrzew doczotowy.

Wszelkie zatamania trasy kanalizacji tlocznej wykona¢ przez odpowiednie wygiecie przewodu lub
zastosowanie odpowiednich ksztaltek, natomiast kanalizacji grawitacyjnej poprzez studnie rewizyjno-
potaczeniowe. Wszelkie zatamania na przebiegu kanalizacji ttocznej o katy mniejsze niz 6° nalezy
zrealizowac bez ksztaltek, gubigc stopnie na trasie.

W miejscach zatamania trasy przewodu ttocznego o kat wigkszy niz 45° nalezy zastosowac bet. bloki
oporowe.

Odcinki projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej pod pasem drogowym drogi
gminnej (dz. nr 19 obr. Bielsk) wykona¢ metoda przewiertu sterowanego, i tak:

-odc. ,,C” -, D” z rur 3200 PVC o di. L= 16,0 m i zabezpieczy¢ rura ochronng @400 PE,

- odc. ,,A” - ,,B” z rur @63 PE o dt. L= 16,0 m i zabezpieczy¢ rurg ochronng @160 PE.
Wszystkie rurociagi w ,,ostonéwce” zrealizowa¢ na ptozach opaskowych — systemu raci w odstepie co
0,5 m. Koncéwki rury ochronnej uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Alternatywnie, po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora i zarzadcy drogi, dopuszcza si¢ wykonanie
przewiertéw z rur PE wzmocnionych typu RC do kanalizacji sanitarnej przy jednoczesnej rezygnacji z
rur ostonowych, badz wykonania w/w odcinkéw kanalizacji w otwartym wykopie.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przedmiotowa inwestycja teren budowy nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjno-ttoczna, poza przewiertami, nalezy wykona¢ w gotowym wykopie na
podsypce piaskowej o gr. 15 cm i obsypce gr. 20 cm, ktérg doktadnie ubi¢ przy rurze. Wypetnienie
pozostatej czeSci wykopu gruntem rodzimym, ktéry nalezy sukcesywnie ubija¢ i zageszczaé. Po
zamontowaniu ukfadu kanalizacji grawitacyjno-tlocznej, a przed jego zasypaniem caloS¢ robét nalezy
zglosi¢ do odbioru technicznego gestorowi sieci. Po obsypaniu i zabezpieczeniu przed sitami
rozciagajacymi, przewdd ttoczny nalezy poddaé prdbie szczelno$ci, a nastepnie projektowany uktad
nalezy zasypa¢. Nad zamontowanymi przewodami w odlegto$ci 30 — 40 cm od rurociggu utozy¢ taSme
ostrzegawczo-sygnalizacyjna z wtopionym metalowym paskiem.

Odcinki kanalizacji sanitarnej, ktérych przykrycie jest mniejsze niz gleboko$¢ przemarzania
tj. 1,0 m ppt nalezy ociepli¢ np. 20 cm warstwg kramzytu lub zastosowaé przewody z fabryczng
izolacja cieplna.

UWAGA:
W miejscach skrzyzowania proj. sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tlocznej z ist. kablami
teletechnicznymi i energetycznymi, kabel zabezpieczy¢ przepustem kablowym dwudzielnym.

5.3. STUDNIE KANALIZACYJNE.

Projektowana studnia ,,.SR” bedzie petnita funkcje studni rozpreznej, natomiast pozostate studnie
»317 - ,,S8” beda studzienkami rewizyjno — potaczeniowymi.

Wszystkie studnie wykona¢ jako studnie rewizyjno-potaczeniowe z kregéw betonowych z
monolitycznym szczelnym dnem i poszerzong podstawa o ok. 0,1 m poza obrys studni, przykryta plyta
nastudzienng z wlazem betonowym, zeliwnym uchylnym z zamkiem zatrzaskowym klasy D400 lub
zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400 (wyb6r uzgodni¢ z Inwestorem i gestorem sieci).
Wtazy betonowe zaleca si¢ zastosowa¢ w studni ,,SR” natomiast zeliwne w studniach ,,S1” - ,,S8”.
Zejscie na dno studzienek wykonac z zeliwnych stopni ztazowych antyposlizgowych. W dnie kazdej
studni zapewni¢ odpowiednia kinet¢. Polaczenia pomigdzy poszczegdlnymi elementami studni
wykona¢ jako szczelne. Przejscia rurociagu przez $cianki studzienek wykonaé w tulejach ochronnych
z uszczelka (przejscie szczelne). Studnie ,,S17 — ,,S8” i ,SR” wykonaé¢ z kregdw o S$rednicy
(1000 bet.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ studni ,,SR” na terenach rolniczych pokrywe studni nalezy umieSci¢ min.
0,45 m nad poziomem terenu, a w pozostalych studniach pokrywy dostosowaé do poziomu terenu.
Studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z zaggszczonego piasku gr 15 cm i warstwy betonu
gr 10 cm. Grunt wokot studni nalezy odpowiednio zaggscic.

Ze wzgledu na plytkie ulozenie przewodéw kanalizacyjnych w okolicach studni rozpreznej ,,SR” i
zabezpieczenie przed wptywem niskich temperatur nalezy wtaz do studni ,,SR” ociepli¢ korkiem
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styropianowym o gr. min 0,3 m oraz wykona¢ ocieplenie od zewnatrz kregdéw studni ,,.SR” od
wierzchu ptyty nastudziennej do glebokosci min 1,0 m ponizej poziomu terenu oraz od wewnatrz
ptyty nastudziennej za pomocg styropianu o grubo$ci min 10,0 m.

54. KOMPLEKS OCZYSZCZALNI SCIEKOW - TECHNOLOGIA PRACY
OCZYSZCZALNI BIELSK.
Uktad proj. oczyszczalni $ciekéw ,,OS” wraz z podtaczeniami na odc. miedzy studnig ,,S4”, a punktem
»1~ na przewodzie ttocznym nalezy dostosowac na etapie budowy do montowanego typu oczyszczalni
sciekéw ,,0S”. Na wlocie $ciekéw surowych do oczyszczalni Sciekéw ,,OS” nalezy zastosowal
dwukomorowy osadnik wstgpny w celu wstepnego zatrzymania wigkszych zanieczyszczen statych.
Przewody, studnie, oczyszczalnia i urzadzenia na odc. migdzy wylotem surowych sciekow ze studni
»34” w kierunku oczyszczalni $ciekéw ,,0S”, a punktem , T’ na przewodzie tlocznym S$ciekéw
oczyszczonych sa czeScig technologii oczyszczalni $ciekéw ,,OS” a ich przebieg i ostateczna
lokalizacja zalezy od zastosowanego typu oczyszczalni $ciekdw.
Zgodnie ze schematem kompleksu oczyszczalni nalezy na przewodzie grawitacyjnym za studnig ,,54”
oraz na przewodzie ttocznym za oczyszczalnig ,,OS” zamontowaé zasuwy odcinajace kotnierzowe z
zastosowaniem migkkiego doszczelnienia i wyposazyé w teleskopowe przedluzacze trzpienia oraz
zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi do zasuw.
Dla potrzeb niniejszej inwestycji projektuje si¢ oczyszczalni¢ Sciekéw ,,0S” dla 35 RLM o przeplywie
nominalnym Quom=5,25 m3/dobe dziatajaca w systemie SBR w dwdch cyklach 12 godzinnych.
Oczyszczalnia stanowi¢ bedzie monolityczny obiekt zbudowany na bazie zbiornika zrury
wielowarstwowej o podwyzszonej wytrzymato$ci o $rednicy @1500 mm i dtugosci catkowitej
L=10280 mm. Zbiornik oczyszczalni podzielony bedzie na 3 cze$ci tj. osadnik wstepny ,,OW”
o pojemnos$ci ok. Vow=8,2 m3 i dwa reaktory biologiczne ,RB-1” i ,RB-2” o pojemnosci
ok. Vrg=4,75 m3 kazda.
Oczyszczalnia ,,0S” wyposazona bedzie w:

- dyfuzory powietrzne,

- dmuchawy,

- sterownik automatyczny,

- pomp¢ mamutowg recyrkulacji osadu nadmiernego,

- pompe $ciekéw oczyszczonych,

- skrzynke techniczna sterowniczo-zasilajaca.
Scieki surowe zebrane przez proj. uktad kanalizacji sanitarnej beda doptywaé poprzez studnie zbiorcza
»34” do osadnika wstepnego ,,OW”, w ktérym zostajg zatrzymane czesci state gromadzace si¢ na dnie
zbiornika w postaci osadu. W osadniku tym czeSciowo zatrzymywane beda réwniez ucigzliwe
i niepozadane w dalszym procesie ttuszcze. Dalej $cieki przelewaé si¢ beda przez specjalne
zasyfonowanie do pierwszego biologicznego reaktora ,RB-17, w ktédrym rozwijaja si¢
mikroorganizmy oczyszczajace $cieki tzw. osad czynny. W pierwszym reaktorze ,,RB-17, ktéry caty
czas bedzie wypetniony (nigdy nie bedzie oprézniany) $cieki beda wstepnie podczyszczane. Reaktor
ten pelni¢ bedzie takze funkcje zbiornika retencyjnego, ktéry znaczaco podnosi odpornosé
oczyszczalni na nieréwnomierno$s¢ w doplywie Sciekéw oraz gwarantuje prawidtowe funkcjonowanie
przy zréznicowanym obciazeniu tadunkiem zanieczyszczen. Z pierwszego reaktora ,,RB-17 $cieki
przelewaé si¢ beda grawitacyjnie do drugiego reaktora ,,RB-2”, w ktérym beda doczyszczane. Dwa
razy dziennie z drugiego reaktora ,,RB-2” bedzie odpompowywany oczyszczony $ciek do odbiornika
(réw melioracyjny R-B2 na dz. nr 29/6 obr. Bielsk) poprzez studni¢ rozprezng ,,SR” i wylot brzegowy
»W”. Drugi reaktor ,,RB-2” bedzie wyposazony w system recyrkulacji nadmiernego osadu czynnego,
ktéry mozna bedzie w zalezno$ci od potrzeb zawraca¢ do osadnika ,,OW” lub pierwszego reaktora
»RB-1".
Oczyszczalnia wyposazona bedzie réwniez w regulacje iloSci dostarczanego tlenu do reaktoréw
biologicznych, umozliwiajac w ten sposéb korygowanie poszczegdlnych parametréw procesu
oczyszczania $ciekow.
W celu recyrkulacji nadmiaru osadu czynnego z ostatniego reaktora osadnika wtérnego oczyszczalni¢
nalezy wyposazy¢ w pompe mamutowa. Funkcja recyrkulacji moze by¢ wykorzystywana oraz
modyfikowana podczas okresowego braku doptywu Sciekdw.



Alternatywnie oczyszczalni¢ mozna dodatkowo doposazy¢ w modul automatycznego dozownika
koagulantu zintegrowanego bezposrednio ze sterownikiem catej oczyszczalni. Zastosowanie w/w
stopnia chemicznego dodatkowo moze poprawi¢ osiggane przez urzadzenie parametry $ciekow
oczyszczonych szczegdlnie w zakresie fosforu.

Po stronie $ciekdw oczyszczonych przewiduje si¢ przepompowni¢, ktéra stanowi¢ bedzie integralng
czgs¢ sktadowa zestawu zbiornika oczyszczalni ,,OS”. W zbiorniku oczyszczalni ,,OS zainstalowana
bedzie 1 pompa =zatapialna o wydajno§¢ min. Q=5,25 m3/dob¢ i wysokos$ci podnoszenia
min. H=10,0 m. Szafa sterowniczo - zasilajaca oczyszczalni petni réwniez funkcj¢ sterowania
przepompownig oraz alarmowania i komunikacji, a zastosowane ukltady sterujace zapewnia w pelni
automatyczng prac¢ oczyszczalni.

Wtazy do zbiornika oczyszczalni zaleca si¢ wyprowadzi¢ ok. 15 cm nad poziom terenu.

W celu minimalizacji uciazliwo$ci zapachowych kompleksu oczyszczalni ,,OS” dla okolicznych
mieszkancéw wszystkie wywiewki wentylacyjne na proj. kanalizacji na terenie kompleksu nalezy
wyposazy¢ w filtry antyodorowe weglowe z wkladem z weglem aktywnym katalitycznym
impregnowanym solami miedzi. Filtr powinien by¢ odporny na wilgo¢, wahania temperatury i korozj¢
oraz posiada¢ stosowne atesty.

Miejscem poboru préobek do badan $ciekéw surowych bedzie komora studni zbiorczej ,,S4”, a
$ciekéw oczyszczonych studnia rozprezna ,,SR”.

UWAGA:

* Osady z oczyszczalni $ciekéw ,,OS” pobierane bgeda wozem asenizacyjnym, wywozone i
poddawane utylizacji. Miejsce wywozu odpadéw w postaci osadu nalezy ustali¢ z Gming
Morzeszczyn w potaczeniu z utylizacja osadow na oczyszczalni §ciekéw w Morzeszczynie.

* W razie potrzeby wode potrzebna do czynnosci eksploatacyjnych proj. kompleksu oczyszczalni
nalezy dostarczy¢ cysterng z miejsca wskazanego przez Gming Morzeszczyn.

Nad prawidlowa pracg wszystkich urzadzen wchodzacych w sklad kompleksu oczyszczalni ,,0S”
czuwaé bedzie sterownik, bedacy integralng czeScia wyposazenia oczyszczalni umieszczony w
skrzynce technicznej sterowniczo-zasilajacej. System sygnalizacji pracy urzadzen w kompleksie
oczyszczalni oparty bedzie o modut GSM. Dobdr odpowiedniego systemu nalezy uzgodnié¢ na etapie
budowy z Inwestorem i gestorem sieci.

5.5. MONTAZ PROJ. OCZYSZCZALNI SCIEKOW ,,0S”.

Montaz zbiornika oczyszczalni ,,OS” przewiduje si¢ jednorazowo w wykopie wielkoprzestrzennym,
gdzie zbiornik nalezy zakotwi¢. Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ czy
urzadzenie nie zostalo uszkodzone w transporcie i nie posiada widocznych wad fizycznych.

Podczas montazu i obstugi urzadzenia nalezy przestrzegaé wszystkich niezbednych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Montazu biologicznej oczyszczalni $ciekow nalez dokonaé w
oparciu o instrukcje montazu producenta z uwzglednieniem warunkéw wodno-gruntowych oraz
prawa wodnego i budowlanego.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy umiejscowienie oczyszczalni jest zgodne z projektem
oraz przepisami budowlanymi w zakresie zachowani odlegtosci od budynkéw, granic i
instalacji podziemnych, a instalacje doprowadzajaca i odprowadzajaca S$cieki z oczyszczalni
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem odpowiednich spadkéw oraz z
zageszczeniem podsypki.

Przed zasypaniem zbiornika nalezy dokona¢ odbioru technicznego cze$ciowego, polegajacego na
sprawdzeniu elementow, ktére stang si¢ niedostgpne po zakonczeniu budowy, a wiec lokalizacji
oczyszczalni w stosunku do istniejacego uzbrojenia terenu, podioza na ktérym posadowiony jest
zbiornik, stanu szczelnych przejs$¢ przez $ciany, stanu polaczen elementéw obudowy. Po wykonaniu
wszystkich prac montazowych nalezy dokona¢ odbioru koncowego, zgodnego z obowigzujacymi
normami i przepisami oraz dokona¢ rozruchu urzadzenia przez serwis producenta. Montaz
oczyszczalni nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, ktére opisane sa w instrukcji
obstugi 1 eksploatacji oczyszczalni §ciekéw

W celu montazu zbiornika proj. oczyszczalni $ciekéw ,,0S” nalezy wykona¢ wykop do odpowiedniej
gtebokosci uwzgledniajac co najmniej 200 mm warstwe zageszczonego i wypoziomowanego piasku.
Szerokos¢ 1 dlugo$¢ wykopu musi uwzglednia¢é wymiary oczyszczalni, plus co najmniej 200 mm
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obsypke piaskowa z kazdej strony z dodatkowym marginesem na wszelkie konieczne ewentualne
szalowanie. Odwodni¢ wykop za pomoca odpowiedniego sprzetu pompujgcego. Upewnié sie, ze
odpompowana woda nie jest odprowadzana do gruntu w najblizszej okolicy. W mokrym podtozu
instalator powinien zapewni¢ podbudowe adekwatng do przeniesienia ci¢zaru zbiornika wraz z jego
zawarto$cia. Jesli podstawa wykopu bedzie niestabilna, tj. kurzawka itp., nalezy pogtebi¢ wykop o
dodatkowe 250 — 300 mm wypetni¢ ta warstwe ubitym podtozem gruzowym i ewentualnie betonu.

Na przygotowanym podiozu nalezy osadzi¢ zbiornik i sprawdzi¢ czy jego ustawienie jest zgodne z
kierunkiem przeplywu S$ciekéw oraz nalezy zwr6ci¢ szczegllng uwage na precyzyjne
wypoziomowanie zbiornika.

Nastepnie nalezy podlaczy¢ rury doprowadzajace $cieki, a prawidlowo usytuowane
urzadzenie napetni¢ wodg. Zbiorniki nalezy napetnia¢ po kolei do 1/3 objetosci zbiornika,
nast¢pnie do wysokosci zalania woda obsypa¢ piaskiem. Przy obsypywaniu nalezy zwrdcié
szczegblna uwage na sposOb  stabilizacji oczyszczalni. W pierwszej kolejnosci nalezy
zasypywac zbiornik od czota i od tytu, nastgpnie srodek. Po nasypaniu i zageszczeniu woda (z
wylaczeniem zageszczania mechanicznego) warstwy réwnej wysokosci wody w  zbiorniku,
ponownie nalezy powtérzy¢ zalewanie zbiornikow. Po uzupetnieniu woda do wys. 3/4 zbiornika
urzadzenie nalezy zasypa¢ piaskiem i zagesci¢ woda. Po zamontowaniu oczyszczalni, zaggszczeniu
oraz wyréwnaniu gruntu pokrywy powinny wystawa¢ 15 cm ponad grunt.

Kompletna oczyszczalnia standardowo wyposazona jest w szafke sterowniczg polaczong przewodami
z urzadzeniem. Szafke nalezy posadowi¢ 10 cm nad gruntem, wypoziomowac i zagesci¢ grunt. Do
szafy sterowniczej nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V i zakonczy¢ gniazdem hermetycznym
przez osobg posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

W trakcie montazu oczyszczalni nalezy przestrzega¢ zasady montowania zbiornikéw na takim
poziomie aby naziom nie wynosit wigcej niz 1,2 metra za§ poziom wysokosci lustra wody
gruntowej nie przekraczat linii dolnej zbiornika.

UWAGA:

Montaz oczyszczalni wraz z podzespotami nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja jej producenta przy
jednoczesnym zwrdceniu uwagi, iz w miejscu jej proj. lokalizacji wystepuje wysoki poziom wod
gruntowych.

5.6. WYTYCZNE EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI SCIEKOW.
Projektowana oczyszczalnia typy SBR bedzie obiektem w petni automatycznym i bezobstugowym.
Dla zapewnienia prawidtowej pracy urzadzenia, wazne jest uwzglednienie ponizszych wskazéwek.

Sklad $ciekéw

W petni biologiczne oczyszczalnie $ciekOw przeznaczone sa do oczyszczania $ciekow bytowo -
gospodarczych, w tym $ciekéw powstajacych w gospodarstwie domowym z toalet, kuchni i tazienek.
Urzadzenie korzysta z kolonii zywych mikroorganizméw (biomasy) przeznaczonych do degradacji
zanieczyszczen znajdujacych si¢ w S$ciekach. Wiele substancji chemicznych stosowanych w
gospodarstwie domowym lub w zakladzie moze zabija¢ te mikroorganizmy, szczegdlnie, gdy dostana
si¢ do Sciekdw w duzych ilosciach. Nalezy mie¢ na uwadze, ze oczyszczalnia jest przeznaczona dla
niewielkich obszaré6w mieszkalnych i pojedynczych domdéw 1 nie posiada tych samych
neutralizujacych wtasciwosci dla wprowadzonych cieczy obcych, jak duze oczyszczalnie §ciekdw.

Do oczyszczalni nie wolno wprowadzaé nastepujacych substancji:
+ woda powierzchniowa, deszczowa, drenazowa, z basenéw kapielowych itd.,
« popluczyn ze stacji uzdatniania wody i odzelaziaczy,
+ plyny silnikowe,
+ thluszcze, rozpuszczalniki, oleje i smary,
« skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych,
+ substancji biobéjczych, toksycznych lub nie ulegajacych biodegradacji,
+ przeterminowane leki i Srodki lecznicze,
« farby, rozpuszczalniki i inne SrodKki rozcienczajace,
« trucizny (substancje toksyczne) lub substancje powstrzymujgce biologiczng degradacje,
« kwasy, zasady i inne chemikalia,



- substancje klejace powodujace zarastanie,

« mleka i produktéw mlecznych w znacznych ilo$ciach,

+ duzej ilosci krwi,

» plastikéw, artykutow higienicznych, filtrow do kawy i innych artykuléw gospodarczych,

+ $ciekéw przemystowych,

+ odpadéw pochodzacych z hodowli zwierzat,

« odpadki domowe i odpadki biologiczne.
Srodki czyszczace stosowane w gospodarstwie domowym sg do przyjecia, jesli stosowane s3 zgodnie
z zaleceniami producenta, zaréwno co do wielkosci, jak i ich stezenia.
W przypadku wystepowania w $ciekach znacznych ilosci tluszczy zaleca si¢ zastosowanie
separatora tluszczu. W celu odprowadzenia skroplin z kottéw kondensacyjnych nalezy
uprzednio zastosowa¢ neutralizator.

Usuwanie osadu i konserwacja urzadzenia

Systematyczne usuwanie osadu oraz konserwacja urzadzen wchodzacych w sktad proj. kompleksu
oczyszczalni zgodnie z zaleceniami producenta maja istotne znaczenie dla bezawaryjnej i
ekonomicznej eksploatacji urzadzenia. Konserwacja mechaniczna i elektryczna musi by¢
wykonywana jedynie przez wyspecjalizowane firmy.

Eksploatacja oczyszczalni w okresie zimowym
Bezpieczna eksploatacja oczyszczalni zagwarantowana jest takze przy niskich temperaturach bez
koniecznosci dogrzewania urzadzenia. Jest to mozliwe dzigki ponizszym czynnikom:

* Instalacja: Ciepto z gruntu otaczajacego zbiornik

+  Scieki: Temperatura wtasna doptywajacych $ciekéw

* Ciepto pochodzace z biologicznego procesu rozktadu sciekéw

Eksploatacja

Uzytkownik lub firma przeprowadzajaca konserwacje na zlecenie uzytkownika musi w podanych
odstepach czasowych przeprowadza¢ kontrole funkcjonowania oczyszczalni oraz usuwaé osad.
Uzytkownik musi nanie$¢ ewentualne stwierdzone usterki w dzialaniu urzadzenia do prowadzonego
przez siebie dziennika eksploatacji oczyszczalni i bezzwlocznie je usunaé. Uzytkownik oczyszczalni
zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do urzadzenia i do dziennika eksploatacji uprawnionym
stuzbom. Nalezy zwr6ci¢ uwage na konieczno$¢ uwaznego przeczytania wskazéwek odnosnie zdrowia
i bezpieczenstwa, zawartych w instrukcjach urzadzen wchodzacych w sktad proj. kompleksu
oczyszczalni dostarczonych przez ich producenta.

Warunkiem prawidlowej pracy proj. kompleksu oczyszczalni sg okresowe kontrole i serwis urzadzen
oraz wykonywanie okresowych badan prébek S$ciekéw surowych 1 oczyszczonych zgodnie
obowigzujacymi przepisami i z harmonogramem ustalonym przez gestora sieci. Wszystkie wyniki
badan oraz dzialania eksploatacyjne i serwisowe nalezy nanie$¢ do dziennika eksploatacji. Wszelkie
zatory, osady, nieszczelne miejsca oraz uszkodzenia cze$ci mechanicznych i konstrukcyjnych musza
by¢ bezzwlocznie usuwane.

Usuwanie osadu

Scieki bytowe zawieraja elementy cigzsze od wody. Te substancje zawierajace miedzy innymi piasek
osadzaja si¢ w dolnej czgsci osadnika wstepnego, jako osad i usuwane sa w wigkszych odstepach
czasu urzadzeniami odsysajacymi, w ktére wyposazone sa wozy asenizacyjne. llo§¢ zebranego osadu
moze by¢ rozna, zaleznie od ilo$ci korzystajacych z oczyszczalni mieszkancéw, konsystencji sciekdw
i warunkéw eksploatacji. Kiedy wysokos$¢ osadu osiggnie ok. 50% glebokosci wody w osadniku
wstepnym (sprawdzanie sonda), to najp6ézniej wtedy nalezy dokonac usunig¢cia osadu z urzadzenia.
Zalecana czestotliwo$¢ usuwania osadéw — max. co 6 miesiecy.

UWAGA'!

Poziom wody w urzadzeniu musi by¢ zawsze wyzszy od poziomu wody na zewngtrz, aby unikngé

wyporu zbiornika. Wskutek tego, usuwania osadu, nalezy dokonywa¢é tylko wtedy, gdy poziom

wody gruntowej jest niski (np. po dluzszych okresach suszy). Wysoko$é¢ aktualnego poziomu

wody gruntowej ustala si¢ np. w rurze do sondowania umieszczonej obok oczyszczalni. Podczas
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usuwania osadu, poziom wody w zbiorniku oczyszczalni nie moze spasé¢ ponizej poziomu wody
gruntowej.

Po oprdznieniu $ciany zbiornika nalezy sptuka¢ wezem pod ci$nieniem aby oczysci¢ wnetrze
zbiornika. Oczyszczalni¢ nalezy kontrolowa¢ raz na 1 miesiac.

Usuniety osad, piang oraz zanieczyszczenia stale nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z obowigzujacym
przepisami. Miejsce wywozu w/w odpadéw nalezy ustalic z Gming Morzeszczyn w potaczeniu z
utylizacjg osadéw na oczyszczalni Sciekow w Morzeszczynie.

Montaz oczyszczalni oraz pozniejsza eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, ktére opisane sa w instrukcji obstugi i eksploatacji oczyszczalni sciekow.

Pobér probek sciekow
Miejscem poboru prébek do badan Sciekéw surowych bedzie komora studni zbiorczej ,,54”, a Sciekéw
oczyszczonych studnia rozprezna ,,SR”.

5.7. PARAMETRY PRACY KOMPLEKSU OCZYSZCZALNI SCIEKOW BIELSK - STOPIEN
OCZYSZCZANIA SCIEKOW.
Projektowany kompleks oczyszczalni $ciekéw przewidywany jest na 35 RLM (przewidywana ilos¢
uzytkownikéw).
Dobrany typ oczyszczalni ,,OS” przy zalozeniu nastepujacych parametrow:
« do oczyszczalni odprowadzane s3 zwykle Scieki bytowe i nie sg doprowadzane zadne
szkodliwe substancje obce

+ ilo$¢ mieszkancow 35 RLM

» ilos¢ sciekéw na mieszkanca 150 dm3/RLM*dobeg

»  S$redni tadunek BZTS 2,68 kg O2/dobeg

o $redni tadunek ChZT 3,97 kg O2/dobg

« $redni tadunek zawiesiny ogélnej 2,8 kg/dobe

+  S$redni tadunek azotu ogdélnego 0,7 kg/dobe

+  $redni tadunek fosforu ogélnego 0,152 kg/dobe

«  przepustowo$¢ nominalna Qnom = Qusr = 5,25 [m3/d]

»  przepustowos$¢ maksymalna dobowa Qamax = 13,12 [m3/d]

»  przepustowos$¢ maksymalna godzinowa Qhmax = 0,46 [m3/h]

«  przepustowo$¢ maksymalna roczna Qroczne = 1916,25 [m3/rok]
wg danych producenta osiaga nastepujace wyniki efektywnosSci oczyszczania:

+  ChZT5 97.8 %

- BZTS5 99,0 %

o Zawiesina 99.3 %

» Fosfor ogélny 91,2 %

« azot ogllny 84,5 %
Stopien oczyszczania $ciek6w w projektowanej oczyszczalni $ciekow powinien odpowiadac
wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1311).

5.8. POMIAR ILOSCI SCIEKOW OCZYSZCZONYCH.
Ilo$ci Sciekéw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika okreslana bedzie proporcjonalnie do

zuzycia wody przez mieszkancéw, odczytywanej z indywidualnych licznikéw wody.

6.0.ZAGOSPODAROWANIE TERENU OCZYSZCZALNI.

W celu zabezpieczenia proj. kompleksu oczyszczalni wraz z pompownia (pow. catkowita 287,4 m2)
przed dewastacja urzadzen nadziemnych, przewiduje si¢ ogrodzenie terenu oczyszczalni do wysokosci
1,5 m z bramg wjazdowa o szerokosci 4,0 m. Z utwardzonym dojazdem do zespoly oczyszczalni.
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Wybierajagc lokalizacje oczyszczalni starano si¢ zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu samochodu
serwisowego oraz wozu asenizacyjnego.
Wzdtuz ogrodzenia nalezy posadzi¢ zielen izolacyjng w postaci zywoptotu. Dojazd do oczyszczalni
odbywac si¢ bedzie z gminnej drogi (dz. nr 19), ktdrej odcinek 153,8 m2 nalezy wyréwnac i utwardzic¢
thuczniem. Dojazd o pow. 21,5 m2 wraz z placem utwardzonym na terenie proj. kompleksu
oczyszczalni o pow. 103,4 m2 nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr 10,0 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. Pozostaly teren nalezy obsia¢ trawa. Teren utwardzony oddzieli¢ od terenu zielonego
krawegznikiem betonowym.
W sktad kompleksu oczyszczalni wchodzi¢ bedzie:

« studnia zbiorcza rewizyjno-polaczeniowa ,,S4” ;

«  zbiornik oczyszczalni $ciekow ,,0S” z szafkg sterownicza;

- os$wietlenie zewngtrzne typu parkowego na terenie kompleksu oczyszczalni;

7.0. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Nad prawidlowg praca oczyszczalni czuwac¢ bedzie automatyczny sterownik. Sterownik
wyposazony powinien by¢ w zegar czasu rzeczywistego 1 w oparciu o wybrany tryb pracy
umozliwia¢ sterowanie czasami zalaczen i wlaczen dmuchawy napowietrzajagcej oraz dwoch
elektrozaworéw rozdzielajagcych strumien powietrza w obrebie reaktora biologicznego
oczyszczalni lub dwéch pomp.

Dodatkowo sterownik wyposazony powinien by¢é w uktad pomiarowy pradu pobieranego
przez dmuchawe napowietrzajaca. W przypadku przekroczenia wartosci granicznych pradu
dmuchawy, sygnalizowany jest alarm akustyczny i optyczny. Sterownik rejestrowacé powinien takze
czas pracy dmuchawy i przypomina¢ uzytkownikowi o koniecznosci wykonania takich czynnosci jak
wyczyszczenie filtra lub konieczno$¢ jego wymiany. Sterownik powinien rejestrowa¢ w nieulotnej
pamigci daty i godziny zdarzen zaistniatych alarméw oraz zanikéw i powrotéw napigcia zasilajacego.

Dla oczyszczalni przewidziano pompe zasilang jednofazowo oraz dmuchawe sterowane
sterownikiem. Teoretyczne pobory pradu oraz mocy zestawiono ponizej:

*  Max pobdr mocy oczyszczalni 200 W

*  Max moc dmuchawy 2x115W
*  Max moc pompy 180 W

e  Max pobdr mocy przez sterownik 3W

* Max dzienne zuzycie pradu przez oczyszczalni¢ 2,68 kWh
* Zuzycie pradu do oczyszczenia 1 m3 Sciekow 0,51 kWh

Na terenie kompleksu oczyszczalni przewiduje si¢ rOwniez montaz 2 lamp zewnetrznych typu
parkowego.

8.0. UWAGI KONCOWE.

* Wykonanie rob6t montazowych proj. oczyszczalni $ciekéw ,,OS” wraz z proj. kanalizacja
grawitacyjno — tloczng nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty
nadzor techniczny i organizacyjny na placu budowy.

* Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi
wykonania rob6t i odbioru rob6t budowlanych i montazowych oraz zgodnie z normami
panstwowymi i branzowymi.

* Prace ziemne mozna wykona¢ mechanicznie.

* W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty ziemne, nalezy
zawiadomi¢ dozor techniczny.

* Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysoko$ciowo oraz
odebrane przez eksploatatora sieci.

*  Wszelkie uzasadnione i uzgodnione z projektantem zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

* W przypadku uszkodzenia podczas rob6t ziemnych instalacji drenazowych, o ile wystapig one w
pasie objetym inwestycja, nalezy je przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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e 7 uwagi na to, iz projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie pocigtym rowami
melioracyjnymi zaktada si¢, ze w czasie rob6t ziemnych na gleboko$ci posadowienia proj.
kompleksu oczyszczalni Sciekow wraz z ukltadem kanalizacji grawitacyjno-ttocznej moga
wystapi¢ denne saczenia wody. W zwiazku z tym dla odwodnienia wykopéw na dtugosci 30%
projektowanej trasy przyjeto iglofiltry o rozstawie co 1,5 m wptukiwane na glgbokos¢ 1,0 m
ponizej rzednej posadowienia rur. Faktyczne koszty pompowania nalezy uja¢ powykonawczo
na podstawie dziennika pompowania potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9.0. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAELOW.

Lp. MATERIAL ILOSC
Sie¢ kanalizacyjna
1 Rura 8250 PVC 35 mb
2 Rura 8200 PVC 136,0 mb
3 Rura @63 PE 249,0 mb
4 Studnia rewizyjno-polaczeniowa 21000 bet. 8,0 kpl.
5 Studnia rozprezna 1000 bet. 1,0 kpl.
6 Oczyszczalnia $ciekow dla 35 RLM 1,0 kpl.
7 Wylot brzegowy 1,0 kpl.
8 Rura ochronna 8400 PE 16,0 mb
9 Rura ochronna 8160 PE 16,0 mb
10 Zasuwa klinowa DN200 1,0 kpl.
11 Zasuwa klinowa DN80 1,0 kpl.
10.0. OBLICZENIA

10.1. ILOSC SCIEKOW KIEROWANA NA PROJ. OCZYSZCZALNIE

Zalozenia:
- llo§¢ mieszkancéw (wg danych statystycznych uzyskanych od Inwestora):
M = 30 mieszkancow
do doboru oczyszczalni przyjeto 10% zapas w stosunku do ilosci mieszkancéw w zaokragleniu w gore
do petnej 35.

Wobec tego przyjeto M = 35 mieszkancéw = 35 RLM
- Srednie normowe zuzycie wody = ilo§¢ $ciekéw i wynosi 150 dm3/db/M = 0,15 m3/dn/M
Ilos¢ $ciekow z gospodarstw domowych:
a) przeplyw maksymalny dobowy:
Qdmax = M x 150 dm3/db/M
Qdmax = 35 M x 150 dm3/db/M = 5250 dm3/db = 5,25 m3/db
b) przeplyw maksymalny godzinowy:
thax = Qdmax 24
Qnmax = 5,25 m3/db / 24 h =0,22 m3/h
Do doboru typu oczyszczalni przyjeto 35 RLM

Dobowa ilo$¢ $ciekow:
Qusr = 0,15 x RLM = 0,15 m3/db/M x 35 M= 5,25 m3/db

12



Dobowy maksymalny przeptyw §ciekow:
Qdmax = Ndmax X st’r = 2,5 X st’r
Qamax= 2,5 x 5,25 m3/db = 13,12 m3/db

Godzinowy maksymalny przeptyw $ciekow:
Qbmax = Qusr X Namax X Nhmax X 1000/86400 = Qusr X Namax X Nimax X 1000/86400
Qnmax =5,25 m3/db x 2,5 x 3,0 x 1000/86400 = 0,46 m3/h

Roczne zuzycie wody na cele bytowe:
Qroczne = st'r X 365 = 5,25 m3/db X 365
Qroczne == 1916,25 m3/r0k

Gdzie:
Npmax -godzinowy wspotczynnik nierownomiernosci Nymax = 3,0
N max - dobowy wspotczynnik nieréwnomiernosci Namax= 2,5
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Starogard Gdanski, dn. 10.01.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 07.07.2020 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze
projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z oczyszczalnig Sciekéw
i odprowadzeniem oczyszczonych $ciekdw do systemu melioracyjnego w m. Bielsk gm. Morzeszczyn

na dz. nr 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/11, 16/12, 16/13, 16/14, 16/15, 19, 29/1, 29/6

obr. 0001 Bielsk w ramach inwestycji/przedsiewziecia pn. ,,Budowa oczyszczalni §ciekéw typu

przydomowego dla wsi Bielsk” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z prawem budowlanym. Jest kompletny i z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢, nadaje si¢ do realizacji.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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