Operat wodno prawny
na odprowadzenie oczyszczonych $ciekéw z oczyszczalni w m. Bielsk, gm. Morzeszczyn do rowu melioracyjnego R-B2 w ramach
inwestycji/przedsiewzigcia pn. Budowa oczyszczalni $ciekéw typu przydomowego dla wsi Bielsk

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI NIEZAWIERAJACY
OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

Wystepujacym o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych
sciekdéw z oczyszczalni w miejscowosci Bielsk do rowu melioracyjnego R-B2 oraz wykonanie
wylotu oczyszczonych Sciekéw do tego rowu, jest Gmina Morzeszczyn. Celem projektowanej
inwestycji jest uporzadkowaniu gospodarki wodno-$ciekowej we wsi Bielsk, w zwigzku z
wytgczeniem z eksploatacji osadnika typu Imhoff. Przewiduje sie budowe oczyszczalni
sciekow ,0S” wraz z systemem kanalizacji grawitacyjno — ttocznej z odprowadzeniem
oczyszczonych $ciekdbw monolitycznym wylotem brzegowym ,W”, do rowu melioracyjnego
R-B2, zlokalizowanego na terenie dziatki nr 29/6 obreb Bielsk, gm. Morzeszczyn.
Zabudowania w miejscowosci Bielsk w obszarze objetym opracowaniem zasilane sg poprzez
lokalng sie¢ wodociggowg @90 mm PE z ujecia wody ,Bielsk”.
Obecnie kazdy z budynkoéw objety opracowaniem jest podtgczony do lokalnej kanalizacji
sanitarnej z odprowadzeniem do osadnika typu Imhoff z uktadem rozsgczania. Po
zrealizowaniu sieci kanalizacji grawitacyjno-ttocznej z oczyszczalnig sciekéw oraz zrzutem
oczyszczonych $ciekow do istniejgcego systemu melioracyjnego RB-2 planuje sie
wytgczenie z eksploatacji osadnika typu Imhoff .
Przez dziatki objete opracowaniem w m. Bielsk przebiega:

» istniejgca sie¢ wodociggowa J90 mm z przytgczami,

» istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 mm z przytgczami,

» istniejgca skablowana sie¢ telekomunikacyjna z przytgczami,

» istniejgca napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami.
Wie$ Bielsk potozona wzdtuz drogi gminnej, (dz. nr 19 obreb Bielsk, kierunek Majewo-
Rakowiec) w rejonie objetym opracowaniem skfada sie z zwartej zabudowy mieszkalnej
i jest zamieszkiwana tgcznie przez okoto 37 osoby. W skiad zabudowan wchodzg budynki
mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz
budynek hydroforni. W odlegtosci okoto 110,0 m od planowanej lokalizacji kompleksu
oczyszczalni $ciekow znajduje sie hydrofornia ze studniami ujeciowymi wody pitne;.
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