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T.Sz. Etap III Morzeszczyn.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Etap III - Przebudowa części

szkoły podstawowej w Mo-
rzeszczynie

1.1 Prace rozbiórkowe i murowe
1.2 Stolarka
1.3 Ściany i sufity
1.4 Posadzka

RAZEM netto
VAT
Razem brutto
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T.Sz. Etap III Morzeszczyn.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Etap III - Przebudowa części szkoły podstawowej w Morzeszczynie

1.1 Prace rozbiórkowe i murowe
1

d.1.
1

KNRw 401
0346-0300

Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo  wa-
piennej

m2

(3.26+2.06+1.52+0.7+1*7+0.4*7+3.26+1.5+1.6+3.26)*3 m2 80.880
RAZEM 80.880

2
d.1.

1

KNRw 401
0353-1300

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

3+3+4+2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

3
d.1.

1

KNRw 401
0331-0300

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł o grubości po-
nad 1/2 cegły,na zaprawie wapiennej lub cementowo  wapiennej

m3

4*2.2*1.0*0.25 m3 2.200
RAZEM 2.200

4
d.1.

1

KNRw 401
0314-0200

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

4*1.5*0.25 m3 1.500
RAZEM 1.500

5
d.1.

1

KNRw 401
0314-0400

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych do i np 180 mm

m

4*1.5*2 m 12.000
RAZEM 12.000

6
d.1.

1

KNRw 401
0353-0700

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

7
d.1.

1

KNRw 401
0804-0700

Zerwanie posadzki m2

(18.99+2.85+11.73+4.03+2.26+5.02+13.71+2.73+20.62) m2 81.940
RAZEM 81.940

8
d.1.

1

KNRw 401
0106-0400

Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorie m3

80.88*0.15+2.2+1.5+81.94*0.15 m3 28.123
RAZEM 28.123

9
d.1.

1

KNRw 401
0109-0900

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3

80.88*0.15+2.2+1.5+81.94*0.15 m3 28.123
RAZEM 28.123

10
d.1.

1

Utylizacja materiałów rozbiórkowych m3

28.123 m3 28.123
RAZEM 28.123

11
d.1.

1

KNRw 202
0127-0300

Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych, o grubości
12 cm.

m2

(3.26+1.52+2.11+1.15+2.11+3.26+1.37+1.29+3.26+3.26+2.05+0.4+1.91+2+
2.5)*3

m2 94.350

RAZEM 94.350
12

d.1.
1

KNR 202
0126-0500

Ułożenie nadproży prefabrykowanych. m

12*1.5 m 18.000
RAZEM 18.000

13
d.1.

1

KNR 401
0322-0200

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2+4+3+3 szt. 12.000
RAZEM 12.000

1.2 Stolarka
14

d.1.
2

KNR 19
1024-0301

Drzwi  jednoskrzydłowe D1, płycinowe m2

1.01*2.07*4 m2 8.3628
RAZEM 8.3628
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
2

KNR 19
1024-0301

Drzwi  jednoskrzydłowe D2, płycinowe m2

1.01*2.07*5 m2 10.4535
RAZEM 10.4535

16
d.1.

2

KNR 19
1024-0301

Drzwi  jednoskrzydłowe D3, płycinowe - systemowe m2

0.91*2.07*3 m2 5.6511
RAZEM 5.6511

1.3 Ściany i sufity
17

d.1.
3

KNR 202
0801-0200

Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane machanicznie m2

94.35*2 m2 188.700
RAZEM 188.700

18
d.1.

3

KNR 202
0810-0600

Tynki zwykłe III i IV kategorii, ościeży otworów o powierzchni ponad 3 m2, sze-
rokości do 20 cm, wykonywane ręcznie.

m2

48*0.2+6 m2 15.600
RAZEM 15.600

19
d.1.

3

KNR 4-01
0711-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

12*2.2 m2 26.400
RAZEM 26.400

20
d.1.

3

KNR 12
0829-0100

Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej m2

(1.44+1.44+1.98+1.98+26+15.5+3.26*2+1.37*4+0.6+1.29+1+1.55+1.97+1.74+
1.9+1.9+1.44+1.44+1.91+1.91+2.11+2.11+2+2+1.13+1.13)*2.5

m2 223.675

RAZEM 223.675
21

d.1.
3

KNR 12
0829-0600

Licowanie ścian płytkami m2

(1.44+1.44+1.98+1.98+26+15.5+3.26*2+1.37*4+0.6+1.29+1+1.55+1.97+1.74+
1.9+1.9+1.44+1.44+1.91+1.91+2.11+2.11+2+2+1.13+1.13)*2.5

m2 223.675

RAZEM 223.675
22

d.1.
3

KNR 401
0322-0200

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

23
d.1.

3

KNR 202
0815-0400

Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonów wylewanych.

m2

(3.26+3.26+5.66+5.66+6.37+6.37+3.26+3.26+5.37)*3+84 m2 211.410
RAZEM 211.410

24
d.1.

3

KNR 202
1505-0100

Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą
emulsyjną "polinit".

m2

(3.26+3.26+5.66+5.66+6.37+6.37+3.26+3.26+5.37)*3+84 m2 211.410
RAZEM 211.410

25
d.1.

3

KNR 202
1505-0200

Malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "
polinit", dodatek za każde dalsze malowanie.

m2

(3.26+3.26+5.66+5.66+6.37+6.37+3.26+3.26+5.37)*3+84 m2 211.410
RAZEM 211.410

26
d.1.

3

KNR 14
2012-0300

Okładziny stropów płytami gipsowo kartonowymi na ruszcie metalowym, pod-
wójnym, podwieszonym, z kształtowników cd i ud.

m2

(18.99+2.85+11.73+4.03+2.26+5.02+13.71+2.73+20.62) m2 81.940
RAZEM 81.940

27
d.1.

3

KNR 202
1505-0500

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, płyt gipsowych spoi-
nowych szpachlowanych farbą emulsyjną "polinit".

m2

(18.99+2.85+11.73+4.03+2.26+5.02+13.71+2.73+20.62) m2 81.940
RAZEM 81.940

28
d.1.

3

KNR 202
1505-0600

Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, płyt gipsowych spoi-
nowych szpachlowanych farbą emulsyjną "polinit", dodatek za każde dalsze
malowanie.

m2

(18.99+2.85+11.73+4.03+2.26+5.02+13.71+2.73+20.62) m2 81.940
RAZEM 81.940
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29

d.1.
3

KNR 401
0804-0700

Zerwanie istniejacej posadzki m2

10.99+10.17+2.87+12.26+10.63+42.85+54.04+17.02+51.72+25.71+11.79 m2 250.050
RAZEM 250.050

1.4 Posadzka
30

d.1.
4

KNR 202
0607-0100

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej izo-
lacja pozioma podposadzkowa.

m2

(18.99+2.85+11.73+4.03+2.26+5.02+13.71+2.73+20.62) m2 81.940
RAZEM 81.940

31
d.1.

4

KNR 202
0609-0300

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho - polistyren m2

(18.99+2.85+11.73+4.03+2.26+5.02+13.71+2.73+20.62) m2 81.940
RAZEM 81.940

32
d.1.

4

KNR 202
1106-0200

Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko. m2

(18.99+2.85+11.73+4.03+2.26+5.02+13.71+2.73+20.62) m2 81.940
RAZEM 81.940

33
d.1.

4

KNR 202
1106-0300

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrubienie posadzki o 1 cm.
Krotność = 2

m2

(18.99+2.85+11.73+4.03+2.26+5.02+13.71+2.73+20.62) m2 81.940
RAZEM 81.940

34
d.1.

4

KNR 202
1106-0700

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką
stalową.

m2

(18.99+2.85+11.73+4.03+2.26+5.02+13.71+2.73+20.62) m2 81.940
RAZEM 81.940

35
d.1.

4

KNR 12
1118-0900

Posadzki z płytek z kamieni sztucznych, na klej, metodą kombinowaną m2

(18.99+2.85+11.73+4.03+2.26+5.02+13.71+2.73+20.62) m2 81.940
RAZEM 81.940

36
d.1.

4

KNR 12
1120-0700

Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przeci-
naniem płytek

m

3.26+3.26+5.66+5.66+6.37+6.37+3.26+3.26 m 37.100
RAZEM 37.100

37
d.1.

4

KNR 12
1120-0600

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych ,  na klej, metodą kombinowaną - z
przecinaniem płytek

m

37.1 m 37.100
RAZEM 37.100
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