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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego modernizacji
czesci budynku Szkoly Podstawowej w Morzeszczynie

Inwestor:

Gmina Morzeszczyn
Ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn

Adres Inwestycji:

83-132 Morzeszczyn, Ul. Kociewska 3
Jednostka ewidencyjna: Gmina Morzeszczyn
Obreb ewidencyjny: Morzeszczyn

Dziatka ewidencyjna: 167/3

1. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Morzeszczyna,
e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Dokumentacje archiwalne,

e Wizja lokalna w terenie,

e Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane.

2. Opis ogolny rozwigzan konstrukcyjnych i przyjete schematy statyczne.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji cze$ci budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Morzeszczynie w celu polepszenia warunkow higieniczno-sanitarnych
w obrgbie sali gimnastycznej. Przewiduje si¢ modernizacje budynku szkoly w potudniowym
skrzydle budynku szkoly gdzie jest zlokalizowana cze$¢ sportowa szkoty 1 pomieszczenia
biurowe. Zalozenia projektu obejmuja podzial wspdlnej czesci sanitarne] na mniejsze
pomieszczenia. Wydzielone zostang tu tazienki dla chlopcow 1 dziewczat, tazienka dla osob
niepetnosprawnych oraz tazienka dla nauczycieli. Przyjeto wykonanie $cianek dziatowych
z bloczkow silikatowych wraz z wykonaniem nowych nadprozy.

3. Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych.

Sciany wewnetrzne nosne i konstrukcje parteru:
Sciany istniejace. W kilku miejscach wykonane beda otwory drzwiowe z projektowanymi
nadprozami z zelbetowych nadprozy prefabrykowanych.



Sciany dziatowe:
Sciany dziatowe istniejace oraz nowe murowane z bloczkéw silikatowych taczone na klej.

Nadproza i wience:

Projektuje si¢ nadproza zelbetowe prefabrykowane oraz wylewane na mokro na miejscu
budowy. Elementy zaprojektowano z betonu C25/30 XC4 zbrojone stalg klasy AIIIN.
Kolejnos¢ wykonywania prac przy wykonaniu nadprozy, wykonywanych w istniejacych
$cianach no$nych.

- podstemplowac strop nad parterem w odlegtosci okoto 50 cm z tej strony Sciany z
ktorej rozpoczgte beda prace.

- wyku¢ bruzde na glebokosé /2 cegly (12 cm) i wysokosé okoto 16 cm (2 warstwy
cegly); w miejscach oparcia belek wyku¢ §ciang na wylot i pod oparciem wybraé
jeszcze jedng warstwe cegiel w celu wykonania poduszek betonowych.

- osadzi¢ belke na $wiezo zalang podlewke betonowa tak, aby przylegata doktadnie
do stropu, Miejsca nie wypetione doktadnie zaklinowac,

- na drugi dzien wykona¢ bruzde i podlewke z drugiej strony $ciany i osadzi¢ belke
analogicznie jak przy belce pierwszej,

- doktadnie wypethic belki z bokow zaprawa cementowa marki 8,0 MPa, tak aby nie
dopusci¢ do osiadania $ciany powyzej belki,

4. Zalecenia ogolne, ktore nalezy stosowac¢ podczas wykonywania robot
betonowych i zelbetowych

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:
- wykonanie podktadéw z materiatow sypkich,

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania - przerw
dylatacyjnych warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw kotew 1 marek stalowych
wbudowanych w betonowg konstrukcje,

- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm; PN-B-06250 i PN-
B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5. Dozowanie skladnikow

Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej beda dozowane w wytworni betonu. Podawanie
sktadnikéw mieszanki w inny sposéb moze odby¢ si¢ tylko za zgoda Inspektora nadzoru.



6. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko zgodnie z
planem betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecno$ci Inspektora. Kazdy
tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe¢ wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date 1 godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody, numer
rejestracyjny samochodu,

- nazwe 1 lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia,

- rodzaj 1 ilo$¢ dodatkéw i domieszek,

- 1lo$¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje¢ zgodnosci z niniejsza Specyfikacja 1 norma PN-EN 206.1,

- godzine dostawy betonu na miejsce,

- godzine rozpoczecia roztadunku,

- godzine zakonczenia roztadunku.

Najp6zniej do konca nastgpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.

Uwaga!

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych w instrukcjach
technicznych zastosowanych materiatow. W przypadkach watpliwych nalezy zwrdcié si¢ o
poradg projektanta konstrukcji i do dziatu technicznego firmy ktorej system zastosowano.

Opracowal:
mgr inz. Tadeusz Szymborski
upr. nr 3684/Gd/88
w specj. Konstrukcyjno-budowlanej



Starogard Gdanski dn. 30.05.2022

OSWIADCZENIE DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PRZEBUDOWY CZESCI SZKOLY PODSTAWOWEJ
W MORZESZCZYNIE

Oswiadczam, ze projekt konstrukcji obejmujacy rozbudowe z przebudowag czgsci szkoly
podstawowej w Morzeszczynie w celu powiekszenia oddziatu przedszkolnego na dziatce 167/3
w obrebic Morzeszczyn (221403 2.0009), jednostka gm.Morzeszczyn (221403 2) zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Oswiadczam, ze w opracowaniu projektu budowlanego zapewniony zostat udzial projektantow
branzowych oraz zapewniono sprawdzenie projektu technicznego branzy konstrukcyjne;j:
Projektant: mgr inz. Tadeusz Szymborski

upr. proj. nr 3684/Gd/88 w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy: inz. Marcin Radomski

upr. proj. nr POM/0101/PWOK/13 w spec. konstrukcyjno-budowlangj

Projektant: mgr inz. Tadeusz Szymborski



