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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych przebudowy

czesci Szkoty Podstawowej w Morzeszczynie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:

1.
2.

Instalacji elektrycznych odbiorczych
Instalacji potaczen wyrownawczych

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenie Inwestora

ustawa ,,Prawo Budowlane” (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88. )

Ustawa z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093,
1505, 1642, 1873, z 2021 r. poz. 2269, 2271, 2376, 2490 z 2022 r. poz. 1, 200, 202, 631. )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065, z p6zn, zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych 1 terenow
(Dz.U.2010.109.719)

Norma N SEP-E-002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 / PN HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Norma PN-EN 12464-01:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2013-11(ang.) Zastosowanie o§wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

projekt architektoniczno-budowlany
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. STAN ISTNIEJACY

Obecny budynek szkoty zasilany jest w energie elektryczng poprzez linie kablowa niskiego
napiecia YAKY 4*120 mm?® ze stacji transformatorowej T-60845 poprzez zlacze kablowe ZK-1
zlokalizowane na zewnetrznej Scianie budynku.

Pomiar energii elektrycznej odbywa sie 3-fazowym licznikiem do pomiaru energii elektrycznej
zlokalizowanym w rozdzielnicy gtownej (ukltad pomiarowy pétposredni).

Istniejace kable i aparaty zasilajace budynek szkoly sa wystarczajace do zwiekszonego
zapotrzebowania mocy zwigzanego z przebudowa.

Rozdzielnica glowna RO-1 jest zlokalizowano w pomieszczeniu wiatrotapu przy wejsciu do
budynku.

Rozdzielnica RO-1 jest wyposazona w roziacznik izolacyjny pelnigcy funkcje ,,Pozarowego
Wylacznika Pradu” oznakowany i umieszczony w oszklonej wnece.

Istniejaca sie¢ rozdzielcza szkoly jest wykonana w uktadzie TN-C.

Projektuje si¢ wykonanie sieci odbiorczej budynku w uktadzie TN-S.

3.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.2.1. Instalacje elektryczne budynku szkoly

Instalacj¢  o$wietlenia  przebudowywanych pomieszczen wykona¢ przewodami YDY
3(4)*1,5mm?*750V.

Instalacje o$wietleniowg zasili¢ z najblizszych lacznikow istniejacej instalacji oswietleniowe;.
Projektowane gniazda zasili¢ z najblizszego istniejacego obwodu gniazdowego przewodami YDY
3%2,5mm?/750V.

W sanitariatach projektowane sa wentylatory kanalowe. Wentylatory kanatowe zasilone i wiaczane
z obwodow oswietleniowych, zgodnie z rys. E-1.

Przewody prowadzi¢ podtynkowo wzgl. w rurkach instalacyjnych z tworzyw sztucznych. Laczniki
mocowac na wysokosci 1,15 m.

Rodzaj osprzgtu oraz jego rozmieszczenie w tazienkach stosowac zgodnie z PN-IEC 60364 arkusz
701 (oprawy i osprzet bryzgoszczelny).

Szczegbdly zawiera rys. nr E-1.

3.2.2. Polaczenia wyréwnawcze

W pomieszczeniu z natryskiem wykona¢ miejscowe polaczenia wyrdéwnawcze taczac wszystkie
czgsci przewodzace obce (przewody wodno-kanalizacyjne, przewody c.o., metalowa wanna,
brodzik itp.) przewodem Dyzo 4 mm? z zaciskiem PE w odpowiedniej rozdzielnicy.

3.2.3. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

WLZ-y oraz instalacja elektryczna w budynkach zostanie wykonana w uktadzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N oraz ochronnym PE.

Jako $rodek dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano szybkie
samoczynne wylaczenie zasilania zrealizowane za pomoca bezpiecznikéw topikowych oraz
wytacznikéw nadpradowych typu S . Dopuszczalne dlugotrwate napigcie dotykowe U <50V.
Dodatkowo czgs¢ obwodow elektrycznych zostanie zabezpieczona wylacznikami roéznicowo-
pradowymi o réznicowym pradzie zadziatania 30 mA.

W budynku nalezy wykona¢ ekwipotencjalizacje wykonujac gtéwne oraz dodatkowe potaczenia
wyrownawcze zgodnie z pkt 3.2.2.

Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ badania skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

3.2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Dla ochrony przed pozarem zastosowano:
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- wylacznik gléwny pradu w rozdzielnicy gtéwnej RO-1 sterowany bezposrednio
- zabezpieczenia przed zwarciem elektrycznym przewodow i kabli

— zastosowanie zabezpieczen przecigzeniowych obwodéw odbiorczych

- zastosowanie wylacznikdw réznicowo-pradowych o pradzie roznicowym 30mA
- zastosowanie przewodow o izolacji 750V

3.3. UWAGI OGOLNE

« Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi przepisami, normami
i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz.V.

«  Roboty wykonywac¢ zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowg. Wszystkie prace objete
projektem wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

« Na budowie stosowa¢ materialy 1 urzadzenia spelniajagce wymogi art. 10 Prawa
Budowlanego.

»  Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw o$wietleniowych i aparatow elektrycznych niz
wskazane w projekcie, jednakze pod warunkiem zachowania odpowiednich parametréw
techniczno-uzytkowych.

3.4. DOKUMENTACJA KONIECZNA DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego

instalacji elektrycznych wewnetrznych:

-~ dokumentacja powykonawcza (projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstaltymi w
trakcie wykonawstwa)

- protokol sprawdzenia rezystancji izolacji przewoddw elektrycznych

- protokoét sprawdzenia cigglosci potaczen wyréwnawczych gtownych 1 miejscowych

- protokoét ze sprawdzenia dziatania srodkéw zapewniajacych ochrong przeciwporazeniowg

- protokot ze sprawdzenia rezystancji uziemienia uziemien

3.5. ZALACZNIKI

3.5.1. Uprawnienia projektowe autora projektu
3.5.2. Uprawnienia projektowe sprawdzajacego
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|czujka ruchu n/t szt 3
2.|oprawa oswietleniowa LED 3800im PLX 840 (32W) szt. 4
3.|oprawa LED IP65 19W 4000K szt. 4
4.|oprawa LED 16W 4000K szt. 17
5.|kgcznik 250V, Swiecznikowy szt. 2
6.|kgcznik 1-bieg. 1P44 szt. 6
7.|taczniki instalacyjne p/t jednobiegunowy szt. 1
8.|Gniazdo podwdjne p/t szt. 2
9.|Puszka z tworz.p/t okrggta koncowa, do ptyt gipsowych PK-60 pogtebiana szt. 11

10. |Przewdd LgYZo-750V 4mm2 m 59
11. |Przewdd YDY-750V 3x1,5mm2 m 279
12. |Przewodd YDY-750V 3x2,5mm2 m 20
13. |kotki kotwigce szt. 48
14. |materiaty pomocnicze zt
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5. RYSUNKI TECHNICZNE

rys. nr E-1 — Plan instalacji elektrycznych — rzut przyziemia

rys. nr E-2 — Wymogi uktadania przewoddéw
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6. OSWIADCZENIE

STOSOWNIE DO ZAPISOW ART. 34 UST. 3D PUNKT 3 PraAwA BUDOWLANEGO OSWIADCZAM, ZE WYKONANY
PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEBUDOWY CZESCI SZKOLY PODSTAWOWE] W MORZESZCZYNIE
PRZY UL. KOCIEWSKIE] 3 W MORZESZCZYNIE DZ. NUMER 167/3 OBREB MORZESZCZYN ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ZGODNIE Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 USsTawy z

DNIA 7 LipcA 1994r. PRAWO BUDOWLANE.

PROJEKTANT: INZ. JAN MAKKUS
UPR. PROJ. NR 219/GD/2002
W SPEC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPRAWDZIE: MGR INZ. PIOTR MANKUS
UPR. PROJ. Nk POM/0060/PWBE/20
W SPEC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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TOM II

INFORMACJA PLANU BIOZ

Dla projektu:

PRZEBUDOWA CZESCI SZKOLY PODSTAWOWEJ W
MORZESZCZYNIE

Adres obiektu:

83-132 MORZESZCZYN
ul. Kociewska 3

Nazwa 1 adres inwestora:

Gmina Morzeszczyn
83-132 Morzeszczyn ul. Kociewska 12

Projektant:

inz. Jan Mankus

ul. Darowana 21
83-200 Starogard Gdanski

Posiadajacy uprawnienia:

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci: instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne.
nr ewidencyjny 53/Gd/00i 219/Gd/2002
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. nr
120 ,,.. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymieniono informacje dotyczace zagrozen, ktore
moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg instalacji
elektrycznych szkoly na dz. nr 167/3 w miejscowosci Morzeszczyn, ul. Kociewskiej 3.

1. § 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektow ”:
a) budowa wewnetrznych instalacji elektrycznych

Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektéw moze odbywac si¢ rownoczesnie co wynika z
przyjetej technologii 1 dostaw materiatow.

2. § 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych’:
— istniejaca stacja transformatorowa T-60845
3. § 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”:

— prace zwigzane z podigczaniem, budowg instalacji i montazem urzadzen elektrycznych
— prace na wysokosci

4. § 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia - , wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajqce skale i rodzaj zagrozenia oraz

miejsce i czas ich wystgpienia”:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania

Ztacza kablowe, Podtaczanie kabli 1

wysoka Porazenie pradem do 1kV rozdzielnice, przewodow, proby i
montaz osprzetu pomiary pomontazowe

Prace zwigzane z

Montaz przewodow i L ..
wykonywaniem instalacji

wysoka Upadek z wysokosci osprzetu, montaz 1gsta1a011 Slektrycznych, montaz
odgromowej : - )
instalacji odgromowe;j

5. § 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — , wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”:

— Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania robot budowlanych; Dz.U. Z dnia 26.03.2003 rozdziat 3-
Zagospodarowanie  terenu  budowy, rozdzial  6-Instalacje 1 urzadzenia
elektroenergetyczne, rozdzial 9-Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 10-Roboty ziemne.

— Roboty zwigzana z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawg instalacji
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Pracownicy wykonujace te prace powinni przez
dopuszczajacego 1 kierujacego zespotem pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem
wykonywania robot.

— przed przystagpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na
poszczegbdlnych stanowiskach pracy
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wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot.

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia

6. § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajqgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie”:

podiaczenie przewodow nN 0,4 kV odbywaé si¢ bedzie w stanie beznapigciowym.
Miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w
poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni, przez dopuszczajacego i
kierujacego zespotem pracownikow, zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen wraz z omdwieniem w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz $rodki ochrony indywidualnej

przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zostaé przeszkoleni na
poszczegblnych stanowiskach pracy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem
oraz zawiera¢ doktadne instrukcje sposobu wykonywania robot.

(podpis i pieczqtka)
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