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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1|KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, gtebokos¢ ciecia 5 cm m 38,000
0721-0300
SST-02.00.00
38,00 m 38,000
1.2|[KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy nastepny 1 cm gtebokosci m 38,000
0721-0400 ciecia
SST-02.00.00 Krotno$¢=5
38,00 m 38,000
1.3|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 m3 1,900
0212-0100 cm - rozbidrka posadzek betonowych
SST-02.00.00
38,00"0,50*0,10 m3 1,900
1.4{KNR 4-01 Rozebranie izolacji cieplnej z ptyt styropianowych gr. 10 cm m2 19,000
0609-0100
analogia
SST-02.00.00
38,00%0,50 m2 19,000
1.5|KNR-W 2-15 Trojniki stalowe osrednicy 32 mm,o potaczeniach spawanych,na $cianach w szt. 7,000
0403-0200 budynkach
Analogia
SST-02.00.00
7 szt. 7,000
1.6|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o srednicy zewnetrznej 14 mm,o potgczeniach m 36,000
0404-0101 zgrzewanych,na $cianach w budynkach - Rury PEXc z wktadkg antydyfuzyjng dn
Analogia 14x2 mm
SST-02.00.00
(3,10+0,40*3+2,00+0,40*3+1,50+2,40+0,50+0,40+0,60+0,40*2+0,60+0,40*2+0,4| m 36,000
0+0,60+0,40+0,50+0,40+0,60)*2
1.7|KNR 2-15 Rury przytaczne do grzejniko c.o. zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych| kpl. 10,000
0422-0101 o $rednicy 15 mm
SST-02.00.00
10 kpl. 10,000
1.8|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22//600/600 szt. 4,000
0418-0700
SST-02.00.00
4 szt. 4,000
1.9|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV 22/600/700 szt. 4,000
0418-0700
SST-02.00.00
4 szt. 4,000
1.10{KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe CV 11/400/400 szt. 1,000
0418-0100
SST-02.00.00
1 szt. 1,000
1.11{KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe CV 11/600/800 szt. 1,000
0418-0300
SST-02.00.00
1 szt. 1,000
1.12({KNR 2-15 0415-01 [Zawor skosny lub zawdr grzejnikowy o $sr.nom. do 15 mm -p/a montaz gtowic szt. 10,000
analogia termostatycznych
SST-02.00.00
10 szt. 10,000
1.13|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawor katowy odcinajacy szt. 10,000
0412-02
SST-02.00.00
10 szt. 10,000
1.14|KNR-W 2-15 Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z | préb 7,000
0406-0300 rur z tworzyw sztucznych a
SST-02.00.00
7 préb 7,000
a
1.15({KNR-I 0-31 Proba instalacji na gorgco z dokonaniem regulacji, rurociagi o srednicy szt. 10,000
0218-0500 nominalnej 14 mm
SST-02.00.00
10 szt. 10,000
1.16(KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 36,000
0107-0100 montazu rurociggu. Grubo$é izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw
SST-02.00.00 12-22 mm.
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
36,00 m 36,000
1.17|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z ptyt styropianowych.lzolacje m2 19,000
0609-0300 poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. - styropian EPS 100-038 gr. 10
SST-02.00.00 cm
19,00 m2 19,000
1.18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja| m2 19,000
0607-0100 pozioma podposadzkowa.
SST-02.00.00
19,00 m2 19,000
1.19(KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 19,000
1102-0200 mm,zatartej na gtadko.
SST-02.00.00
19,00 m2 19,000
1.20{KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub m2 19,000
1102-0300 potrgcenie za zmiang grubosci o 10 mm.
SST-02.00.00 Krotno$¢=8
19,00 m2 19,000
1.21({KNR 4-01 0108-11 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.dc| m3 0,950
SST-02.00.00 1 km
19,0070,50%0,10 m3 0,950
1.22({KNR 4-01 0108-10 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast.| m3 0,950
SST-02.00.00 1 km
Krotno$¢=19
0,950 m3 0,950
1.23|Kalkulacja wtasna |Utylizacja gruzu z rozbidrki t 1,995
SST-02.00.00
0,950*2,10 t 1,995
2 INSTALACJA WODOCIAGOWA
2.1 WODA ZIMNA
2.1.1|KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, gtebokos¢ ciecia 5 cm m 26,100
0721-0300
SST-01.00.00
9,20+8,10+8,80 m 26,100
2.1.2|KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy nastepny 1 cm gtebokosci m 26,100
0721-0400 ciecia
SST-01.00.00 Krotno$¢=5
26,10 m 26,100
2.1.3|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 m3 0,783
0212-0100 cm - rozbidrka posadzek betonowych
SST-01.00.00
26,10%0,30%0,10 m3 0,783
2.1.4|KNR 4-01 Rozebranie izolacji cieplnej z ptyt styropianowych gr. 10 cm m2 7,830
0609-0100
analogia
SST-01.00.00
26,10*0,30 m2 7,830
2.1.5|KNR 4-01 0339-03 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m 18,000
SST-01.00.00 cementowo-wapiennej
18 m 18,000
2.1.6|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 m 18,000
0325-0400 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
SST-01.00.00
18 m 18,000
2.1.7|KNR-W 2-15 Wstawienie trojnika stalowego ocynkowanego o $rednicy 32 mm, za pomocg m 6,000
0404-0301 dwuztgczki
SST-01.00.00
6 m 6,000
2.1.8|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej 25 mm,o potgczeniach m 8,800
0404-0201 zaciskanych,na $cianach w budynkach
SST-01.00.00
1,00+1,80+0,40+1,00+1,60+1,60+1,40 m 8,800
2.1.9|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej 18 mm,o potgczeniach m 8,100
0404-0101 zaciskanych,na $cianach w budynkach
SST-01.00.00
1,00+2,50+1,00+3,60 m 8,100
2.1.10[{KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej 14 mm,o potgczeniach m 27,200
0404-0101 zaciskanych,na $cianach w budynkach - Rury PEXc z wktadkg antydyfuzyjng dn
Analogia 14x2 mm
SST-01.00.00
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Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
0,50+1,00+0,10*3+1,00*3+0,50+1,00+0,30*3+1,00*3+1,70+1,00+0,20*2+1,00*24[ m 27,200
0,70+0,60+1,00+1,30+0,40+1,00+0,40+1,00+1,30+3*0,40+1,00*3
2.1.11|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 16,000
0116-0102 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.,w rurociggach z polietylenu,o
SST-01.00.00 potaczeniu sztywnym,sred.zewnetrz.14 mm
16 szt. 16,000
2.1.12|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych w rurociggach z szt. 4,000
0116-0602 polietylenu,o potgczeniu sztywnym,srednicy zewnetrznej 14 mm
SST-01.00.00
4 szt. 4,000
2.1.13|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 8,800
0107-0200 montazu rurociggu. Grubo$¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 25
SST-01.00.00 mm.
8,80 m 8,800
2.1.14|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 8,100
0107-0100 montazu rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 18
SST-01.00.00 mm.
8,10 m 8,100
2.1.15(KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami Thermacompapt S-2 metodg izolowania po m 16,000
0107-0300 montazu rurociggu. Grubos$¢ izolacji 9 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 14
SST-01.00.00 mm.
16 m 16,000
2.1.16(KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami Thermacompapt S-2 metodg izolowania po m 11,200
0107-0100 montazu rurociggu. Grubos$¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 14
SST-01.00.00 mm.
11,20 m 11,200
2.1.17|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 44,100
0128-0200
SST-01.00.00
8,80+8,10+27,20 m 44,100
2.1.18|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polietylenu o $rednicy do 63 | m 44,100
0127-0301 mm,w budynkach niemieszkalnych
SST-01.00.00
44,10 m 44,100
2.1.19|KNR 4-01 0108-11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.dc| m3 1,097
SST-01.00.00 1 km
0,783+16%0,14*0,14 m3 1,097
2.1.20|KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast.[ m3 1,097
SST-01.00.00 1 km
Krotno$¢=19
1,097 m3 1,097
2.1.21|Kalkulacja wtasna |Utylizacja gruzu z rozbidrki t 2,304
SST-01.00.00
1,097*2,10 t 2,304
2.2 CIEPLA WODA UZYTKOWA
2.2.1|KNR 4-01 0339-03 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m 10,000
SST-01.00.00 cementowo-wapienne;j
10,00 m 10,000
2.2.2|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 m 10,000
0325-0400 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
SST-01.00.00
10,00 m 10,000
2.2.3|KNR-W 2-15 Wstawienie tréjnika stalowego ocynkowanego o $rednicy 32 mm, za pomoca m 6,000
0404-0301 dwuztgczki
SST-01.00.00
6 m 6,000
2.2.4|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o srednicy zewnetrznej 18 mm,o potgczeniach m 1,000
0404-0101 zaciskanych,na $cianach w budynkach
SST-01.00.00
1,00 m 1,000
2.2.5|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o srednicy zewnetrznej 14 mm,o potgczeniach m 26,000
0404-0101 zaciskanych,na $cianach w budynkach - Rury PEXc z wktadkg antydyfuzyjng dn
Analogia 14x2 mm
SST-01.00.00
2,30+2,50+0,70+0,30+1,00*3+0,30+1,00+0,70+0,30+1,00+1,00+0,30*2+1,00*2+ [ m 26,000
0,30+1,00+2,00+4,00+0,70+0,30+1,00*2
2.2.6|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 10,000
0116-0102 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.,w rurociagach z polietylenu,o
SST-01.00.00 potgczeniu sztywnym,$red.zewnetrz.14 mm
10 szt. 10,000

4

SeKo Prix 13.1.1.2



llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.2.7|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 16,000

0107-0100 montazu rurociggu. Grubo$¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 14
SST-01.00.00 mm.
16,00 m 16,000
2.2.8|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 10,000
0107-0300 montazu rurociggu. Grubos¢ izolacji 9 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 14
SST-01.00.00 mm.
10 m 10,000
2.2.9]KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po m 1,000
0107-0100 montazu rurociggu. Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica zewnetrzna rurociggéw 18
SST-01.00.00 mm.
1,00 m 1,000
2.2.10|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 27,000
0128-0200
SST-01.00.00
1,00+26,00 m 27,000
2.2.11|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polietylenu o $rednicy do 63 | m 27,000
0127-0301 mm,w budynkach niemieszkalnych
SST-01.00.00
27,00 m 27,000
3 WENTYLACJA MECHANICZNA
3.1|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $redniach do | m2 0,314
0123-0100 100 mm przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
2*3,14*0,05*(0,50+0,50) m2 0,314
3.2|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $redniacy 125| m2 11,265
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
2*3,14*0,0625*(0,20*2+3,30+0,30+1,60+1,50+0,30+1,30+1,00+2,00+2,30+2,90+ | m2 11,265
1,60+0,80+0,80+1,40+1,30+0,50+3,90+0,50+0,50+0,50)
3.3|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $redniacy 160| m2 1,708
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
2*3,14*0,08*(1,30+0,30+0,30+1,50) m2 1,708
3.4|KNR 9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym m2 0,570
0109-0100 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 40 mm,
Analogia o $rednicy 100 mm, przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
0,57*(0,50+0,50) m2 0,570
3.5|KNR 9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym m2 18,368
0109-0100 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 40 mm,
Analogia o $rednicy 125 mm, przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
0,64*(0,20*2+3,30+0,30+1,60+1,50+0,30+1,30+1,00+2,00+2,30+2,90+1,60+0,80( m2 18,368
+0,80+1,40+1,30+0,50+3,90+0,50+0,50+0,50)
3.6|KNR 9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym m2 2,550
0109-0100 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 40 mm,
Analogia o $rednicy 160 mm, przy udziale ksztattek do 55%
SST-04.00.00
0,75*(1,30+0,30+0,30+1,50) m2 2,550
3.7|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw klimatyzacyjnych o powierzchni ponad 0,1-0,5 | szt. 3,000
0205-0600 m2 w Scianach murowych o grubosci 1/2 cegty
SST-04.00.00
3 szt. 3,000
3.8|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne wywiewne sufitowe 100 m3/h szt. 8,000
0140-0100
SST-04.00.00
8 szt. 8,000
3.9|KNR-W 2-17 Wentylator kanatowy fi160 300 m3/h szt. 2,000
0205-0100
Analogia
SST-04.00.00
2 szt. 2,000
3.10[KNR-W 2-17 Wentylator kanatowy fi125 200 m3/h szt. 2,000
0205-0100
Analogia
SST-04.00.00
2 szt. 2,000
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.11[{KNR-W 2-17 Wentylator kanatowy fi100 100 m3/h szt. 4,000

0205-0100
Analogia
SST-04.00.00
4 szt. 4,000
4 KANALIZACJA SANITARNA
4.1|[KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, gtebokos¢ ciecia 5 cm m 40,000
0721-0300
SST-03.00.00
4,70+7,20+10,00+18,10 m 40,000
4.2|KNNR 5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z betonu, kazdy nastepny 1 cm gtebokosci m 40,000
0721-0400 ciecia
SST-03.00.00 Krotno$¢=5
40,00 m 40,000
4.3|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 m3 1,600
0212-0100 cm - rozbiérka posadzek betonowych
SST-03.00.00
40,00*0,40*0,10 m3 1,600
4.4|KNR 4-01 Rozebranie izolacji cieplnej z ptyt styropianowych gr. 10 cm m2 16,000
0609-0100
analogia
SST-03.00.00
40,00*0,40 m2 16,000
4.5[KNR 4-02 Wymiana tréjnika z PCW o $rednicy 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami szt. 7,000
0211-0300 gumowymi
SST-03.00.00
7 szt. 7,000
4.6[KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 160 mm o potgczeniach m 4,700
0208-0400 wciskowych,na scianach w budynkach niemieszkalnych
SST-03.00.00
2,00+0,50+2,20 m 4,700
4.7|KNR-W 2-15 Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 110 mm niskoszumowe o potgczeniach| m 7,200
0208-0300 wciskowych,na $cianach w budynkach niemieszkalnych
SST-03.00.00
0,80+0,50+0,40+0,50+5,00 m 7,200
4.8|KNR-W 2-15 Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 75 mm o potaczeniach wciskowych,na | m 10,000
0208-0200 $cianach w budynkach niemieszkalnych
SST-03.00.00
0,70+2,10+0,20+0,60+1,00+0,50+0,40+1,50+0,50+2,50 m 10,000
4.9|KNR-W 2-15 Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych,na | m 18,100
0208-0100 $cianach w budynkach niemieszkalnych
SST-03.00.00
0,70+1,00+0,60+1,00+0,30+1,00+1,40+1,00+0,20+0,20+0,90+0,80+0,40+0,40+1[ m 18,100
,00*2+0,50+0,50+1,00*2+0,70+0,50+1,00*2
4.10(KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 4,000
0211-0300 kanalizacyjnych o $rednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych - podejscia pod | jsc.
SST-03.00.00 piony i miski ustepowe
4 pode 4,000
jsc.
4.11|KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 1,000
0211-0200 kanalizacyjnych o $rednicy 75 mm o potgczeniach wciskowych jsc.
SST-03.00.00
1 pode 1,000
jsc.
4.12|KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 15,000
0211-0100 kanalizacyjnych o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych jsc.
SST-03.00.00
15 pode 15,000
jsc.
4.13|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC s$rednicy 110 mm o potgczeniu wciskowym szt. 1,000
0213-0500
SST-03.00.00
1 szt. 1,000
4.14|KNR-W 2-15 Zawor napowietrzajgcy DN50 szt. 1,000
0222-0100
Analogia
SST-03.00.00
1 szt. 1,000
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Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
4.15|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1 x 1/2 cegly w $cianach na | m 8,000

0339-0600 zaprawie cementowo-wapiennej
SST-03.00.00
8 m 8,000
4.16|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 8,000
0326-0400 szerokosci 1 cegty. Zaprawa z wapna suchogaszonego
SST-03.00.00
8 m 8,000
4.17|KNR-W 4-01 Usuniecie z parteru gruzu i ziemi,bez wzgledu na kategorie m3 1,600
0106-0400
SST-03.00.00
1,60 m3 1,600
4.18|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 1,600
1103-0400 wytadowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
SST-03.00.00
1,60 m3 1,600
4.19|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i m3 1,600
1103-0500 wytadunku.Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu
SST-03.00.00 ponad 1 km
Krotno$¢=9
1,60 m3 1,600
4.20|Kalkulacja wtasna |Utylizacja gruzu z rozbiorki t 3,360
SST-03.00.00
1,60*2,10 t 3,360
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