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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Inwestor:

Gmina Morzeszczyn
Ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn

Adres Inwestycji:

83-132 Morzeszczyn, Nowa Cerkiew 25a
Jednostka ewidencyjna: Gmina Morzeszczyn
Obr¢b ewidencyjny: Nowa Cerkiew

Dziatka ewidencyjna: 97/1

1. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa do celow informacyjnych w skali 1:500,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nowej Cerkwi,
e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Dokumentacje archiwalne,

e Wizja lokalna w terenie,

e Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane.

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji cze$ci budynku remizy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Nowej Cerkwi w celu polepszenia komfortu energetycznego
uzytkownikow oraz zminimalizowaniu kosztow zuzywanej energii. Przewiduje si¢
termomodernizacje budynku. Zalozenia projektu obejmujg docieplenie $cian zewngtrznych
budynku wraz z dociepleniem cokotu, docieplenie dachu budynku, remont uszkodzonych
komindéw, wymiana pokrycia potaci dachowych, wymiana czeSci okien i bramy dla strazakow
oraz wymiana kotta grzewczego w budynku.

3. OKkreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Teren dziatki Inwestora jest plaski ze spadkiem dochodzacym do 12% skierowanym
w kierunku potudniowym. Teren dzialki inwestora jest zabudowany budynkiem remizy
strazackiej OSP oraz jest urzadzony. Na terenie dziatki znajdujg si¢ utwardzone powierzchnie
dojs¢ oraz dojazdoéw. Teren jest czeSciowo obrosnicty zielenig niskg oraz niewielkimi
drzewami. Po potnocnej stronie dziatki znajduje si¢ droga przez ktorg, odbywa sie dojazd do
dziatki. Drziatka jest potozona w Gminnej ewidencji zabytkéw w strefie ochrony



konserwatorskiej ,,A” i nie jest potozona w strefie ochrony archeologicznej. W bezposrednim
sgsiedztwie dziatki inwestora, w pasie drogowym, znajdujg si¢ sieci uzbrojenia terenu takie
jak sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz Siec
wodociggowa..

4, Projektowane zagospodarowanie terenu ze wskazaniem elementow do
rozbiorki.

Projektowana modernizacja budynku dotyczy budynku centralnie zlokalizowanego na terenie
dziatki 97/1. Wejscie do budynku w tym obszarze pozostanie na pdinocnej elewacji tego
budynku. Nie przewiduje si¢ ingerencji w zagospodarowanie dziatki. Nie przewiduje si¢
zadnych rozbiorek obiektow w zagospodarowaniu dziatki. Wody opadowe zagospodarowane
beda powierzchniowo na terenie wlasnym dziatki. Wywoz $mieci bedzie si¢ odbywat przez
wyspecjalizowane przedsigbiorstwo na wysypisko $mieci.

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Na terenie objetym inwestycja nie przewiduje si¢ wykonywaé¢ zadnych urzadzen
infrastruktury technicznej. Budynek jest wyposazony we wszystkie niezbedne media.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ segregacji odpadow statych poprzez zapewnienie odpowiedniej
ilosci $mietnikow na poszczegolne frakcje. Wywoédz $mieci bedzie si¢ odbywal przez
wyspecjalizowane przedsigbiorstwo na wysypisko $§mieci bez zmian.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow:

Budynek podtaczony jest do istniejacej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie dziatki
inwestora znajduje si¢ istniejagcy uktad kanalizacji sanitarnej podtaczony do studzienki
kanalizacyjnej w pasie drogowym.

Wody opadowe z dachow sa odprowadzane za pomocg rynien i rur spustowych za
posrednictwem koryt odwadniajacych i wpustow kanalizacyjnych do istniejacej Sieci
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z terenow zagospodarowanych zbierane bedg przez
system odwodnieni liniowych i odprowadzane sg do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

) uklad komunikacyjny:

Na terenie dziatki przewiduje si¢ pozostawienie uktadu komunikacyjnego bez zmian wjazdu
na dziatke. Po poéinocnej stronie budynku przewiduje si¢ pozostawienie istniejgcych
utwardzen z kostki betonowej na podbudowie stuzacych jako dojazdy do budynku oraz place
manewrowe.

d) sposob dostepu do drogi publicznej:
Dziatka inwestora usytuowana jest przy ulicy bedacej publiczng droga gminng. Istniejacy
zjazd na dziatke inwestora z drogi publicznej usytuowany jest na potnocnej granicy dziatki.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Istniejgca sie¢ wodociggowa utozona jest wzdtuz ulicy 1 wykonana z rur PE. Istniejgce
przytacze wody wykonane jest z rur PE $rednicy 40mm zakonczone wodomierzem. Nie
przewiduje si¢ konieczno$ci rozbudowy przytacza wody.



Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur PCV. Istniejgce przylacze
kanalizacyjne wykonane jest jako uktad grawitacyjny wykonany z rur PCV o s$rednicy
160mm. Nie przewiduje si¢ koniecznosci rozbudowy przytacza kanalizacyjnego.

Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna znajduje si¢ przy budynku istniejacym. Jest to
napowietrzna sie¢ nn. Nie przewiduje si¢ rozbudowy przytacza elektroenergetycznego.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni:

Teren dziatki pozostanie nienaruszony w stosunku do obecnego zagospodarowania terenu.
W zakresie inwestycji nie przewiduje si¢ niwelacji terenu ani nasadzania nowej zieleni na
dziatce.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Cechy projektowanego zagospodarowania terenu dla dziatek 97/1 1 97/8:

. Powierzchnia dziatek 2.812,0 m?
. Powierzchnia zabudowy istniejace) 262,20 m?
(co stanowi 9,32% dziatki)

. Powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow catej dziatki 421,70 m?.
(co stanowi 15,00% pow. dziatki)

° Ogodtem powierzchnia zabudowy (bez pow. biologicznie czynnej 683,90 m2.
(co stanowi 24,32% pow. dzialtki)

. Powierzchnia biologicznie czynna 2.128,10 m2.

(co stanowi 75,68% pow. dziatki)

6. Informacje i dane dotyczgce zagospodarowania.

a) rodzaj ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy:

Dziatka znajduje si¢ w obszarze wskazanym w planie miejscowym jako 44U:

- teren dla realizacji celow publicznych, teren zabudowy ustugowej — remiza strazacka

- wskazniki ksztattowania zabudowy; jak w stanie istniejagcym, dopuszcza si¢ modernizacje i
rozbudowe obiektu

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna; 65%

- wysokos$¢ zabudowy i geometria dachu; zachowac obecny charakter zabudowy.

b) informacja czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska:

Obszar na ktorym, znajduje si¢ przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w granicach ustalonej
strefy ochronnej. Teren na ktérym realizowana jest dana inwestycja jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkow. Na danym terenie nie wystepuja zadne elementy stanowigce dobra
kultury wspotczesnej.



¢) dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego:
Na danym terenie nie wystepujg obszary eksploatacji gorniczej.

d) informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowana modernizacja budynku bedzie miata neutralny wptyw na srodowisko naturalne.
Przewiduje si¢ poziom hatasu jak dla terenéw ustugowych. Projektowana przebudowa jest
harmonijnie powigzana z naturalnym krajobrazem.

Nawierzchnie wykonane z warstw i materiatbw uniemozliwiajacych erozje wodng oraz
zaleganie wod opadowych. Grunt na terenie dziatki jest wystarczajagco chtonny. Prace
budowlane bedg prowadzone tylko i wylacznie przy istniejagcym obiekcie.

Projektowana inwestycja nie pozbawi osob trzecich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tgcznosci,
dostepu do $wiatla dziennego i nie spowoduj¢ ucigzliwosci powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody
i gleby. Ze wzgledu na lokalizacje budynkéw w znacznych odlegtosciach od innych
budynkow z pomieszczeniami na pobyt ludzi oraz zakwalifikowania budynku
rozbudowywanego do niskich nie wystepuja przestanki do sporzadzenia szczegdtowej analizy
zacienienia.

e) oddzialywanie na Srodowisko w odniesieniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko:

Projektowana inwestycja nie wymaga postgpowania w sprawie oddzialywania na srodowisko
w odniesieniu do rozporzadzenia w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Modernizowany budynek jest obiektem wolnostojgcym, niskim o maksymalnej wysokosci
9,72m z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i jedng podziemng. Jest on zakwalifikowany
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZL IV. Zabezpieczenia elementéw budynku pozostaja
w klasie ,,C”. Dla danej inwestycji nie s3 wymagane urzadzenia zewngtrzne zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, ktore jest zapewnione poprzez istniejace hydrant
uliczne o wydajnosci powyzej 10dm3/s w odlegloéci okolo 18m po poéinocnej stronie
budynku. Droga pozarowa nie jest wymagana.

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.



9. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Analiza obiektu kubaturowego i niekubaturowego:

Analizie podlega oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak przepisy pozarowe, sanitarne, itd.
Oddziatywanie obiektu kubaturowego badane w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

- przestaniania i zacieniania w zakresie wykluczenia z zakresu lokalizacji,

- uwarunkowan wynikajacych z przestanek lokalnych dotyczacych realizacji planowane;j
inwestycji w aspektach mozliwosci uzyskania warunkow zabudowy dla sgsiednich dziatek
takich jak wskaznika intensywnos$ci zabudowy, funkcji zabudowy okreslonej w MPZP oraz
uzyskanie warunkow zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu lokalizacji.

Analiza warunkow formalno-prawnych:

Analizie podlega oddziatywanie pod katem przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisOw pozostatych wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddzialuje, wprowadzajac w jego zagospodarowaniu ograniczenia w szczegdlnosci
zwigzane z lokalizacjg miejsc postojowych, miejsc gromadzenia odpadoéw, usytuowania
studni, zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekle, zieleni i urzadzen rekreacyjnych,
oswietlenia i nastonecznienia oraz bezpieczenstwa pozarowego.

Wyznaczone otoczenie obiektu.

Uwzgledniajac wielkos¢ oraz charakter inwestycji jako teren w otoczeniu obiektu objety
analizg wyznacza si¢ obszar dziatek:

90 (dziatka drogowa),

95 (dziatka budowlana),

96/2 (dziatka budowlana),

97/1 (dziatka objeta realizacjg inwestycji),

97/8 (dziatka budowlana),

98 (dziatka budowlana).

W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono akty prawne przeanalizowane pod wzglgdem
sposobu oddziatywania inwestycji na wyznaczony teren w zatozonym ,,otoczeniu obiektu"
i wynikajacych z tego ewentualnych ograniczen w zagospodarowaniu tego terenu:

1 Rodzaj aktu prawnego objetego analizg. Przewidywane

oddziatywanie
Ustawa z dnia 7 lipca 1 994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2020r. - BRAK
Dz. U. p0z.1133)

Analizaaktu | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 - nalezy bada¢, czy projektowany obiekt
prawnego nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenow W zakresie zapewnienia
im wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych

Mozliwy sposob | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddziatywania | ereny | w otoczeniu obiektu".




2 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza.

Przewidywane
oddziatywanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 33, pdz. 144 z pdzn. zmianami)

BRAK

Analizaaktu | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja linii kolejowej badz w
prawnego przypadku realizacji inwestycji stwarzajacej ograniczenia w mozliwos$ci
realizacji linii kolejowej na dziatkach sasiednich
Mozliwy sposob | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia W zagospodarowaniu
oddziatywania | tareny | w otoczeniu obiektu".

3

Rodzaj aktu prawnego objetego analizg. Przewidywane

oddziatywanie

BRAK

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzeSnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, pdz. 987)

Analizaaktu | W przypadku terenu inwestycji, na ktérym zlokalizowane s budowle

prawnego kolejowe badz w przypadku inwestycji dotyczacej realizacji tego rodzaju
obiektu.

Mozliwy sposob | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

oddziatywania

terenu ,,w otoczeniu obiektu".

4 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane
oddziatywanie
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r, w BRAK

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane nie bedace budynkami, stuzace obronnosci panstwa i1 ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 103, p6z. 477 z pdzn. zmianami)

Analiza aktu
prawnego

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjag obiektow stuzacych
obronno$ci  panstwa  (garnizonowych  obiektow  szkoleniowych i
poligonowych obiektow szkoleniowych) badz w przypadku realizacji
inwestycji stwarzajacej ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektow
stuzacych obronnosci panstwa na dziatkach sasiednich.

Mozliwy sposob
oddziatywania

Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".

5

Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane

oddziatywanie

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
technicznych,
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r, Nr 86, p6z. 579

warunkow

BRAK

jakim  powinny odpowiada¢  budowle

Analiza aktu
prawnego

W przypadku inwestycji polegajacej na realizacji obiektoéw budowlanych
gospodarki wodnej badz w przypadku realizacji inwestycji stwarzajacej
ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektow budowlanych gospodarki
wodnej na dziatkach sasiednich.

Mozliwy Sposob
oddziatywania

Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".




6 Rodzaj aktu prawnego objetego analizg. Przewidywane
oddziatywanie
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 BRAK

pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., p6z. 81)

Analizaaktu | W przypadku inwestycja polegajacej na realizacji budowli rolniczej badz w
prawnego przypadku realizacji inwestycji stwarzajacej ograniczenia w mozliwosci
realizacji budowli rolniczej na dziatkach sgsiednich.
Zastosowanie moze znalez¢ §6 ust. 4, §7 ust. 112, §8, §8a, §9, §11, §12
Mozliwy sposéb | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddziatywania | terenu | w otoczeniu obiektu".
7 Rodzaj aktu prawnego objetego analizg. Przewidywane
oddziatywanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 BRAK

czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

101, p6z. 645)

Analizaaktu | W przypadku inwestycja zwigzanej z realizacjg przeszkod lotniczych badz
prawnego polegajacej na budowie lub rozbudowie obiektow budowlanych, ktére moga
stanowi¢ zrodto zerowania ptakéw lub hodowania ptakow mogacych
stanowi¢ zagrozenie dla ruchu lotniczego. Zastosowanie moze znalez¢
art.87
Mozliwy sposdb | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddzialywania | tereny | w otoczeniu obiektu".

9 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane
oddziatywanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 BRAK

sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk
cywilnych (Dz, U. Nr 130, pdz. 895 z pdzn. zmianami)

Analiza aktu
prawnego

W przypadku terenu inwestycji, na ktorym zlokalizowane jest lotnisko
cywilne badz w przypadku realizacji inwestycji dotyczacej realizacji tego
rodzaju obiektu.

Mozliwy sposob

Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

oddziatywania | tereny | w otoczeniu obiektu".
10 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane
oddziatywanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca BRAK

1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, pdz. 430)

Analiza aktu
prawnego

W  przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja drogi publicznej,

przyktadowo §77, §113 ust. 517

Mozliwy sposob
oddziatywania

Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".




11 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane
oddziatywanie
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja BRAK

2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, p6z. 735)

Analiza aktu

prawnego inzynierskich.

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjag drogowych obiektow

Mozliwy sposob

oddziatywania | tereny | w otoczeniu obiektu".

Brak oddzialywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu

Rodzaj aktu prawnego objetego analiza.

12

Przewidywane
oddziatywanie

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociagi przesylowe dalekosi¢zne stuzace do transportu ropy
naftowej 1 produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., pdz,

BRAK

1853)
Analizaaktu | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg bazy/stacji paliw,
prawnego rurociggdw dalekosieznych do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych badz inwestycji sasiadujacej z ww. obiektami budowlanymi.
Zastosowanie moze znalez¢ §17, §18, §19 §41, §44, §75 ust. 1, 21 5, §82,
§83, §89, §92, §98, §99, §101, §102 ust. 1, §103, §123, §124, §136, §137,
§145
Mozliwy sposob | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddziatywania | terenu | w otoczeniu obiektu".

13

Przewidywane
oddziatywanie

Rodzaj aktu prawnego objetego analiza.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. z

2013r, p6z. 640)

BRAK

Analiza aktu
prawnego

W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej
badz realizacji inwestycji sasiadujagcej z ww. obiektem budowlanym.
Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §7, §10, §21, §40, §79

Mozliwy sposob
oddziatywania

Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".

14

Przewidywane
oddziatywanie

Rodzaj aktu prawnego objetego analiza.

BRAK

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, p6z. 1479 z pozn.

zmianami)
Analizaaktu | Odleglosci od gazociagéw i urzadzen z nimi zwigzanych. W przypadku
prawnego realizacji inwestycji polegajacej na budowie strzelnicy garnizonowej badz

realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym (§ 20-22)

Mozliwy sposob
oddziatywania

Brak oddzialywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".




15

Przewidywane
oddziatywanie

Rodzaj aktu prawnego objetego analiza.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.
U. Nr 12, p6z. 116 z p6zn. zmianami)

BRAK

Analizaaktu | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie autostrady
prawnego platnej badz realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym.
Mozliwy sposob | Brak oddzialywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

oddziatywania

terenu ,,w otoczeniu obiektu".

16

Przewidywane
oddziatywanie

Rodzaj aktu prawnego objetego analizg.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst
jedn. Dz. U. 2011 nr 118 p6z. 687 z pézn. zmianami)

BRAK

Analizaaktu | W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie cmentarza badz
prawnego realizacji inwestycji sasiadujacej z cmentarzem.
Mozliwy sposob | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddzialywania | tereny , w otoczeniu obiektu".
17 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane
oddzialywanie
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. BRAK

w sprawie okresSlenia,
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, pdz. 315) wydane na podstawie
art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa

Analiza aktu
prawnego

W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie cmentarza badz
realizacji inwestycji sasiadujacej z cmentarzem. W przypadku, gdy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje mozliwosé¢
budowy cmentarza.

Mozliwy sposob
oddziatywania

Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".

18 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane
oddziatywanie
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., BRAK
p6z. 460)
Analizaaktu | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja np. zjazdu z drogi publicznej
prawnego badz jego przebudowy. Zastosowanie moze znalez¢ art. 35, art. 38, art. 39,

art 43. Zwroci¢ nalezy rowniez uwage na regulacje szczegolne zawarte w
art. 42

Mozliwy sposob
oddziatywania

Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".

19

Przewidywane
oddzialywanie

Rodzaj aktu prawnego objetego analizg.

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenow bytych hitlerowskich
obozow zagtady (Dz. U. Nr 41, pdz. 412 z pézn. zmianami)

BRAK

Analiza aktu
prawnego

W przypadku terenu inwestycji lezacego na terenie bytego hitlerowskiego
obozu zagtady.

Mozliwy sposob
oddzialywania

Brak oddzialywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".




20 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane
oddziatywanie
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z BRAK

2004 r. Nr 161,

6z. 1689 z pézn. zmianami)

Analiza aktu
prawnego

W przypadku inwestycji zwigzanej z dziatalno$cig w zakresie pokojowego
wykorzystywania energii atomowej zwigzang Z rzeczywistym i
potencjalnym narazeniem na promieniowanie jonizujgce od sztucznych
zrédet  promieniotworczych, materialtbw  jadrowych, urzadzen
wytwarzajacych promieniowanie jonizujace, odpadéw promieniotworczych
i wypalonego paliwa jadrowego. Zastosowanie moze znalez¢ art. 36f

Mozliwy sposob
oddziatywania

Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".

21

Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane

oddziatywanie

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegotowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot
obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U.
Nr 241, péz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
atomowe

BRAK

Analizaaktu | W przypadku terenu inwestycji, na ktorych znajduja si¢ obiekty jadrowe
prawnego badz realizacji inwestycji polegajacej na realizacji obiektu jadrowego.
Mozliwy sposob | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddzialywania | terenu , w otoczeniu obiektu".

22 Rodzaj aktu prawnego objetego analizg. Przewidywane
oddziatywanie
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie BRAK

szczegOlowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacj¢ obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych
raportu lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012 r., pdz. 1025)

Analizaaktu | Wymogi natozone na lokalizacj¢ obiektu jadrowego.
prawnego

Mozliwy sposob
oddziatywania

terenu ,,w otoczeniu obiektu".

Brak oddziatywania wprowadzajagcego ograniczenia W zagospodarowaniu

23 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane
oddziatywanie
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr BRAK

62, p6z. 627 z pézn. zmianami)

Analiza aktu

prawnego

W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych si¢ do inwestycji mogacych
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko w/w
przypadku inwestycji, dla ktorych moze by¢ wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235

Mozliwy sposob
oddziatywania

Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".

24

Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane

oddziatywanie

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z

2010 r. Nr 213,

BRAK

6z. 1397 z p6zn. zmianami)

Analiza aktu
prawnego

Zastosowanie moze znalez¢ §2 1 §3

Mozliwy sposob
oddziatywania

Brak oddzialywania wprowadzajgcego ograniczenia W zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".




25 Rodzaj aktu prawnego objetego analizg. Przewidywane
oddziatywanie
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 BRAK

r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007
r. Nr 120, p6z. 826 z p6zn. zmianami)

Analiza aktu
prawnego

zabudowy.

Okreslenie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w zaleznosci od rodzaju

Mozliwy sposob
oddziatywania

terenu ,,w otoczeniu obiektu".

Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

Rodzaj aktu prawnego objetego analiza.

26

Przewidywane
oddziatywanie

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9
lipca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji,
transporcie wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatbw wybuchowych,
w tym wyrobow pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z

BRAK

p6zn. zmianami

Analiza aktu
prawnego

Zatacznik nr 2 i 3 do rozporzadzenia - minimalne odleglosci od obiektow, w
ktorych sa sktadowane materiaty wybuchowe.

Mozliwy sposob
oddziatywania

Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".

27 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane
oddziatywanie
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., pdz. 21 BRAK

Analizaaktu | Odlegtos¢ podl, na ktérych sg uzywane jako nawoz komunalne osady
prawnego $ciekowe, od budynkéw mieszkalnych albo zaktadu produkcji zywnosci.
Mozliwy sposob | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddziatywania | terenu | w otoczeniu obiektu".
28 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane
oddzialywanie
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie BRAK

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska

wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, p6z. 984)

Analiza aktu
prawnego

Odlegtosci obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi od urzadzen i instalacji
zwigzanych z przygotowywaniem i magazynowaniem s$ciekow uzywanych
jako nawoz w rolnictwie, a takze gruntow, na Ktorych sga one
wykorzystywane - zatacznik nr 8 do rozporzadzenia.

Mozliwy sposéb
oddziatywania

Brak oddzialywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".

29

Przewidywane
oddziatywanie

Rodzaj aktu prawnego objetego analizg.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2013 r., p6z. 523)

BRAK

Analiza aktu
prawnego

Odlegtosci od sktadowisk odpadow. Zastosowanie moze znalez¢ np. §2, §10

Mozliwy sposob
oddziatywania

Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".




30 Rodzaj aktu prawnego objetego analizg.

Przewidywane
oddziatywanie

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegolne typy sktadowisk
odpadow (Dz. U. Nr 61, péz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowigzujaca do

BRAK

dnia 23 stycznia 2013 r.

Analizaaktu | W przypadku inwestycji polegajacej na realizacji sktadowiska odpaddéw w
prawnego rozumieniu ustawy o odpadach. Zastosowanie moze znalez¢ § 11
Mozliwy sposob | Brak oddzialywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddzialywania | terenu , w otoczeniu obiektu".

31 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane
oddziatywanie
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., p6z. 469) BRAK

Analiza aktu
prawnego

W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony bezposredniej
lub posredniej ujecia wody. Zastosowanie moze znalez¢ art. 31 ust. 4
pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust, 1-5, art. 55, art. 56, art.
57, art., 58, art. 59, art. 60

Mozliwy sposob
oddziatywania

Brak oddzialywania wprowadzajgcego ograniczenia W zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".

32 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane
oddziatywanie
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 BRAK

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

Analizaaktu | Odlegtosci od stogow, brogow i stert oraz silnikow spalinowych.
prawnego Zastosowanie moze znalezé § 4ust. 4, § 11 § 411 § 42
Mozliwy sposob | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddziatywania | tereny | w otoczeniu obiektu".
33 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane

oddziatywanie

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1594, z pdzn. zm.)

BRAK

Analiza aktu
prawnego

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja linii kolejowej badz
realizacji inwestycji sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym, w
szczeg6lnosci art. 53 tej ustawy okreslajacym minimalne odleglosci
poszczegolnych obiektow od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy
urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

Mozliwy sposob
oddzialywania

Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".




34 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza.

Przewidywane
oddziatywanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtoéci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie
drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston od$niezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U.
z 2014 r, pdz. 1227)

BRAK

Analizaaktu | W przypadku inwestycji sasiadujacej z liniami kolejowymi. Zastosowanie
prawnego moze znalezé np. § 4
Mozliwy sposob | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddzialywania | tereny , w otoczeniu obiektu".
35 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane
oddziatywanie
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami BRAK

(Dz. U. 72014 1., péz. 1446)

Analizaaktu | Ograniczenia dotyczace zabudowy W otoczeniu zabytkéw. Zastosowanie
prawnego moze znalez¢ art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
Mozliwy sposob | Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu
oddzialywania | tereny | w otoczeniu obiektu".
36 Rodzaj aktu prawnego objetego analiza. Przewidywane

oddziatywanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, p6z. 401)

BRAK

Analizaaktu | Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
prawnego

Mozliwy sposdb
oddziatywania

terenu ,,w otoczeniu obiektu".

Brak oddziatywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

37 Rodzaj aktu prawnego objetego analizg. Przewidywane
oddzialywanie
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg6lnych zasadach przygotowania i BRAK

realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Analizaaktu | Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.
prawnego

Mozliwy sposob
oddziatywania

terenu ,,w otoczeniu obiektu".

Brak oddzialywania wprowadzajacego ograniczenia w zagospodarowaniu

38 Rodzaj aktu prawnego objetego analizg.

Przewidywane
oddziatywanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690, z p6zn. zm.)

JEST

Analizaaktu | Analiza pod wzglgdem mozliwosci
prawnego zagospodarowaniu z powodu:

wprowadzenia ograniczenia w
miejsc postojowych, miejsc gromadzenia

odpadow, usytuowania studni, zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci
ciekle, zieleni i urzadzen rekreacyjnych, oswietlenia i nasltonecznienia,
bezpieczenstwa pozarowego, przystaniania i zacieniania

Mozliwy sposob
oddzialywania

Brak oddzialywania wprowadzajgcego ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu ,,w otoczeniu obiektu".




Whioski koncowe.

Zgodnie z analiza przeprowadzong na podstawiec wybranych aktow prawnych stwierdza sie, iz
planowana inwestycja:
- nie wykracza poza obszar zainwestowania;
- nie powoduje ograniczen w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych terenu
otoczenia obiektu budowlanego zabudowanego i niezabudowanego;
- w zakresie istniejgcego zainwestowania terenu otoczenia obiektu budowlanego nie nastgpuje
zmiana warunkow uzytkowania, w sposOb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy standard
uzytkowy;
- nie powoduje ograniczen ze wzgledu na uwarunkowania regulacji Studium Uwarunkowan
Zagospodarowania Przestrzennego 1 nie ogranicza mozliwosci uzyskania warunkow
zabudowy (kontynuacja funkcji i formy) po realizacji zamierzenia.

Tabela zbiorcza dzialek objetych obszarem oddzialywania:

Nr ewidencyjny dziatki | Podstawa formalno-prawna wiaczenia do | Uwagi
obszaru objetego oddzialywaniem

97/1 Dzialka objeta realizacja inwestycji | -

Stwierdza si¢, ze obszar oddzialywania nie wykracza poza teren dziatki 97/1.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Inwestor:

Gmina Morzeszczyn
Ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn

Adres Inwestycji:

83-132 Morzeszczyn, Nowa Cerkiew 25a
Jednostka ewidencyjna: Gmina Morzeszczyn
Obr¢b ewidencyjny: Nowa Cerkiew

Dziatka ewidencyjna: 97/1

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Budynki handlu gastronomii i ustug
Kategoria obiektu budowlanego - XVII

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu.

Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania obiektu. W budynku jest
zlokalizowana siedziba Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz $wietlica wiejska. Wykonanie
modernizacji czegsci budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nowej Cerkwi
polepszy jedynie komfort energetyczny uzytkownikow oraz zminimalizuje Kkoszty
zuzywanej energii. Przewiduje si¢ termomodernizacje budynku. Zalozenia projektu
obejmuja docieplenie $cian zewnetrznych budynku wraz z dociepleniem cokotu,
docieplenie dachu budynku, remont uszkodzonych komindéw, wymiana pokrycia potaci
dachowych, wymiana cze$ci okien i bramy dla strazakow oraz wymiana kotla
grzewczego w budynku.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczno-budowlana
obiektu budowlanego.

Modernizowany budynek OSP to obiekt sktadajacy si¢ z jednej bryty, posiadajacy trzy
kondygnacje (piwnica oraz dwie nadziemne). Budynek jest przekryty dachem
dwuspadowym z lukarnami. Wszystkie pomieszczenia potgczone sg wspdlng
komunikacjg prowadzacg na zewnatrz budynku. Wejscie do budynku jest usytuowane
na potnocnej elewacji bezposrednio z terenu przylegtego. Obiekt dostepny jest dla oséb
niepelnosprawnych w obrebie remizy.



4.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Cechy modernizowanego budynku remizy:
e Budynek ustug, trzykondygnacyjny.

e Kubaturabudynku 2.450,0 m3
e Powierzchnia zabudowy istniejgcej 262,20 m?
o Wysokos¢ maksymalna budynku_ 9,70 m

e Pochyleniapotaci dachU. 140 38°
e Dach istniejagcy dwuspadowy.
e Pokrycie blachodachéwka w kolorze brazowym.

e Elewacja w kolorze szarym z akcentami bragzowymi.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r, poz. 463) zaprojektowany
obiekt zaliczony jest do Il kategorii geotechnicznej.

Budynek posadowiony jest na fundamentach bezposrednich na zbrojonych tawach
i stopach betonowych i zelbetowych.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Na budynek sktadaja si¢ dwa lokale uzytkowe: cze$¢ remizy OSP oraz czgs¢ swietlicy
wiejskiej. Przedmiotowy budynek posiada jeden lokal mieszkalny dla dozorcy.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze.

Budynek jest dostepny bezposrednio z terenu dziatki. Czes¢ wejs¢é do budynku
z zewnatrz bez stopni oraz bez wysokich progow zapewniajac tym samym mozliwos¢
korzystania z budynku przez osoby na woézkach inwalidzkich. Obiekt dostepny jest dla
0soOb niepetnosprawnych.

Parametry techniczne projektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.

a) Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz sposob odprowadzania Sciekow.
Budynek jest wyposazony w instalacje wody, podtaczony do sieci wodociggowej. Na
etapie uzytkowania woda bedzie wykorzystywana do celow bytowych oraz
przeciwpozarowych. Przewiduje si¢ srednio zapotrzebowanie na wodg pitng w ilosci do
8,0 m3/dobe.



Budynek jest wyposazony w instalacje kanalizacyjng i podtaczony do sieci kanalizacji
sanitarnej. Powstajace $cieki na etapie uzytkowania to Scieki bytowe wytwarzane przez
pracownikow. Przewiduje si¢ $rednio odprowadzanie $ciekow bytowych w ilosci 8,0
m3/dobg.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pyléw i ptynow.
Projektowany budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowal gazow, zapachow,
zanieczyszczen pytowych i zanieczyszczen ptynnych.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
W trakcie uzytkowania obiektu bedg powstawaé odpady bytowe zwigzane
z uzytkowaniem cze$ci $wietlicy oraz mieszkalnej. Wszystkie odpady sktadowane beda
w odpowiednich pojemnikach i wywozone przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo.
Miejsce do sktadowania odpadow jest istniejace i nie przewiduje si¢ zmiany lokalizacji
i pojemnosci. Nie beda powstawac odpady niebezpieczne.

d) Wiasciwosci  akustyczne, emisja drgan i promieniowania oraz pola
elektromagnetycznego.
Na etapie eksploatacji inwestycja nie spowoduje zwigkszenia ucigzliwosci zwigzanej
z hatasem ani nie bedzie zrodlem wibracji gdyz w tym miejscu caly czas funkcjonuje
remiza. Budynek nie jest wyposazony w urzadzenia emitujace drgania, promieniowanie
oraz pola elektromagnetyczne.

€) Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.
W trakcie eksploatacji obiekt nie bedzie mial wpltywu na istniejagcy drzewostan,
powierzchnie ziemi w tym glebe i wody powierzchniowe.

f) Rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub
eliminujace wplyw obiektu budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane.

Projekt nie przewiduje ingerencji w przylegte tereny przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty. Nie przewiduje si¢ usuwania zadnego z drzew. Zachowano obowigzujace
przepisy dotyczace odleglosci od istniejgcej zabudowy. Zaprojektowane rozwigzania
pozwalaja na utrzymanie wybudowanego obiektu w nalezytej czystosci. Obiekt jest
podtaczony do sieci wodociaggowe]j oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sig
wyposazenie obiektu w nowy kociot na pellet.

Eksploatacja budynku nie przekroczg standardow jakosci srodowiska poza granicami
terenu, do ktorego tytut prawny posiada inwestor, ani nie spowoduje ucigzliwosci tam,
gdzie tych standardow nie ustalono.

Prace budowlane beda prowadzone tylko i wylacznie w obszarze obiektu celem
zminimalizowania wplywu inwestycji.
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10.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zapotrzebowania w energie i cieplo.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje grzewcza z czynnikiem grzewczym wody
0 parametrach 70°C/65°C z wykorzystaniem pieca na pellet. Do przygotowania cieptej
wody uzytkowej wykorzystywany bedzie piec sprz¢zony z zasobnikiem cieptej wody.
Przewiduje si¢ calkowite roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa na obnizonym
poziomie.

b) Dostepne nos$niki energii.
Dla danej inwestycji dostepnymi no$nikami energii sa: energia elektryczna, energia
stoneczna, gaz plynny, biomasa oraz paliwo stale. Przewiduje si¢ zmiang pieca
z weglowego na pellet.

c) Wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.
Do analizy porownawczej przyjeto pozostawienie istniejacego zrodia zasilania na
wegiel oraz piec na pellet.

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie.
Do obliczen zaopatrzenia w energi¢ zatozono wartosci wspotczynnikdéw przenikania po
wykonaniu termomodernizacji budynku.

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.
Z uwagi na docieplenie istniejacych czesci wykazane zostatlo mniejsze zapotrzebowanie
na energie¢ i zaktada si¢ zmiane zrodta zasilania na nowy piec na pellet.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej.

W budynku jest wykonana instalacja centralnego ogrzewania z ogrzewaniem
grzejnikowym zasilana z kottowni. W zwigzku z powyzszym technicznie mozliwym
jest zastosowanie automatycznej regulacji temperatury w kazdym pomieszczeniu —
poprzez termostaty grzejnikowe. Z ekonomicznego punktu widzenia zastosowanie
regulacji niezaleznej dla poszczegdlnych pomieszczen jest racjonalne, gdyz koszty
urzadzen do regulacji nie beda duze, a znacznie poprawi do komfort uzytkowania oraz
zmniejszy zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania. W zwiazku z powyzszym system
regulacji temperatury spetnia przepisy § 135 ust. 7-10 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim



11.

12.

13.

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z
2020 r. poz. 1608).

W budynku nie przewiduje si¢ instalacji klimatyzacji i nie ma potrzeby analizowania
mozliwosci lokalnego sterowania uktadem. W zwigzku z tym projektowany budynek
spelnia przepisy § 147 ust. 5—7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608.

Wyposazenie projektowanego obiektu w elementy budowlano-
instalacyjne.

Budynek wyposazony jest wyposazony W instalacje elektryczne o$wietleniowe oraz
gniazd wtyczkowych. Do instalacji podtagczone sg urzadzenia elektryczne zamontowane
w budynku jak: oprawy oswietleniowe, urzadzenia grzewcze | wyposazenie
pomieszczen. Budynek jest wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna.
Pomieszczenia sanitarne wyposazone s3 w miski ustgpowe, pisuary, umywalki,
natryski, punkty czerpalne ze ztaczka do weza, oraz wpusty podtogowe. W budynku jest
wykonana instalacja centralnego ogrzewania z ogrzewaniem grzejnikowym zasilana
z pieca zamontowanego w kottowni. Zlokalizowany tu jest rowniez zbiornik do cieptej
wody uzytkowe;j.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Modernizowany budynek jest obiektem niskim o maksymalnej wysokosci 9,70m
z dwiema kondygnacjami nadziemnymi. Jest on podzielony na strefy pozarowe
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZL IV. Dla danej inwestycji sa
wymagane urzadzenia zewngtrzne zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, ktore jest zapewnione poprzez istniejace hydranty uliczne o wydajnosci powyzej
10dm3/s w odlegtosci okoto 18m po pdéinocnej stronie budynku. Droga pozarowa nie
jest wymagana.

Opis okreslajacy zakres prac termomodernizacyjnych budynku.

Opis budowy przegrod stanu istniejgcego budynku

Sciany zewnetrzne budynku:

- tynk wewnetrzny gr. 1.5cm

- Sciana murowana warstwowa gr. 24 + 5 cm pustki + 12 cm

- tynk wewnetrzny gr. lem

Wspotczynnik przenikania ciepta §cian zewnetrznych U=1,14 W/(m2xK)

Stropodach budynku — dach nad poddaszem:

- od wewnatrz tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm na trzcinie
- deskowanie na belkach drewnianych

- ocieplenie z wetny mineralnej okoto 10 cm

- przestrzen powietrzna

- deskowanie na krokwiach ze spadkiem



- papa
- pokrycie z ptyt azbestowo-cementowych Eternit na tatach
Wspoétczynnik przenikania ciepta dla dachu U=0,48 W/(m2xK)

Stropodach budynku — dach nad garazem:

- od wewnatrz plyta kartonowo-gipsowa

- deskowanie na belkach drewnianych

- ocieplenie z welny mineralnej okoto 10 cm

- przestrzen powietrzna

- deskowanie na krokwiach ze spadkiem

- papa

- pokrycie z ptyt azbestowo-cementowych Eternit na tatach

Wspotczynnik przenikania ciepta $§cian zewn. przyziemia U=0,48 W/(m2xK)

Opis prac budowlanych termomodernizacyjnych budynku remizy.

Ociepli¢ $ciany zewnetrzne budynku metodg bezspoinowa wg instrukcji ITB ptytami
styropianowymi 0 grubosci 15¢cm odmiany ,,EPS70” o wspodtczynniku przewodnos$ci
min. 4=0,038W/mK. Przy ocieplaniu $cian fundamentowych oraz piwnicznych
zastosowac styropian hydrofobowy o grubosci 10cm o wspotczynniku przenikania

ciepta min. 4=0,038W/mK. Ociepli¢ nalezy takze oscieza o szerokosci do 15cm
wg instrukcji ITB ptytami styropianowymi o grubosci 2cm przy uzyciu gotowych
zapraw Klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki. Wspotczynnik przenikania ciepta po
dociepleniu $cian zewnetrznych U=0,20 W/(m2xK).

Stropodach budynku dociepli¢ przez dotozenie od gorny na poziomych elementach
drewnianego stropu plyty z welny mineralnej o grubosci 20cm o wspolczynniku
przewodnosci cieplnej min. 4=0,040W/mK. Wspotczynnik przenikania ciepta po
dociepleniu dachu budynku remizy U=0,15W/(m2xK).

W zwigzku z termomodernizacjg budynku nalezy wymieni¢ cze$¢ stolarki okiennej od
strony potnocnej w ilosci 4szt oraz wrot garazowych remizy w ilosci 1szt. Wymiana
stolarki okiennej bedzie dotyczyta wymiany okien w ramach drewnianych na nowe
okna o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2k lub lepszym, jednoramowe, ze
skrzydtami uchylnymi oraz zamontowanymi nawietrznikami. Wrota beda wyposazone
W system otwierania rgczny i mechaniczny.

W ramach danej inwestycji przewiduje si¢ wymian¢ pokrycia dachowego. Na czgsci
budynku jest zamontowany Eternit, ktéry po zdjeciu nalezy utylizowaé¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Na budynku przewiduje si¢ zamontowanie nowego
pokrycia z blachodachéwki w kolorze brazu wraz z wykonaniem nowych opierzen.



Jeden z kominow jest mocno uszkodzony. Przewiduje si¢ przemurowanie tej czesci
komina oraz wykonanie nowych tynkow z malowaniem. Na kominach nalezy wykona¢
nowe zabezpieczajace czapki betonowe.

Budynek jest aktualnie ogrzewany kotlem z wykorzystaniem wegla. W ramach
przedmiotowej inwestycji przewiduje sie kompleksowa modernizacje WypoOsazenia
kottowni. Wymieniony zostanie kociot na nowy zasilany z wykorzystaniem biomasy —
Pellet. W zwigzku z montazem nowego kotla rowniez bedzie zamontowany nowy
osprzet kottowni z podiaczeniem do istniejacej instalacji c.o.



Starogard Gdanski dn. 30.01.2023

OSWIADCZENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
BUDYNKU - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy termomodernizacje
budynku remizy OSP w Nowej Cerkwi na dzialce 97/1 w obrebiec Nowa Cerkiew
(221403 _2.0010), jednostka gm.Morzeszczyn (221403_2) zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Oswiadczam, ze w opracowaniu projektu budowlanego zapewniony zostal udziat
projektantow branzowych branzy architektonicznej:

Projektant: mgr inz. arch Maria Landowska
upr. proj. nr 6142/Gd/94 w specj. architektonicznej
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ZAKRES ROBOT

Zabezpieczenie placu budowy,

Prace rozbiorkowe,

Roboty ziemne,

Montaz stolarki drzwiowej,

Instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji,
Instalacja centralnego ogrzewania,

Prace wykonczeniowe (opierzenia; rynny itp,)

Il. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TEREU DZIALKI MOGACE

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki wystepuja elementy mogace sStwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do elementow tych nalezy napowietrzna linia
energetyczna sn i napowietrzne oraz kablowe linie energetyczne nn. Na terenie
dziatki zlokalizowane sg podziemne przewody wody, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej. Na terenie dziatki znajduja si¢ budynki kubaturowe.

I1l. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

Maszyny i stoly warsztatowe wykorzystywane podczas robdt betonowych i
zelbetowych powinny znajdowac¢ si¢ w warsztatach zaplecza lub na terenie
budowy pod wiatami. Do zabezpieczen stosowanych przy tych robotach nalezg:
rusztowania, deskowania, stemplowania.

Najcze$ciej wystepujace zagrozenia to:

— zapr6Szenia oczu

porazenia pradem elektrycznym

zagrozenia powodowane przycinaniem pretow zbrojeniowych

zagrozenia powodowane uszkodzeniem szalunkow

— zagrozenia wynikajace z nieprawidlowego podstemplowania elementéw
zelbetowych,

— niebezpieczenstwo z powodu nie zachowania $rodkdéw ostroznosci w poblizu
pracujacego sprzetu,

ROBOTY PRZY MONTAZU INSTALACIJI SANITARNYCH

Roboty przy instalacjach sanitarnych beda wykonywane rgcznie oraz przy uzyciu
narzedzi rgcznych i sprzgtu ciezkiego. Glowne zagrozenia w trakcie tych robot
wynikaja z:

— mozliwo$¢ powstania zagrozenia pozarowego i wybuchowego w czasie
montazu instalacji,

— mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,

— mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprz¢tu/materiatu,

— mozliwo$¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

— urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

— stluczenia i skaleczenia rak i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzgtu,



ROBOTY PRZY MONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Roboty przy instalacjach elektrycznych bedg wykonywane recznie oraz przy
uzyciu narzg¢dzi rgcznych i sprzetu cigzkiego. Gléwne zagrozenia w trakcie tych
robot wynikajg z:

— mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,

— mozliwo$¢ porazenia pradem,

— urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

— mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,

— mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Prace wykonczeniowe na wysokosci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub
drabin rozstawnych. Nie wolno pracowa¢ na prowizorycznych pomostach
wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia
budynku. Wykonywanie robot z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do
wysokosci 4 m od podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnigciem
I rozsunieciem sie.

Glowne zrodta zagrozen przy tych pracach to:

— stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

— stosowanie substancji mogacych powodowac alergie

— wykonywanie pracy na wysokosci

— postugiwanie si¢ elektronarzedziami pracujacymi pod ciSnieniem

— niebezpieczenstwo pozaru

IV. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a.  okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,
b.  szkolenie wstepne z zakresu BHP,
c.  szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do roboét, zgodnie z:
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401),
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129,
poz. 844 ze zm.),
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie
osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)

V. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

a) srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- szkolenia BHP,

- $rodki ochrony indywidualnej,

- staly nadzoér nad wykonywanymi robotami,

- wykopy wykonywac¢ szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:0,6

- 0 napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach
sytuacyjno-wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikow urzadzen

- roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wykonywac
recznie, Stosujac przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do
wykrywania podziemnego uzbrojenia

- oznakowanie placu budowy oraz miejsc niebezpiecznych.


http://www.ciop.pl/5599.html
http://www.ciop.pl/5599.html
http://www.ciop.pl/5539.html
http://www.ciop.pl/5539.html
http://www.ciop.pl/5540.html

b) zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

przerwanie pracy,

udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,

powiadomienie kierownika budowy,

wezwanie pogotowia ratunkowego

wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego
Inspektora Pracy

¢) srodki ochrony indywidualnej:

rekawice robocze,

odziez robocza,

buty robocze,

kaski ochronne,

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami),
kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym),
maski przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylacych),
uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci)

d) zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi:

roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego,
roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

Dla prac budowlanych objetych niniejszym opracowaniem zachodza okolicznosci dla
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Opracowala: mgr inz. arch. Maria Landowska
Upr. Proj. Nr 6142/Gd/94



Starogard Gdanski dn. 30.01.2023

OSWIADCZENIE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY
BUDYNKU - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu obejmujacy termomodernizacje
budynku remizy OSP w Nowej Cerkwi na dzialce 97/1 w obrebiec Nowa Cerkiew
(221403 _2.0010), jednostka gm.Morzeszczyn (221403_2) =zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

Oswiadczam, ze w opracowaniu projektu budowlanego zapewniony zostal udziat
projektantow branzowych branzy architektonicznej:

Projektant: mgr inz. arch Maria Landowska
upr. proj. nr 6142/Gd/94 w specj. architektonicznej



