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CZESC OPISOWA

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
Budowa drogi gminnej nr 227015G w m. Lipia Géra gm. Morzeszczyn.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV - zgodnie zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 735 z p6zn. zmianami).

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Projektowana droga jest klasy D. Dtugos¢ odcinka objetego niniejszym opracowaniem wynosi 888,88
m, tj. na odcinku od istniejgcej drogi bitumicznej do granicy powiatu. Projektowana droga zapewni
potgczenie z dziatkami sgsiadujgcymi.

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Usytuowanie projektowanej jezdni w planie zaprojektowano zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr 1/2023 z dnia 20.09.2023r., wydang przez Wéjta Gminy Morzeszczyn.
Projektowana droga jest klasy D. Planuje sie budowe drogi gminnej na odcinku o dtugosci 888,88 m,
szerokosci 2x2,5m. Projektowana jezdnia drogi na catym odcinku zostanie wykonana w nawierzchni
bitumicznej wykonanej na podbudowie z kruszywa tamanego z obustronnymi poboczami w

nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m.

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu:

nawierzchnia bitumiczna jezdni i zjazdéw 45426 m”>

pobocza jezdni i zjazdow z kruszywa 1299,5m”
Parametry techniczne drogi:

szerokos¢ jezdni 2x2,5 m

szerokos¢ poboczy 2x0,75 m

5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajgc charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujgc sie do Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych.
Dane do zaprojektowania:
- grunt rodzimy — gliny piaszczyste, piaski gliniaste i paski drobne
- grupa nosnosci G3

Kategoria ruchu — KR1

6.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przyjeto nizej podang konstrukcje nawierzchni:
Jezdnia i zjazdy:
« warstwa $cieralna z BA AC11S (KR2) gr. 5 cm,



- warstwa wigzgca z BA AC16W (KR2) gr. 7 cm,

- podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 Cgs gr. 20 cm,

» podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem Ci5/0 gr. 15 cm,
» warstwa odsgczajaca gr. 10 cm,

- geowtdknina separacyjna min 150g/m

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

7.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Jezdnia i zjazdy
nawierzchnia bitumiczna,
Pobocza

nawierzchnia z kruszywa,

8.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Przebudowa drogi gminnej objeta niniejszym opracowaniem nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg
ds. ppoz. zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego

pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
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CZESC RYSUNKOWA
Rysunek nr D1: Przekroj podtuzny skala 1: 100/1000

Rysunek nr D2: Przekroje normalne skala 1: 50
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