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1.0.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą niniejszego opracowania są:

 Umowa z Zamawiającym,

 Zakres opisany przez Zamawiającego,

 Obowiązujące normy oraz przepisy związane z tematem niniejszego opracowania.

2.0.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego: „Budowa
drogi gminnej nr 227015G w m. Lipia Góra gm. Morzeszczyn”.

3.0.  ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI

 Wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej na podbudowie z kruszywa.

 Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych w nawierzchni bitumicznej

 Wykonanie poboczy z kruszywa dla jezdni i zjazdów.

 Zagospodarowanie terenów zielonych w granicach pasa drogowego.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót budowlanych:

 Wykonanie  robót  ziemnych  -  zdjęcie  warstwy  humusu  na  odkład,  wykonanie  koryta  pod
nawierzchnię, wykonanie wykopów, budowę nasypów.

 Przygotowanie podłoża do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.

 Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe.

 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej i podbudowy.

 Wypełnianie styków gorącym asfaltem drogowym.

 Układanie mieszanki bitumicznej.

 Wykonanie poboczy

 Zagospodarowanie terenów zielonych w granicach pasa drogowego.

 Prace porządkowe.

4.0.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH WAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 Istniejąca ulica w nawierzchni z kruszywai gruntowa

 elementy przydrożne infrastruktury drogowej,

 budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do działek,

 sieci istniejącej infrastruktury: energetyczna napowietrzna, sieć wodociągowa.

5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

 Teren budowy (ulica) otwarty ogólnie dostępny,

 ruch drogowy w strefie robót budowlanych,

 ruch pieszy w strefie robót budowlanych

6.0. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiórkowe

 Wykopy związane ze zdjęciem warstwy humusu oraz gruntów niebudowlanych,

 Wykopy i nasypy budowlane,

 Rozbiórka: istniejącej nawierzchni, istniejącej konstrukcji.

Istnieje groźba wpadnięcia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.

28



Istnieje ryzyko porażenia prądem przy wykonywaniu robót w pobliżu sieci energetycznych. Roboty

rozbiórkowe, wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu niosą ze sobą ryzyko najechania, potrącenia,
uderzenia częścią ruchomą pracownika budowy oraz uszkodzenia istniejącej czynnej infrastruktury.

2. Praca w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia

Niska Wpadnięcie do rowu Na trasie wykopów Od rozpoczęcia wykopów 
do czasu zasypania

Średnia Potrącenie pojazdem 
mechanicznym lub 

pracujących sprzętem

Teren budowy, droga Podczas realizacji robót i 
w pobliżu drogi

Wysoka Porażenie prądem Czynne istniejące 

urządzenia elektryczne i 
linie kablowe

Roboty ziemne kablowe, 

praca na liniach 
napowietrznych

Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z pracami w pobliżu sieci.
Uwaga:  roboty  związane  z  zabezpieczeniem  istniejących  kabli  mogą  być  wykonywane  po  ich

wyłączeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w pobliżu czynnych linii energetycznych:

Praca w pobliżu wszystkich istniejących linii elektroenergetycznych będących pod napięciem stwarza
niebezpieczeństwo porażenia.

Zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  stwarzają  roboty  wykonywane  pod  lub  w  pobliżu

przewodów  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych  w  odległości  od  skrajnych  przewodów
mniejszej niż:

 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,

 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15kV,

 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30kV,

 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez

rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości
większej niż 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:

1) Zagrożenia związane ze składowanie materiałów

 Nieodpowiednie  składowanie  elementów  betonowych  (krawężniki,  opaski  betonowe,  płyty

betonowe, kostka betonowa);

 Nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych.

2) Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów:

 Uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy;

 Awarie sprzętu w czasie pracy;

 Przysypanie ziemią usuwaną z wykopów.

3) Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu:

 Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu;

 Potracenia i uderzenia przez przemieszczających się lub pracujący sprzęt;
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 Potrącenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczające się na drodze na odcinkach dopuszczonych

do ruchu kołowego.

4) Zagrożenia związane z wykonywaniem robót i pracą sprzętu:

 Zasypanie ziemią;

 Upadek z wysokości rożnych przedmiotów i narzędzi;

 Przygniecenie przez ciężkie przedmioty;

 Uderzenie,  przygniecenie  człowieka  przez  pracujący  ciężki  sprzęt  budowlany  (koparki,  frezarki,
ładowarki, układarki, walce itp.);

 Poparzenia gorącymi materiałami np. w czasie układania nawierzchni z mieszanek bitumicznych;

 Uszkodzenia słuchu i narządów wewnętrznych na skutek hałasu i wibracji wytwarzanych podczas

pracy ciężkich maszyn budowlanych, młotów pneumatycznych, maszyn zagęszczających itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robót:

 Ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w sposób uzgodniony
z zarządcą drogi,

 Ze  względu  na  prowadzenie  robót  w  pasie  drogowym  roboty  należy  prowadzić  w  oparciu  o

uzgodniony przez zarządcę drogi projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy przedstawiony
przez wykonawcę robót,

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy ogrodzić lub wyraźnie

oznakować a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących
przy realizacji robót odpowiednio oznakować,

 Roboty  należy  wykonywać przy  zapewnieniu  ochrony  przed  uszkodzeniami  zinwentaryzowanych

budowli i urządzeń technicznych,

 Prace  terenowe  można  rozpocząć  dopiero  po  pełnym  zapoznaniu  urządzeń  podziemnych  i
naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji robót oraz uzgodnieniu z właściwymi

jednostkami terminów i miejsc przewidywanych prac,

 Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować jako urządzenia
czynne,

 W  przypadku  natrafienia  w  czasie  robót  na  nie  ujęte  w  dokumentacji  urządzenia  podziemne

telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczątki lub
przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop

zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomić odpowiednie lokalne
służby i jednostki,

 Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP wynikających z

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i

drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263 z późn. zmianami).

7.0. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

Przed zapoznaniem pracowników z  zakresem robót  oraz  przed przystąpieniem do realizacji  robót

budowlanych szczególnie niebezpiecznych należy poinstruować pracowników o charakterze i  skali
występujących  zagrożeń.  Instruktaż  powinien  się  odbywać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy – do nich między innymi należy:

 szkolenie pracowników w zakresie BHP,

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia,
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 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

 wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych,

 zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ),

 zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem prac na terenie budowy winni być:

 kierowani do lekarza medycyny pracy, który po przeprowadzeniu badań szczegółowych zatwierdza

możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

8.0. PRZEWIDYWANE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM

 Prace budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas
budowy  zgodnie  z  zatwierdzonym  „Projektem  organizacji  ruchu  na  czas  budowy”  oraz  jego

aktualizacjami,

 Operatorzy  lub  maszyniści  żurawi,  maszyn  budowlanych,  kierowcy  wózków  i  innych  maszyn  o
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje,

 W  trakcie  trwania  robót  należy  kontrolować  stan  oznakowania  na  czas  budowy  oraz  innych

zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach
awaryjnych,

 Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować aby uprzedzić uczestników ruchu drogowego o

możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy na drogach publicznych,

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

 Na  czas  robót  ziemnych  (głębokie  wykopy)  należy  zabezpieczyć  krawędzie  wykopów  przed

wpadnięciem maszyn i ludzi,

 W  czasie  robót  należy  zapewnić  łączność  telefoniczną  placu  budowy  umożliwiającą  szybkie
wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp.,

 Należy zapewnić możliwość ewakuacji  dla osób, które ulegną ewentualnym wypadkom podczas

pracy,

 Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót,

 Należy  zapewnić  wszystkim  pracownikom  niezbędne  środki  techniczne  zapobiegające
niebezpieczeństwom, w tym: kaski ochronne i odzież ochronną,

 Należy  zapewnić  odpowiednie  wygrodzenie  wszystkich  miejsc  niebezpiecznych  poprzez

zastosowanie np. barier zabezpieczających oraz odpowiednich taśm, tablic i znaków ostrzegawczych,

 W celu bezpiecznej ewakuacji pracowników z miejsca pracy w przypadku wystąpienia zagrożenia
należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne,

 Wykonywane  prace,  ze  względu  np.  na  pracę  na  wysokości  powyżej  5  m,  zaliczane  są  do

prowadzonych w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia, w związku z czym mają być
prowadzone  zgodnie  z:  „instrukcją  organizacji  bezpiecznej  pracy  przy  urządzeniach

elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. – rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 Podczas  wykonywania  robót  budowlanych,  przed  przystąpieniem  do  robót  kierownik  budowy

powinien  sporządzić  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  dokonywać  niezbędnych
aktualizacji.
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