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Opis techniczny do projektu zabezpieczenia ruchu

1. Przedmiot opracowania
Projekt zabezpieczenia ruchu dotyczacy robdt pn. ,,Budowa drogi gminnej nr 227015G w m. Lipia

Gora gm. Morzeszczyn”

2. Zakres opracowania oraz termin wprowadzenia organizacji ruchu
Zakresem opracowania jest droga gminna nr 227015G w m. Lipia Géra gm. Morzeszczyn.

Planowany czas robdt to luty - grudzien 2024r.

3. Podstawa opracowania:
- Projekt zagospodarowania terenu,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zni. zm.) wraz z zatgcznikami:
e Nr 1 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

e Nr 2 — Szczegbtowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

e Nr 4 — Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z
pozn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.).

- Uzgodnienia z inwestorem,

- Wizja lokalna w terenie

4. Stan istniejacy:
4.1 Charakterystyka drogi
W chwili obecnej droga gminna na wysokosci przedmiotowych robot ma szerokos¢ ok. 4,2 m do 5,5

m. Jest to droga o nawierzchni z kruszywa tamanego.

4.2 Charakterystyka ruchu
Ulica charakteryzuje sie ruchem miejscowym.



4.3 Istniejgce oznakowanie
W rejonie prac brak jest oznakowania.

4.4 Istniejaca organizacja ruchu

Ulica lezy w strefie ograniczenia predkosci do 50km/h.

6. Projektowane rozwigzanie

6.1 Organizacja ruchu i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
Technologia robot wymaga, czesciowego zajecia pasa drogowego. W zwigzku z tym nalezy

dodatkowo ostrzec kierowcow o pracach drogowych i zwezeniu. Roboty bedg prowadzone etapami, prace
nalezy oznakowac zgodnie z schematem.

Warunki i wskazania przy prowadzeniu robot:

* nie nalezy zostawia¢ otwartych wykopdw na noc, a w czasie dnia nalezy je wygrodzi¢ tasma
ostrzegawczg U-22 i w razie koniecznosci od ich czota umieszczac tablice informacyjne "Przejscia nie ma!";
+ dopuszcza sie prowadzenie robot wytacznie w czasie dnia przy dobrych warunkach widocznosci;
* pracownicy muszg by¢ ubrani w kamizelki lub kombinezony koloru pomaranczowego;
+ za stan bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot i rozmieszczenia oznakowania odpowiada
kierownik budowy.

Z wytycznych zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia
1999.02.03 przedmiotowa droga to to droga miejska o szerokosci ok. 6,0 metra.

Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie ,Instrukcji o znakach i
sygnatach drogowych” wg Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393), a takze: ,Instrukcji o znakach pionowych i
poziomych” (zat. do zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)
Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdtuz w/w drogi powinno spetniac¢ nastepujgce parametry:

« grupa wielkosci: srednie,

« wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub folii pryzmatycznej,

» podktad z blachy ocynkowanej z tytem malowanym na szaro,

+ krawedzie znakéw podwojnie giete,

+ konstrukcje wsporcze do znakdw oraz stupki wytgcznie z rur ocynkowanych

6.2 Zestawienie oznakowania

Wykonawca musi zapewnic¢ oznakowanie :
- A-12b-sztuk 2
- A-12c —sztuk 2
- A-14 —sztuk 4



- U-3d-sztuk 1
- U-20b -sztuk 1
- U-21a/b —sztuk 10

6.3 Wielko$¢ wprowadzonego oznakowania
Wymagania dla znakéw drogowych:

e grupa wielkosci znakdw — $rednie;

e lico znaku — folia odblaskowa typu 2;

e wymiary, konstrukcja znakow oraz sposdb ustawienia oznakowania - zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach

7. Uwagi

Wykonawca zadania powinien zwroci¢c uwage na prawidtowe oznakowanie pracownikow
wykonujgcych czynnosci w pasie drogowym i w jego obrebie. Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni

w kamizelki ostrzegawcze z elementami odblaskowymi.

Przez caty okres trwania robot Wykonawca umozliwi mieszkaincom dojscie piesze do posesii.

Pojazdy biorgce udziat w wykonaniu zadania powinny posiadaé ostrzegawcze sygnaty swietlne w
kolorze pomaranczowym. Sygnat powinien by¢ widoczny ze wszystkich stron pojazdu w odlegtosci co
najmniej 150m przy dobrej widocznosci.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Komar
upr. nr POM/0240/PWOD/08
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