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DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

WOIT GMINY
Maorzeszczyn
Morzeszczyn, dnia 20 wrzesnia 2023 r.

IN.6733.1.2023
DECYZJA 1/2023

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie: art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego {t.j.
Dz. U. z 2023 poz. 775), art. 2 pkt 5, art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm ), w
zwigzku z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2023 r,
poz. 344 z pozn. zm.} oraz przepisdw odrebnych,

po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Morzeszczyn 2z siedziba w 83 - 132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12

z dnia 24.08.2023 r.

ustalam warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla

budowy drogi gminnej nr 227015 G w Lipiej Gérze - |l etap
na dziatce nr 187 w obr. geod. Lipia Géra

1. Rodzaj zabudowy: droga publiczna .

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
budowa drogi gminnegj nr 227015 G na odcinku ok. 890m (powierzchnia terenu ak. 5.785m2),
szerokosci 6,5m, o nawierzchni asfaltows] z poboczami

3. Warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) przy projektowaniu inwestycji nalezy uwzglednié warunki i wymagania ochrony
i ksztattowania ladu przestrzennego - wynikajgce z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) -
art. 1 ust. 2,

4. Warunki dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz dobr kultury wspdlczesnej:

a) teren nie znajduje sig w granicach obszaréw chronicnych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (.j. Dz. U. z 2022 poz 916
z pdZn zm.) - teren nie wymaga ustalenia wymogow wynikajacych z ochrony obiektow
i obszaréw chronionych,

b) teren nie jest objety ochrong na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t].Dz. U. 2022 poz. 840 z pozn. zm.) - nie wymaga
ustalania zasad ochrony;

¢} wymoegi wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska, o ktérych mowa w ustawie Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (. .j. Dz. U. 2022 poz. 2556 z pdzn, zm):
— odnosnie art. 72 — nie dotyczy,
odnoénie art. 73 — planowana inwestycja jest inwestycjg wymieniong w ust. 2 (linie
komunikacyjne, napowietrzne, rurociggi napowietrzne i podziemne, linie kablowe i
inne obiekty liniowe), ktdére wykonuje sie w sposob zapewniajacy ograniczenie ich
oddziatywania na srodowisko, w tym:
o ochrong walordw krajobrazowych,
o  mozliwosé przemieszczania sie dziko zyjgcych zwierzat,
- inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy maksymalng ochrone roslinnosci
oraz przy zminimalizowanym oddziatywaniu na srodowisko.



5. Warunki i szczegdtowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji:
a) zaopatrzenie w energie elekiryczng — nie dotyczy,
k) zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,
c) odprowadzenie sciekow sanitamych — nie dotyczy,
d) ogrzewanie - nie dotyczy,
e) odprowadzenie wod opadowych — do rowéw przydroznych lub kanalizacji deszczowej
f) sposoh gospodarowania odpadami statymi — nie dotyczy,
g) dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,
h) roboty budowlane naleZy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie sprawnego
funkcjonowania istniejgcych sieci infrastruktury technicznej, ewentualna przebudowa sieci
mozliwa jest w uzgodnieniu z gestorami sieci.

6. Warunki i szczegdlowe zasady ochrony obiektdw na terenach gérniczych:
nie dotyczy.

7. Wymagania dotyczace ochrony interesdw osoéb trzecich: w zagospodarowaniu terenu
zapewni¢ ochrong intereséw oséb trzecich przed pozbawieniem: dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej icieplnej oraz ze érodkow
lgcznosci, dostgpu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklacenia elekiryczne | promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

8. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Przedstawiono na kopii mapy zasadnicze] w skali 1:2000, stancwigcej zalgeznik nr 1 do ninigjsze]
decyzji (w dwdch arkuszach).

9, Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpoczecia robét budowlanych

1) pozwolenie na budowg uzyskaé w Starostwie Powiatowym w Tczewie, po uprzednim
uzyskaniu prawa do dysponowania terenem i opracowaniu projekiu budowlanego —
zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdzn. zm.).

2) Projekt budowlany nalezy sporzadzic zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami branzowymi i zasadami wiedzy technicznej,

UZASADNIENIE

Whioskodawca wystapit z wnioskiem o ustalenie warunkdw lokalizacji inwestycji celu publicznege
dla inwestycji polegajgce] na budowie drogi gminnej nr 227015 G na dziatce nr 187 w obr. geod.
Lipia Gora, jako etap drugi inwestycji w potudniowej czesci drogi.

Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz.
U. z 2023 r. poz. 344 z pozZn. zm) za cel publiczny uznaje sig ,wydzielanie gruntéw pod drogi
publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robét budowlanych tych
drog, obiekidw | urzgdzen fransportu publicznego, & takZe fgcznosci publicznej isygnalizacji”
Przedmiotowg inwestycje nalezy zatem traktowac jako cel publiczny, ktéry podlega procedurze
uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 50 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2023 r., poz. 977 ze zm.).

Niniejsza decyzja jest wydana na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r.,, poz. 977 ze zm.), w sytuacji braku planu
miejscowego.

Na podstawie art. 107 ust. 4 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 775 ze zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia wydania niniejsze] decyzji gdyz zachodzg
nastepujgce przestanki zastosowania tego przepisu:

« postepowanie nie dotyczy decyzji wydanej na podstawie odwotania,
s zadna ze stron nie wniosta w toku postepowaniu wnioskdéw,



+ decyzja uwzglednia w catosci zadania strony zgloszone przy wszczeciu | w toku
postepowania.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla planowanej inwestycii, hie wymaga uzgodnien
zgodnie z dyspozycja art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

£ uwagi na fakf, iz w cdniesieniu do przedmiotowef inwesiycii we wriaskowanej lokalizacli nie zachodzg okaelicznagei
okreslone w art.53 ust. 4 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 8, 9a, 10a, 11, 12, 13, 14, 15 powyzszej ustawy, odstgpiono
od uzgodnienia niniejsze| decyzji z organami wskazanymi w tych przepisach.

W my$l art. 106 §1 kpa, jezeli przepis prawa uzaleznia wydanie decyzji od zajecia stanowiska przez inny organ, decyzje
wydaje sig po zajacu stanowiska przez ten organ. W przedmiotowe] sprawie adstapiono od uzgodnienia projektu decyzji
z zarzadcg drog gminnych, poniewaz jest te organ wydajgcy decyzje. (dot. arl. 53 ust 4 pkt 9).

Projekt decyzji zostal sporzadzony zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023r., poz.

977 ze zm.)

POUCZENIE

Niniejsza decyzja:

»  nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osah trzecich,

¢ traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.):
1) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
2) dla tego terenu uchwalony zostanie plan miejscowy, ktérego ustalenia 5§ inne niz
w wydanef decyzji.

= zgodnie z art. 53 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.);
Nie stwierdza sig niewaznosci decyzji o ustaleniv lokalizacfi celu publicznego, jezeli od dnia fef
doreczenia lub oglaszenia uplynie 12 miesigcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego
stasuje sig odpowiednio. Nie uchyia sig decyzji o ustaleniu lokaiizacli celu publicznege w przypadku
wznowienia postepowania na podstawie art. 145 §1 pkt 4 Kodeksu poslepowania administracyinego,
Jezeli uptynie 12 miesiecy od dnia jej doreczenia lub ogloszenia.

Od niniejszej decyzji sluzy stranie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdarisku, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. z Dz. U. 2023 r., poz. 977 ze zm.) odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego winne zawierac zarzuty adnoszgce sie do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedacego
przedmictem odwofania craz wskazywaé dowody uzasadniajgce to zadanie.

Na podstawie art. 57 ust. 4 ustawy Wojt Gminy Morzeszczyn przekazuje Marszatkowi
Wojewodztwa Pomorskiego kopie decyzji w terminie 7 dni od jej wydania.

Zalaczniki:
1) Zatgeznik graficzny nr 1 do niniejsze] decyzji - skala 1:2000,
2) Zafgeznik nr 2 — analiza stanu faktycznego | prawnego oraz warunkow i zasad zagospodarowania i
zabudowy -~ 0 ktorej MOWa, =W hearl. 53 ust. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniusprzestrzennym (t. j. Dz. U. 2023 r,, poz. 977 ze
zZm.). o, e N
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Analiza urbanistyczno-architektoniczna w postepowaniu
o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna
» art. 2 pkt. 5, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50, 51, 52, £3, 54, 55, 56, 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (t.). Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.),

» rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1589),

» art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
344 z péin. zm.),

» obowiazujace przepisy cdrebne.
A. INFORMACJE OGOLNE
Whnioskodaweca: Gmina Marzeszezyn, 83 — 132 Morzeszczyn, ul. Kociewska 12
Data wniosku: 24.08.2023 r.

Whniosek zawiera:
- druk wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- mapa zasadnicza w skali 1:500 z lokalizacja inwestycji (pomniejszenie oryginatu),
- projekt zagospodarowania terenu (mapa pogladowa 1:10000)

Lokalizacja: dz. nr 187 w obr. geod. Lipia Géra.
B. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI - wg wniosku

Rodzaj inwestycji: budowa drogi gminnegj nr 227015 G w Lipiej Gdrze — Il etap.

Opis inwestycji wg wniosku:
Planowana inwestycja pelegac ma na budowie drogi gminnej nr 227015 G w migjscowosci Lipia Gora jako

etap Il. W ramach inwestycji przewiduje sig budowe drogi na odcinku ok. 880m (powierzchnia terenu
5.786m2), szerckosci 6,5m, a nawierzchni asfaltowej z poboczami.

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) inwestycje zalicza si¢ do inwestycji celu
publicznego - dzialania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym, (powiatowym, wojewddzkim i
krajowym) {...), stanowigce realizacje celdw, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomasciami”.

Wg art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U, z 2023 r. poz.
344 z pozn. zm) celem publicznym jest m.in. ,wydzielanie gruntow pod drogi publiczne, drogi
rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robét budowlanych tych drég,
objektow i urzadzeri transportu publicznego, a takze faczno$ci publicznej i sygnalizacfi”.

Whniosek: Inwestycja jest inwestycja celu publicznego, lokalnego - gminnega.

Zgodnie z Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzednia 2019r. (Dz.lJ. 2019 poz. 1839) w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgce oddziafywad na Srodowisko inwestycja nie jest zaliczana do
przedsigwzigt mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodawisko oraz do przedsiewziet potencjalnie
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowiske, dla ktorych moze by¢ wymagane sporzadzenie raportu o
oddzialywaniu na srodowiskao.

Przedsigwziecie objete wnioskiem dotyczy budowy drogi o nawierzchni asfaltowe] na odcinku ok, 590m,
zatem nie jest dla niego wymagana decyzja ¢ Srodowiskowych uwarunkewaniach na podstawie art. 71 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 2023
poz. 1094 z pézn. zm.).




C. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE
INWESTYCJI — zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt. 2. ustawy

Lokalizacja dzialek, stan zainwestowania terenu, uzytkowanie

Teren ckjety wnioskiem (dz. nr 187) potozony jest w obrgbie geodezyjnym Lipia Gora | stanowi istnigjgca
drogg publiczng gminng nr 227015 G. Jest to droga gruntowa, na czeéci utwardzona piytami betonowymi.
Odcinek drogi jest kontynuacjg inwestycji urzgdzania drogi gminnej — wykonania nawierzchni w potudniowej
czesci przebiegu drogi do granicy z gmina Smetowo Graniczne.

D. ANALIZA STANU PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE RALIZACJE INWESTYCJI
— zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt . 2 ustawy

1. Wilasnosé gruntow:
Stan wiasnosci:
Dzialka nr 187 w obr. geod. Lipia Gora stanowi wiasno$¢ Gminy Morzeszczyn.

2. Ustalenia Studium uchwalonega Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
Gminy Morzeszczyn, przyjetego Uchwalg nr VIII/42/2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 24 czerwca 2015
r., - teren oznaczony jest jako droga gminna. Analizowany obszar nie jest wskazany do obowigzkowego
opracowania planistycznego.

Lokalizacja planowanej inwestycji na tle studium - orientacy/na
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Wyrys ze studium uchwaionego w 2015 r.
3. Ustalenia mpzp oraz wydanych decyzji:

Dla terenu objetego inwestycjy nie obowigzuje zaden mpzp. Dla terenu inwestycji nie wydano decyzji wz ani
decyzji celu publicznego. Wydano decyzje o ustaleniu lokalizac]i inwestycji celu publicznego dla poinocnego
odcinka tej samej drogi gminnej.

4. (Sprawdzenie czy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na
cele nierolnicze i le$nych na cele nielesne) -
Na podstawie

Art. 61 ust. 1 pkt. 4. Ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
Jferen nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne albo jest objety zgodg uzyskang przy sporzgdzaniu miejscowych plandw, kiére utracity moc na
podstawie art. 67 ustawy, o ktdrej mowa w art. 88 ust. 1*
Inwestycja objeta wnioskiem planowana jest na gruntach stanowigcych droge gminng - uzytek dr” - nie
wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw roinych na cele nierolnicze i lesnych na cele nielesne.
Warunek spetniony.



E. ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY
WYNIKAJACA Z PRZEPISOW ODREBNYCH - zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt. 1 ustawy.

1. Ustawa - Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556 z péin.
zm.):

» zabudowa winna byé zgodna z wymogami zréwnowazonege rozwoju, nie moze powodowaé
zanieczyszczen — przez co rozumie sie ,emisje, ktdra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu
Srodowiska, powoduje szkode w dobrach materialnych, pogarsza walory estetyczne érodowiska
lub  keoliduje z innymi uzasadnionymi  sposobami  korzystania ze Srodowiska® —
art, 3 ustawy

o teren objgty wnioskiem nie lezy w granicach polozonych na obszarze ograniczonego
uzytikowania (art. 73 ust 1 pkt 2), ani w granicach stref ochronnych ujeé wody ani stref —
cbszaru ochrennego zhiornikow wéd podziemnych (art. 73 ust. 1 pkt 3),

o planowana inweslycja jest inwestycja wymienicng w art. 73 ust. 2 (linie komunikacyjne,
napawietrzne, rurociggi  napowietrzne ] podziernne, linia kablowe
f inne obiekly liniowe), kitre wykonuje sie w sposob zapewniasjacy ograniczenie ich
oddzialywania na sSrodowisko, w tym: ochrong walordw krajobrazowych; 2) mozliwose
przemieszczania sie dziko zyjgoych zwierzat,

o planowana inwestycja nie jest inwestycjg wymieniong w art. 73 ust. 3 (zaklady siwarzajgce
zagrozenfe dla Zycia i zdrowia ludzi lub stwarzajgcych zagrozenie wystapienia powaznych
awarii) ustawy - Prawo ochrany $rodowiska.

= wg art. 76 - ,nowo zbudowany obiekt (..) lub instalacia nie moga byé oddane do uzytku jezeli nic
speiniajg wymogow ochrony srodoviska, o ktérych mowa w ust. 2 ,Wymaganiami ochrony
srodowiska dla nowe zbudowanego lub zmodernizowanego obiektu budowlanega, zespolu obiektéw
lub instalacji sa:
1) wykonanie wymaganych przepisami lub okreslonych w decyzjach administracyjnych
Srodkéw technicznych chranigeych srodowisko,
2) zastosowanie cdpowiednich rozwigzar technclogicznych, wynikajgcych z ustaw lub decyzji,
3) uzyskanie  wymaganych decyzji okredlajacych  zakres | warunki korzystania
ze Srodowiska,
4) dotrzymywanie na eltapie wymaganych prawem badafi | sprawdzer, wynikajgcych
z mocy prawa standardow emisyjnych oraz okresfonych w pozwoleniu warunkéw emisji.”
Teren objety wnioskiem nie lezy w granicach polozonych na ohszarze ograniczonego uzytkowania,
ani w granicach stref ochronnych ujeé wody ani stref — obszaru ochronnego zbiornikéw wéd
podziemnych.

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z

péEn. zm.)
Art. 6. Celami publicznymi w rozumieniu ustawy £3;

1) wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, dreyi rowsrowe i drogi wodne, budewa, uirzymywanie oraz
wykonywanie robdt budowlanych tych drog, obiektow i urzgdzes fransportu publicznegoe, a takie
fgcznosei publicznef I sygnalizacyi:

Niniejsza inweslycja jest celem publicznym lokalnym (gminnym).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz.645 z pozn. zm.)
inwestycja planowana jest w pasie drogowym drogi publicznej gminnej nr 227015 G - powinna byé zgodna
z przepisami w/w ustawy oraz rozporzadzen wykonawczych dot. warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. Inne:

— Prawo geologiczne i gornicze - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.). Dz.U. 2023 poz. 633) -
teren inwestycji pofozony jest poza terenami gorniczymi oraz poza terenami zagrozonymi
osuwaniem sie mas ziemnych, .

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.
U. 2022 poz. 840 z pdzn. zm.) — nie dotyczy — nie wymaga ustalania zasad ochrony,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t]. Dz. U. z 2022 poz 916 z pdzn.zm.) —
teren inwestycji potozny poza prawnie ustanowionymi formami ochrony przyrody,
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— Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (t]. Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) -
obowigzujg przepisy ustawy,

-— Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne_{tj. Dz. U z 2023 poz. 1478). Teren cbjety
inweslycjg jest pofozony poza obszarem szczegolnege zagrezenia powodzig wg opublikowanych
na hydroportalu map zagrozenia powodziowego | ryzyka powodziowego

F. ANALIZA SKUTKOW FINANSOWYCH
w zwiazku z art. 36 ust. 3 i 37 ustawy (wzrost lub obnizenie wartoci nieruchomosci)

1. Inwestycja nie wplynie na zmiane dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu objetego
wnioskiem.

2. Realizacja zamierzenia budowlanego nie wplynie negatywnie na zagospodarowanie dzialek
sgsiednich.

3. Wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego nie spowoduje zmiany warunkow
korzystania z nieruchomosci.

G. WNIOSKI

1) Zamierzenie inwestycyjne wymaga pozwolenia na budowe, winno by¢ zgodne z przepisami odrebnymi
szczegolnymi, normami branzowymi.

2) Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla omawiane] inwestycji jest mozliwe
z uwagi na zgodnos¢ z przepisami odrebnymi.

3) Projekt decyzji wz nie wymaga uzgodnien.

/7 Piotr Lanieck!
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GEOTECHNICZNE BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

G EO E C H N I KA BADANIA GEOTECHNICZNE | GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
83-110 TCZEW, UL. WL, JAGIELLY 6C/10, TEL. +48 604 476 890

GEOTECHNICZNE BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
POD PROJEKTOWANA BUDOWE
DROGI GMINNEJ NR 227015G
W M. LIPIA GORA

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

2. DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

Opracowal:

Sodinty Sefaspe -
mgr Jakub Sajnaga
Wspolpraca:

Lj/élm

mgr Jan Leszman

nr upr. CUG 070668

Tczew, pazdziernik 2023
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SPIS TRESCI

A. TEKST

B.

ZALACZNIKI GRAFICZNE
- mapa dokumentacyjna
- karty dokumentacyjne odwiertow

- legenda do kart dokumentacyjnych

zal. nr 1.1-.1.2
zak. nr 2,3

zal. nr 4
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1. WSTEP Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejsza opinie opracowano na zlecenme firmy 4K Tomasz Komar, z siedzibag przy ul.

Bursztynowej 4a w Lubiszewie.

W miejscowosci Lipia Gora, projektuje sie budowe drogi gminnej nr 227015G.
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporti, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 _w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. Ust. Z d. 25.04.2012, poz. 463). W
podlozu wystepuja proste warunki gruntowe. Budowe drogi proponuje zaliczy¢ do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporti, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej nalezalo sporzadzi¢ Dokumentacje badan podioza.

2. DOKUMENTACJA Z BADAN PODLOZA

Dokumentacje badan podloza gruntowego wykonano w oparciu miedzy innymi o

nastepujace materialy:

s Wizje lokalna terenu,

e Profile wykonanych otworow wiertniczych;

e Badania makroskopowe grintow;

e  PN-B-04452: 2002. Grunty budovw lane. Badania polowe

e PN-B-04481.1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntuy;

e PN-EN 1997-1:2008. Grunty budow lane. Posadowienie bezposrednie budowli— obliczenia
statystyczne

e PN-81/B-03020;

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Czesé 1: Zasady ogolne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podiloza gruntowego;

e WrysokinskiL ., Kotlicki W., Godlewski T. Projektowanie geotechniczne wedhig Eurokodu
7. ITB, Warszawa, 2011;

16



I OPIS ZAMIERZONEJ INWESTYCJI

W miejscu wskazanym na mapie dokumentacyjnej projektuje sie budowe drogi gminnej nr
227015G. Zakres prac oraz miejsca wykonania badan ustalono w porozumieniu ze

Zleceniodawca.
1I. ZAKRES PRAC
Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda domiarow prostokatnych domierzajac sie
do istniejacej sytuacji, na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:1000,
dostarczonego przez Zleceniodawce. Rzedne otworow okreslono w przyblizeniu metoda

interpolacii, na podstawie danych wysokosciowych umieszczonych na tym planie.
Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 4 otwory badawcze, mato-srednicowe, do glebokosci
3,0m p.pt Podczas prac polowych pobierano proby gruntu w celu wykonania badan
makroskopowych oraz przeprowadzono obserwacje poziomu wod gruntowych.

Prace kameralne
W ramach prac kameralnych, opracowano;

e Mape¢ dokumentacyjng z naniesionymi micjscami przeprowadzonych badan;
e Karty dokumentacyjne otworow,

e Tabele charakterystycznych parametréw geotechnicznych;

e Niniejsza czese tekstowa.

III. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren, na ktorym przeprowadzono badania, polozony jest w poludniowej czesci
miejscowoscl Lipia Gora. Pod wzgledem geomorfol ogicznym, obszar lezy na wysoczyZnie

polodowcowej wchodzace) w sklad Pojezierza Starogardzkiego.
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IV. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podlozu, pod przypowicrzchniows warstwa nasypow nicbudowlanych, stwierdzono
wystepowanie zageszczonych piaskow drobnoziarnistych oraz, w otworze nr 1, niewielkiej
miazszoscli warstwe dobrze rozlozonych torfow. W okresie wiercen nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych. Sposob zalegania gruntow 1 ich stan pokazano na kartach
dokumentacyjnych.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
PODLOZA GRUNTOWEGO

Wystepujace w podlozu grunty roznia sie litologia 1 wlasnosciami fizyko-mechanicznymi
oraz sa zZroznicowane pod wzgledem parametrow geotechnicznych, dlatego poza warstwa

nasypow niebudowlanych, wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Z podzialu wylaczono warstwe nasypow niebudowlanych nieodpowiadajace] wymogom
budowlanym.

Nasypy niebudowlane

Zlozone sa z piaskow drobnych, piaskow gliniastych, cegiel 1 kamieni. W ich obrebie nie

stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
Warstwa geotechniczna I

Obejmuje dobrze rozlozone torfy. Zgodnie z norma PN-81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do
grupy C.

Warstwa geotechniczna II

Obejmuje wilgotne piaski drobnoziarniste z domieszka zwiru, w stanie zaggszczonym, dla

ktorvch ustalono charakterystyczny stopien zaggszezenia In=0,70.
Sposob zalegania gruntéw 1 ich stan pokazano na kartach dokumentacyjnych

Podane wartosci parametrow geotechnicznych sg wartosciami wyprowadzonymi 1 zostaly

podane w zalaczniku nr 3.
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VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. W podlozu badanego teremu, ponizej warstwy nasypow, wystepuja holocenskie i
plejstocenskie grunty nosne, zaliczone do warstwy II. W otworze nr 1, stwierdzono
wystepowanie holocenskich grnuntow slabonosnych zaliczonych do warstwy 1.

2. Zasypke wykopow w strefie przypowierzchmowe] nalezy wykona¢ z gruntow
niespoistych 1 niewysadzinowych, zageszczong zgodnie z norma drogowa.

3. Dlabudowy drogi powierzchniowe nasypy, nalezy traktowac jako grunty watpliwe pod
wzgledem wysadzinowosci (grupa nosnosci (G2). Dlatego zaleca sie zastosowac
odpowiedniej miazszosci wymiane tych gruntow 1 doprowadzenie do grupy nosnosci
Gl.

4. Brak wod gruntowych odnosi si¢ do czasu prac polowych 1 stan ten moze ulegac
zimianom w zaleznosci od pory roku i ilosci opadow.

Opracowal:

‘;;;fja.',' Cofape
L

Jakub Sajnaga
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Geatechnika Bis Jakub Sajnaga KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZatNi2
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ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT
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Nazwa i adres inwestycji:

Budowa drogi gminnej nr 227015G w m. Lipia Gora gm. Morzeszczyn
nr ew. dz. 187, obreb Lipia Géra 0008, jedn. ewid. Morzeszczyn 221403_2
gm. Morzeszczyn , pow. Tczewski, woj. pomorskie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

Faza opracowania:

INFORMACIJA BIOZ

Branza:

DROGOWA

Inwestor:
Gmina Morzeszczyn
ul. Kociewska 12
83-132 Morzeszczyn

Imie i nazwisko.nr uprawnien (specjalno$c¢) Podpis, data opracowania

Projektant
mgr inz. Tomasz Komar

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
POM/0240/PWOD/08 Sierpien 2023r.

Sprawdzajacy
mgr inz. Michat Sadowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
POM/0385/PWBD/17 Sierpien 2023r.

26



Spis tresci

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt sttt st 28
2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt 28
3.0. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH REALIZACII........... 28
4.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ..o 28
5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZL..cooveeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeseseseesssssssesesssssssssseessssessssesssssssns s nens 28
6.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ZADANIA.................. 28
7.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW. ..o 30
8.0. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWON ..ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesees e sssesess s sses s s ssssesssses s ssensssssesssssnsens 31

27



1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania s3a:
e Umowa z Zamawiajgcym,
e Zakres opisany przez Zamawiajgcego,

e Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego: ,Budowa
drogi gminnej nr 227015G w m. Lipia Gdéra gm. Morzeszczyn”.

3.0. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI
¢ \Wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej na podbudowie z kruszywa.
e Przebudowa istniejgcych zjazdow indywidualnych w nawierzchni bitumicznej
e \Wykonanie poboczy z kruszywa dla jezdni i zjazdow.
e Zagospodarowanie terendw zielonych w granicach pasa drogowego.
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych robét budowlanych:
e Wykonanie robdét ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie koryta pod
nawierzchnie, wykonanie wykopow, budowe nasypow.
e Przygotowanie podtoza do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.
e Budowa nowych konstrukcji pod nawierzchnie drogowe.
e Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicznej i podbudowy.
e Wypetnianie stykow gorgcym asfaltem drogowym.
e Uktadanie mieszanki bitumicznej.
e Wykonanie poboczy
e Zagospodarowanie terendw zielonych w granicach pasa drogowego.

e Prace porzgdkowe.

4.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e Istniejgca ulica w nawierzchni z kruszywai gruntowa
e elementy przydrozne infrastruktury drogowej,
e budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

e sieci istniejgcej infrastruktury: energetyczna napowietrzna, sie¢ wodociggowa.

5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e Teren budowy (ulica) otwarty ogdlnie dostepny,

e ruch drogowy w strefie robdt budowlanych,

e ruch pieszy w strefie robdt budowlanych

6.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ZADANIA
1. Roboty ziemne i rozbiérkowe
e Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntéw niebudowlanych,
e Wykopy i nasypy budowlane,
e Rozbiorka: istniejgcej nawierzchni, istniejgcej konstrukcji.

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
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Istnieje ryzyko porazenia prgdem przy wykonywaniu robot w poblizu sieci energetycznych. Roboty

rozbiorkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosg ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia,

uderzenia czescig ruchoma pracownika budowy oraz uszkodzenia istniejacej czynnej infrastruktury.

2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych

W czasie realizacji robdt moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

Skala zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystgpienia

Niska Wpadniecie do rowu Na trasie wykopow Od rozpoczecia wykopow
do czasu zasypania
Srednia Potrgcenie pojazdem Teren budowy, droga Podczas realizacji robot i
mechanicznym lub w poblizu drogi
pracujgcych sprzetem
Wysoka Porazenie pradem Czynne istniejace Roboty ziemne kablowe,

urzadzenia elektryczne i

praca na liniach

linie kablowe napowietrznych

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robdt zwigzanych z pracami w poblizu sieci.
Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kabli moga by¢ wykonywane po ich
wytgczeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod napieciem stwarza
niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od skrajnych przewoddéw
mniejszej niz:

— 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

— 10 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

— 15 m —dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji robdt moga wystapic¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow

e Nieodpowiednie skfadowanie elementow betonowych (krawezniki, opaski betonowe, ptyty
betonowe, kostka betonowa);

e Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.

2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow:

e Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy;

e Awarie sprzetu w czasie pracy;

e Przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:

e Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu;

e Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcych sie lub pracujgcy sprzet;
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e Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajace sie na drodze na odcinkach dopuszczonych
do ruchu kotowego.

4) Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

e Zasypanie ziemig;

e Upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi;

e Przygniecenie przez ciezkie przedmioty;

e Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany (koparki, frezarki,
tadowarki, uktadarki, walce itp.);

e Poparzenia gorgcymi materiatami np. w czasie uktadania nawierzchni z mieszanek bitumicznych;

e Uszkodzenia stuchu i narzgdéw wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji wytwarzanych podczas
pracy ciezkich maszyn budowlanych, mtotéw pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robodt:

e Ze wzgledu na prowadzenie robdt w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w sposob uzgodniony
z zarzadcg drogi,

e Ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o
uzgodniony przez zarzgdce drogi projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy przedstawiony
przez wykonawce robot,

e W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowac¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét odpowiednio oznakowag,

e Roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzgdzen technicznych,

e Prace terenowe mozZna rozpoczag¢ dopiero po petnym zapoznaniu urzadzen podziemnych i
naziemnych, opracowaniu szczegodtowej technologii i organizacji robot oraz uzgodnieniu z wtasciwymi
jednostkami terminéw i miejsc przewidywanych prac,

¢ Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robét nalezy traktowaé jako urzadzenia
czynne,

e W przypadku natrafienia w czasie robdt na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub
przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwad, wykop
zabezpieczy¢, dokonac odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie lokalne
stuzby i jednostki,

e Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu warunkow BHP wynikajgcych z
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263 z p6zn. zmianami).

7.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikdow z zakresem robot oraz przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowac¢ pracownikdw o charakterze i skali
wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie odbywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

e szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
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e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

e wyznaczenie 0sob do robdt niebezpiecznych,

e zasady stosowania $rodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

e zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni byc:

e kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan szczegoétowych zatwierdza

mozliwos¢ zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

8.0. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
e Prace budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas
budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji ruchu na czas budowy” oraz jego
aktualizacjami,
e Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkdéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje,
e W trakcie trwania robdt nalezy kontrolowac¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych
zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach
awaryjnych,
e Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac aby uprzedzi¢ uczestnikow ruchu drogowego o
mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazddw budowy na drogach publicznych,
e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,
e Na czas robot ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopdéw przed
wpadnieciem maszyn i ludzi,
e W czasie robot nalezy zapewnic¢ tgcznosc¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg szybkie
wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,
e Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym wypadkom podczas
pracy,
e Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robét,
e Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne $rodki techniczne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronna,
e Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych poprzez
zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm, tablic i znakow ostrzegawczych,
o W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikéw z miejsca pracy w przypadku wystapienia zagrozenia
nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,
e Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m, zaliczane sg do
prowadzonych w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia, w zwigzku z czym majg by¢

prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. — rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Podczas wykonywania robot budowlanych, przed przystgpieniem do robot kierownik budowy
powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz dokonywac¢ niezbednych

aktualizacji.
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