OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
1 Elewacja
1 Demontaz zbednych instalacji i elementéw wystepujacych na elewacjach kpl
d.1
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
2|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-  [m?2
d.1/0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1,06*0,9*3+1,06*0,6 m?2 3,498
RAZEM 3,498
3|KNR 2-02 Bramy z o$cieznicg sktadane czteroskrzydiowe przesuwne stalowe m2
d.1/1205-03
3,39"3,75 m2 12,712
RAZEM 12,712
4|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, |m3
d.1(0304-01 cegtami
0,5<otwory po usunietych elementach> m3 0,500
RAZEM 0,500
5/KNR 4-01 Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych m
d.1/0354-11
(0,9*3+0,6)*0,25 m 0,825
RAZEM 0,825
6|KNR 4-01 Odbicie luznych tynkow m2
d.1|0701-02
poz.8*30% m2 143,013
RAZEM 143,013
7|KNR 4-01 Reperacja tynkdw zewneirznych cementowych - przyjeto 30% powierzchni m2
d.1|/0728-03
elewacja po- |((12,7*6,21+14,53*6,0+16,28*6,0)*2+(6,61*11,39+0,656,90+12,9*7,05))*30% |m2 209,452
wyzej coko-
fuelewacja
powyzej co-
kotu
cokot ((12,7*1,25+14,53*0,7+16,28*1,7)+(12,7*1,45+14,53*0,65-+16,28*1,3)+(1,6* m2 40,935
11,39+12,8*1,2))*30%
RAZEM 250,387
8|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, m2
d.1|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
elewacja za- |11,64*7,50 m2 87,300
chodnia
elewacja po- |23,27*3,8+11,71*2,78 m2 120,980
ludniowa
elewacja 11,64*7,5 m2 87,300
wschodnia
elewacja pot- | 14,18*4,18+11,15%2,23+3,70%(1,1+0,85)+0,3*9,12 m2 94,088
nocna
cokot 11,64*(1,06+1,7)/2+23,27*(1,7+1,4)/2+11,64*(1,4+0,6)/2+23,27*1,0 m2 87,042
RAZEM 476,710
9|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, grunto- [m2
d.1/2611-02 wanie emulsjg, 1-krotne
poz.8 m2 476,710
RAZEM 476,710
10{KNR 0-23 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.12611-04
poz.8 m2 476,710
RAZEM 476,710
11|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdow plytami styropianowymi, przyklejenie plyt styropia- |m2
d.1]|2612-01 nowych "EPS70" o wspotczynniku przewodnosci =0,038 W/mK gr.15cm
elewacja za- |11,64*7,50 m2 87,300
chodnia
elewacja po- |23,27*3,8+11,71*2,78 m2 120,980
tudniowa
elewacja 11,64*7,5 m2 87,300
wschodnia
elewacja pét-{14,18*4,18+11,15*2,23+3,70*(1,1+0,85)+0,3*9,12 m2 94,088
nocna
RAZEM 389,668
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie plyt styropia- |m2
d.1|2612-01 nowych "EPS70" o wspétczynniku przewodnoéci =0,036 W/mK gr.10cm
cokot 11,64*(1,06+1,7)/2+23,27*(1,7+1,4)/2+11,64*(1,4+0,6)/2+23,27*1,0 m?2 87,042
RAZEM 87,042
13|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1/2612-02 klejenie plyt styropianowych do osciezy "EPS70" o wspdlczynniku przewod-
nosci =0,033 W/mK gr.2cm
okna (1,35*36+1,46*18+1,37*5+1,25*101,6*3+1,0"6+1,0*3+0,75*6)*0,35 m2 166,680
drzwi (2,146+0,9+1,46)*0,35 m2 3,661
bramy (4,04+3,3+3,9)*0,35 m2 8,120

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 33112



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 178,461
14|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1]|0923-04
(1,46*18+1,37*5+1,6*3+1,0*3)*0,35 m?2 14,326
RAZEM 14,326
15|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi, przyklejenie piyt styropia- [mz2
d.1/2612-02 nowych do osciezy - warstwa pod parapetem styropian hydrofobowy o grubos-
ci 2 cm o wspatczynniku przenikania ciepla =0,038 W/mK
(1,46*18+1,37*5+1,6*3+1,0*3)*0,35 m2 14,326
RAZEM 14,326
16|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi, przymocowanie plyt styro- [szt.
d.1|2612-04 pianowych dyblami plastikowymi do $ciany
poz.8*4 szt. 1 906,840
RAZEM 1 906,840
17|KNR 0-23 QOcieplenie scian budynku, przyklejenie warstwy siatki, sciany m2
d.1|2612-06
poz.8 m2 476,710
RAZEM 476,710
18|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw - przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.1|2612-07
poz.13 m2 178,461
RAZEM 178,461
19|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikdw wy- |m
d.1(2612-08 puktych katownikiem metalowym
poz.20+6,5%*4 m 535,889
RAZEM 535,889
20|KNR 0-28 Ocieplenie $cian metodg "lekkg", montaze profili, listwa przyokienna z uszczel- |m
d.1/2629-05 kg samoprzylepna
poz.13/0,35 m 509,889
RAZEM 509,889
21|KNR 0-28 Ocieplenie $écian metodag "lekka”, montaze profili, uszczelniajgca tasma roz-  |m
d.1]2629-05 pezna
poz.20 m 509,889
RAZEM 509,889
22|KNR 0-33 Mocowanie profili elewacyjnych - parapety z blachy m
d.1|0118-08
poz.14/0,35 m 40,931
RAZEM 40,931
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw, zamocowanie listwy kapinosowej m
d.1{2612-09
(11,64+23,27)*2 m 69,820
RAZEM 69,820
24|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, naloZenie na podtoze podkladowej m2
d.1/0831-01 masy tynkarskiej
poz.8+poz.13 m2 655,171
RAZEM 655,171
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego lub akrylowego |m?2
d.1]0931-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.8 m2 476,710
RAZEM 476,710
26|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego lub akrylowego |m2
d.1(0931-04 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na oscie-
zach, szerokosci do 30 cm
poz.13 m2 178,461
RAZEM 178,461
27|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - cokét m2
d.1|0933-02
poz.12 m2 87,042
RAZEM 87,042
28|KNR 4-01 Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
d.1{0108-09
poz.6*0,03 m3 4,290
RAZEM 4,290
29|KNR 4-01 Wywdz gruzu samochadami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km, krotnogé= [m3
d.1/0108-10 9
Krotno$é = 9
poz.28 m3 4,290
RAZEM 4,290
30 Optata za skiadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1
poz.28 m3 4,290
RAZEM 4,290
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31 Montaz zadaszenia nad wejsciem do piwnicy od strony podworka o konstrukcji [m2
d.1]kalk. wiasna |aluminiowe] pokrytej bezbarwnymi panelami poliweglanowymi gr. 10 mm wraz
z orynnowaniem o wymiarach 2,3m x 4,2m
1,7*1,8 m?2 3,060
RAZEM 3,060
2 Instalacja odgromowa
32/KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta [m
d.2|1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
24*3+7,8*8 m 134,400
RAZEM 134,400
33|KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.2|1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
6,0"6 m 36,000
RAZEM 36,000
34|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
d.2|0601-01 nikach obsadzanych na dachu. Drut ALU fi 8 mm
24*3+7,8*8 m 134,400
RAZEM 134,400
35|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na istnieja- [m
d.2/0601-04 cych wspornikach. Drut ALU fi 8 mm
analogia
6,06 m 36,000
RAZEM 36,000
36|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |[szt.
d.2|0619-01 wodow wyrownawczych Zigcza rynnowe grubos¢ 2mmm skrecanych ze soba.
6*2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
37|KNR-W 5-08 |Montaz zlgczy do rury spadowej na $cianie w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.2|0618-02 wodow wyréwnawczych OCbejma uniwersalna
4'0*4*3 szt. 48,000
RAZEM 48,000
38/KNR-W 5-08 |Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg zlaczy skrecanych |szt.
d.2|0618-03 adgateznych 2-wylotowych
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
39|KNR-W 5-08 |taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych |[szt.
d.2|0618-02 odgaigznych 3-wylotowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40|KNNR 5 Montaz ztgczy kontrolnych w przewodach wyrownawczych polgczonych pret-  |szt.
d.2|0612-06 pret - Zigcze kontrolne ZK
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3|71314100-3 |Pomiary
41|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3(1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|1304-04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4 orynnowanie
43|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-06
4,2%4+2.2%4 m 25,600
RAZEM 25,600
44 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-04
2,72+11,48+9,37+9,37+11,20+86,97 m 51,110
RAZEM 51,110
45|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,ketnierzy,gzym- |m2
d.4|0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sig do uzytku - pas nadrynnowy
(2,72+11,48+9,37+9,37+11,20+6,97)*0,25 m?2 12,778
RAZEM 12,778
46|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdéw - pas nadrynnowy m
d.4(/0511-03 blacha okapowa
analogia
(2,72+11,48+9,37+9,37+11,20+6,97)*0,45 m 23,000
RAZEM 23,000
47|NNRNKB Rynny dachowe pdtokragte - montaz rynien - analogia rynny stalowe powleka- |m
d.4/202 0546-01 |ne fi125mm
Rynny dach.stal.powlek.plastizolem fi 125m
poz.44 m 51,110
RAZEM 51,110
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48/ NNRNKB Rynny dachowe potokragte - montaz lejéw spustowych - analogia stalowe po- szt
d.4|202 0546-02 |wlekane
lej spustowe
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
49|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pdlokragle - montaz denek rynnowych - analogia sta- |[szt.
d.4|202 0546-04 |lowe powlekane
denka rynnowe
12 sz, 12,000
RAZEM 12,000
50 NNRNKB Rury spustowe okragte o sr. 80 mm - analogia stalowe powlekane m
d.4|202 0550-02 |rury spustowe fi90
poz.43 m 25,600
RAZEM 25,600
51|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte - kolanka o ér. 90 mm - analogia stalowe powle- |szt.
d.4|202 0550-06 |kane
kolanka okragte
8*3 szt. 24,000
RAZEM 24,000
5 Wymiana pokrycia dachowego
52|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych nie  [m?2
d.5|0508-05 nadajgcych sie do uzytku
eternit 6,31*11,71*2 m2 147,780
RAZEM 147,780
53|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.5|0506-04
pozostat 7,82%(9,37+3,31)*2+7,0*2,8 m?2 217,915
czes¢ dacu
pokryta starg
blachoda-
chéwka
RAZEM 217,915
54|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- [mz2
d.5/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
kosze po- 11,48*2*0,5 m2 11,480
miedzy pota-
ciami
blachy wia- |(7,8*4+6,3*4+2,8*2)*0,35 m2 21,700
frowe
RAZEM 33,180
55|KNR 4-01 Wymiana facenia dachu pod pokrycie blachodachéwkg o odstepie fat ponad  |m2
d.5|0414-08 20 cm - faty | kontriaty
poz.52+poz.53 m2 365,695
RAZEM 365,695
56|KNR 0-1511  |utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.5|0517-01
poz.55 m2 365,695
RAZEM 365,695
57/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.5(202 0541-02 |cm
poz.54 m2 33,180
RAZEM 33,180
58| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m2
d.5(202 0535-02 powlekang dachowkowa na tatach
poz.55 m2 365,695
RAZEM 365,695
59/KNR 0-151l  |UtoZzenie ggsiordw z blachy ttoczonej powlekanej mb
d.5(0521-01
24 mb 24,000
RAZEM 24,000
60(KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m2
d.5(06086-01 posadzkowe - analogia utozenie folii paroizolacyjnej pod weing
poz.61 m?2 247,500
RAZEM 247,500
61/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.5|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa i ocieplenie polaci dachu od spodu na ptasko
22,5*11,0 m? 247,500
RAZEM 247,500
6 remont kominéw
62|KNR 4-01 Odbicie luznych tynkéw m2
d.6|0701-02
(1,5"2+0,4*2+1,4*4+1,0"2+0,4*2)*1,25 m2 15,250
RAZEM 15,250
63|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 11l o padiozach z z m2
d.6|0728-01 cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
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poz.62 m2 15,250
RAZEM 15,250
64|KNR 4-01 Przecieranie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat. |l lub Il na komi- |m2
d.6({0735-05 nach ponad dachem ptaskim
poz.62 m?2 15,250
RAZEM 15,250
65[KNR-W 2-02 Malowanie kominéw farba silikonowg zawierajgca kwarc m?2
d.6|1519-03
poz.62 m2 15,250
RAZEM 15,250
66|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.6(0212-04
1,6"0,5+1,6*0,5+1,1*0,5 m?2 2,150
RAZEM 2,150
67|KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zelbetowej czapek kominowych m
d.6|0201-10
(1,5*2+0,4*2+1,4*4+1,0*2+0,4*2) m 12,200
RAZEM 12,200
68 KNR-W 4-01 |Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
d.6(0201-12
(1,5"2+0,4*2+1,4*4+1,0*2+0,4*2) m 12,200
RAZEM 12,200
B9 |KNR-W 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-15 m3
d.6|0214-03
(1,6*0,5+1,6*0,5+1,1*0,5)*0,07 m3 0,150
RAZEM 0,150
70(KNR 4-01 Zalanie zbrojonych czapek kominowych z betonu menolitycznego m2
d.6|0203-13
1,6*0,5+1,6*0,5+1,1*0,5 m2 2,150
RAZEM 2,150
71/NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.6|202 0541-02 |cm
1,6*0,5+1,6*0,5+1,1*0,5 m2 2,150
RAZEM 2,150
7 rusztowania
72|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoéci do 20 m m2
d.7|1604-03
(23,27+11,64)*4,5*2 m2 314,180
RAZEM 314,190
73|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.716 z.sz.5.15 |(poz.:
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,32,33,
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,
58,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71)
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