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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
451112 WYZNACZENIE OBIEKTOW I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

I. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
wyznaczenia obiektow i punktow wysokosciowych zwigzanych z termomodernizacjg budynku Ochotniczej
strazy Pozarnej w Nowej Cerkwi

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje techniczne sa stosowane, jako dokument przetargowy oraz jako dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty obje¢te niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
odtworzenie, w terenie obiektow i punktow wysokosciowych, zgodnie z Dokumentacja Projektowg.

1.3.1. ODTWORZENIE OBIEKTOW I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
W zakresie robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektow i punktéw
wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia  sytuacyjnego i wysokosciowego punktoéw gtownych 0si
obiektow i punktow wysokos§ciowych.
b) wyznaczenie osi,
c) zestabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Punkty gtéwne - punkty wyznaczajace gldwne osie obiektow.

1.4.2. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Ogbélne wymagania dotyczace robot podano w ST
"Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtownych nalezy stosowac bolce stalowe lub stupki, betonowe.
Do oznaczenia pozostatych punktow nalezy uzywac palikow drewnianych o dtugosci okoto 0,30 m $rednicy
0,05 - 0,08 m lub rur metalowych dtugosci 0,5 m.

3. SPRZET

Do odtworzenia (wyznaczenia) obiektow i punktow wysokoSciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
« teodolity lub tachymetry,
* niwelatory,
* tyczki,
* laty,
sta$my stalowe.
Sprzet stosowany do odtworzenia budynkow i punktow glownych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki) moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.) Pomiarami
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geodezyjnymi winny by¢ objete czynno$ci w toku budowy. Zakres pomiaréw geodezyjnych obejmuje wytyczenie
w terenie potozenia poszczegodlnych obiektow budowlanych. Dane te powinny dotyczy¢ punktow glownych
budynkéw i budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii zabudowy, usytuowania obiektow
budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie stuzy¢ ma przestrzennemu usytuowaniu
tych obiektow zgodnie z projektem budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie
polozenia wyznaczonych obiektow wzgledem obiektéw istniejacych i wznoszonych oraz wzgledem granic
nieruchomosci.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego podlegaja
geodezyjne elementy, okre$lajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obicktow, w szczegodlnosci:

a) glowne osie obiektéw budowlanych nadziemnych i podziemnych,

b) charakterystyczne punkty

projektowanego obiektu,

c) state punkty wysoko$ciowe - repery.
Wykonanie tych czynnoS$ci, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy poszczegdlnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzié
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (1+7).
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodno$ci wykonanych robot z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych obiektéw i/lub reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne
terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okre§lonych w Dokumentacji Projektowe;j
to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora nadzoru.

Punkty gtéwne i punkty posrednie musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i1 potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST "Wymagania ogo6lne". Kontrole jakosci prac pomiarowych
zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektow i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) obiektow w terenie jest 1 ha terenu
objetego pomiarem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru podano w ST "Wymagania ogdlne". Odbioér robdt zwigzanych z odtworzeniem
(wyznaczeniem) obiektow w terenie nastepuje na podstawie szkicow dziennikoéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiaru (ha) nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i dziennikOw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;j.



Termomodernizacja budynku Remizy i $wietlicy w Nowej Cerkwi- SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

Cena wykonania robdt obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych i punktéw wysokosciowych,

uzupelnienie osi budynkéow dodatkowymi punktami,

wykonanie pomiaréw biezacych w miarg postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
zestabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Projekt Budowlany przewiduje wykonanie prac geodezyjnych zwigzanych z odtworzeniem budynkow w trenie
i pomiarami w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

No ok

Instrukcja techniczna O-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji. Glowny Urzad Geodezji i Kartografii
Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe. GUGiIK 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne (TTrGiK 19R1
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451111 ROBOTY ROZBIORKOWE

I. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
rozbiorkowych zwigzanych z termomodernizacja budynku Ochotniczej strazy Pozarnej w Nowej Cerkwi

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiodrka
obicktow i elementow obicktow wraz z odwiezieniem materialdw i obejmuja roboty rozbidrkowe ujete w
przedmiarze robot. Miejsce wywozu materiatdw pochodzacych z rozbidrki wymaga akceptacji przez inspektora
nadzoru.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
definicjami podanymi w ST "Wymagania ogo6lne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania wymagan jakos$ciowych
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg budynkow oraz elementéw budynkow nalezy
Stosowac:
* spycharki,
« fadowarki,
» samochody ci¢zarowe,
* mloty pneumatyczne.

4. TRANSPORT

Material z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty rozbidorkowe obejmuja rozbiorke obiektow oraz elementow obiektow w stosunku do ktorych zostato to

przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Roboty rozbidorkowe nalezy
wykonywac¢ mechanicznie, w sposob okreslony przez Inspektora nadzoru.
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Wszystkie elementy do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbg¢dnych
uszkodzen. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru. Ewentualne doty, wykopy powstale po rozbiorce obiektéw lub elementéw obiektéw, znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate
doty nalezy wypehié¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w ST 01.03.01. "Roboty ziemne".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych oraz stopni
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszczanie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach obiektow powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w ST 451112 "Roboty ziemne ".

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru dla robét rozbiérkowych sa: m?, m?, oraz m.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnoéci Inspektora nadzoru. Obmiar wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru. Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robot niewykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nadzoru nie mogg stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowga zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka obiektow oraz elementéw obiektow dokonuje Inspektor nadzoru, po
zgloszeniu robdt do odbioru przez Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robo6t.

Roboty poprawtowe Wykonawca dokona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowaé za jednostke obmiaru wymieniong W punkcie 7 zgodnie z obmiarem, wedtug ceny
jednostkowej, po odbiorze robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
* rozebranie obiektow oraz elementow obiektow,
« odwiezienie gruzu w uzgodnione miejsce,
* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Szczegotowy zakres robot rozbiérkowych okreslony jest w Projekcie Budowlanym oraz w przedmiarze robot.
Materialy z rozbidrki zostang odwiezione na miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania
dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.03.120. 1131).
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4526121 ROBOTY POKRYWCZE BLACHODACHOWKA,
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachowego z
blachy trapezowej, zwigzanego z termomodernizacjg budynku Ochotniczej strazy Pozarnej w Nowej Cerkwi

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy robot wymienionych w
pkt. 1.1. przy zlecaniu i realizacji

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania pokry¢ dachowych z blach stalowych, trapezowych i obejmuja
wykonanie:

a) wiatroizolacji;

b pokrycie dachowe z blach trapezowych ;

C obrobki elementdw wystajacych ponad powierzchni¢ dachu.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okre$lenia zgodne sg z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania
0g6lne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty pokrywcze blachg trapezowg powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajaca wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonywania pokrycia dachowe-go nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1. Blachy trapezowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12070. Projekt przewiduje wykonanie pokrycia
dachowego blachodachowki o gr 0,63 mm..

2.2. Kotki do wstrzeliwania powinny by¢ dobrane zgodnie z instrukcja producenta blach trapezowych.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany przy wykonywaniu pokrycia dachowego z dachdéwki cementowej
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Uzyty sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym Sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usung¢ z placu budowy
sprzet nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentaji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT

Wybor $rodkéow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju
materiatu, jego sposobu przygotowania materialu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od
odlegtosci transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zardwno placu budowy, jak i poza nim.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Blachodachowki gr. 0,63 mm. Mimo, ze systemy blach trapezowych nie wymagaja konkretnych zabiegow
pielegnacyjnych, warto jednak pamigtac¢ o Kilku wskazaniach:

- Przy docinaniu blach absolutnie nie mozna uzywaé¢ do cigcia blach narzedzi powodujacych efekt termiczny
(nagly wzrost temperatury), np. szlifierki katowej. Wysoka temperatura powoduje zmiany struktury blachy, a
takie wytapia warstwe ochronng, czyli cynk na szeroko$ci 5-6 mm od linii cigcia. Uniemozliwia to
samoregeneracje tej warstwy, przez co odstoniety rdzen jest narazony na szybko rozpoczynajacy si¢ proces
korozji, jak rdwniez uszkadza powtoke zewnetrzng. Zalecane jest uzywanie nozyc wibracyjnych i recznych

- Po zakoficzeniu montazu pokrycia nalezy uprzatngé dach. Nie mozna zostawi¢ na powierzchni blachy zadnych
opitkow lub wioérkéw po wierceniu lub cieciu arkuszy. Moga spowodowaé one uszkodzenia powtoki arkuszy.
Nalezy je sprzatnaé za pomoca migkkiej szczotki. Ewentualne uszkodzenia powtloki nalezy zamalowaa
oryginalng farba do zaprawek, pami¢tajac 0 odttuszczeniu powierzchni.

- Przynajmniej raz w roku z powierzchni dachu nalezy usuwaé liscie, ktore gnijac moga przyczyniaé¢ si¢ do
odbarwiania powtok organicznych blachy,

- O ile ze wzgledu na lokalizacje budynku istnieje taka konieczno$é, nalezy usuwaé zanieczyszczenia
przemystowe (wapna, cementy itp.), ktore w zetknigciu z woda moga spowodowaé niszczenie powloki
organicznej blachy.

5.2. Opierzenia. Opierzenia kominéw nalez wykona¢ z tasmy do opierzen komina, z montazem listwy wykoniczeniowe;.
5.3. Komunikacja. Elementy zapewniajace komunikacj¢ na dachu to tawy kominiarskie: duza o wymiarach 880 X
250mm, mata 430 x 250 mm, wykonane wysoko gatunkowego aluminium ze specjalng antypos$lizgowa powierzchnig.
Lawy kominiarskie nalezy zamontowa¢ na elementach wsporczych z nasadkg betonowa lub aluminiowa i wspornikach
fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

BADANIA TECHNICZNE PRZY ODBIORZE
6.1. Rodzaje badan. Podstawa do odbiorow tchnicznych robot pokrywezych blachodachowka sa:
a) badanie materiatow,
b) badanie prawidtowosci tacenia,
¢) badanie prawidlowosci wykonania pokrycia i opierzen.
6.2. Warunki przystgpienia do badan. Badanie lacenia nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego
(migedzyoperacyjnego) przed wykonaniem pokrycia. Badanie pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu.
Do odbioru technicznego robot zakonczonych wykonawca zobowigzany jest przedstawié:
a) stwierdzenie jako$ci materiatow,
b) stwierdzenie odbiorcow cze¢sciowych (migdzyoperacyjnych) tacenia i opierzen, ¢) zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonania robot pokrywczych.
6.3. Opis badan
6.3.1. Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zas§wiadczen
(atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami.
6.3.2. Badanie prawidlowosci tacenia
6.3.2.1. Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 cm.
6.3.2.2. Sprawdzenie poziomu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca poziomnicy we¢zowej lub taty kontrolnej dtugosci 3
m z poziomnica.
6.3.2.3. Sprawdzenie zamocowania tat nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢
watpliwosci - za pomocg proby oderwania faty.
6.3.3. Badanie prawidlowosci wykonania pokrycia i opierzen
6.3.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu
napigtego wzdtuz badanego rzedu dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkag milimetrows.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzgdéw na kazdej potaci dachu.
6.3.3.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku
nasuwajacym watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomoca pomiaru.
6.3.3.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac od
strony poddasza.
6.3.3.4. Sprawdzenie zabezpieczenia na okapach nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.
6.3.3.5. Sprawdzenie prawidtowo$ci pokrycia kalenic, grzbietdw i koszy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadkach nasuwajacych watpliwosci prawidlowego wykonania - za pomoca pomiaru.
6.3.3.6. Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez Komisj¢ miejscach sposrod
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody.
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Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsce poddawac przez 10 min
dziataniu strumienia wody, powodujacego splywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu, i jednocze$nie
obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

7. OBMIAR ROBOT

Ilo§¢ pokrycia dachowego okresla si¢ w m'. Obmiar robdt nie powinien obejmowaé elementow niewykazanych w
Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Jezeli badania przewidziane w pkt.6 dadza wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami specyfikacji technicznej. W przypadku gdy chociazby jedno sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo
cato$¢ odbieranych robot, albo tylko niewlasciwie wykonang ich cze$¢ uznaé za niezgodna z wymaganiami ST. W razie
uznania catosci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami ST nalezy ustalié, czy catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢
roboty, czy dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia do zgodnosci rob6t z wymaganiami normy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone 1 przyjete przez Inspektora nadzoru elementy pokrycia dachowego beda optacone wedlug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéow robot.

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze blachodachowka. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-77 /B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PNI-B-12070 Wyroby budowlane z blachy. Dachéwki i gasiory dachowe
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45421120 INSTALOWANIE FRAMUG | RAM OKIENNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Termomodernizacja budynku Ochotniczej strazy Pozarnej w Nowej Cerkwi

1.2. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem robot budowlanych jest termomodernizacja budynku Ochotniczej strazy Pozarnej w Nowej Cerkwi
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg montazu okien oraz drzwi z tworzyw sztucznych i obejmujg montaz:
a) okien z tworzyw sztucznych;

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia zgodne sg z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania
0golne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonywania montazu okien i drzwi z tworzyw sztucznych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

2. MATERIALY

2.1. Okna z tworzyw sztucznych
2.2. Drzwi z tworzyw sztucznych
2.3. Pianka montazowa

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany przy montazu okien i drzwi z tworzyw sztucznych powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Uzyty sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajagcym
prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunaé z placu budowy sprzet
nicodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Technicznej.

4. TRANSPORT

Gotowe elementy okienne musza by¢ sktadowane i transportowane na odpowiednim podlozu w pozycji stojacej i
zabezpieczone przed przesunieciem lub przewrdceniem (np. listwy drewniane, palety. stojaki transportowe). Nalezy je
chroni¢ przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Unika¢ nalezy podpoér punktowych. ktorych uzycie moze
spowodowa¢ powstanie odcisnig¢ i wgig¢ elementow okiennych. W przypadku dtuzszego sktadowania na
wolnym powietrzu okna powinny by¢ ostonigte. Ostona badz opakowanie nie powinny wplywaé negatywnie na
warunki sktadowania (np. przez uzycie biatej lub jasnej folii mozna unikngé nadmiernego nagromadzenie si¢
ciepta).

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaro6wno w
obrebie placu budowy, jak i poza nim.

Zwigkszenie odlegtos$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne. Jezeli okna i drzwi nie sa3 wbudowane przez producenta, to dla wlasciwego wykonania
tej czynnos$ci konieczne sa wskazowki producenta, ktéore uwzgledniajg szczegodty niezbedne do wykonania
fachowej zabudowy.

5.2. Przygotowanie do zabudowy.

5.2.1. OS$cieznice w stanie surowym. Wielkos¢ i ksztalt otworow okiennych powinien by¢ zgodny z
dokumentacja techniczng. Przy obmiarze lub przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy wymagane
tolerancje nie zostaty przekroczone.

5.2.2. Wybor sposobu uszczelnienia. Uszczelnienie pomiedzy oknem a otworem okiennym powinno by¢ trwale odporne
na napor deszczu i wiatru. Moze by¢ ono pojedyncze lub podwojne. Uszczelnienie przed naporem wiatru jest skuteczne
tylko woweczas, jezeli zapora przeciwwietrzna znajduje si¢ na calym obwodzie okna i nie jest nigdzie przerwana.
Wszedzie gdzie jest to mozliwe powinny by¢ stosowane uszczelnienia podwojne. Uszczelnienie ,,potgczenia” okna z
budynkiem jak réwniez uszczelnienia migdzy oknami nalezy wykonac tak, aby funkcja okna byta zachowana réwniez
przy zmiennych temperaturach powodujacych zmiany rozmiaréw okna. Przy wyborze systemu uszczelnienia i okresleniu
jego konstrukeji, nalezy uwzgledni¢ rozszerzalnos¢ termiczng profili.

Uszczelnienie fasad otynkowanych powinno by¢ zasadniczo wykonane pomigdzy osciezem w Stanie surowym (bez
wegarkow) a oScieznica.

Jednoczesne uszczelnianie styku trzech powierzchni jest niedopuszczalne. W wypadku takim zaleca sie stosowanie

folii lub sznura dylatacyjnego.

Przy taczeniu elementow okiennych zaleca si¢ przeniesienie funkcji wyréwnawczej na konstrukcje. Jezeli elementy
okienne sg skrecone na state, nalezy je traktowac jako jeden element.

Konstrukcja i wykonanie oboknia zalezne sg od konkretnego zastosowania; zwrdci¢ uwage nalezy na to, aby ruchy okna
nie zaklocily jego szczelnosci na catym obwodzie (w szczegdlnosci w narozach).

Stosowa¢ mozna ta§my z poliizobutylenu (PI8) lub inne wg DIN 16935. Minimalna grubo$¢ tasmy wynosi¢ musi 1,0
mm.

Musza one by¢ neutralne w stosunku do otaczajacych je materiatow budowlanych.

Foli¢ stosowa¢ mozna zaréwno do wyrownania ruchow jak rowniez jako zapor¢ przed wptywami atmosferycznymi w
wypadku napierajacej wody.

Uszczelnianie zlacza od strony wewnetrznej nalezy stosowa¢ w uzasadnionych przypadkach.

Sposdb utozenia folii, szczegodlnie przy zastosowaniu wielowarstwowego 1 wietrzonego muru zewnetrznego musi odpo-
wiada¢ wymaganiom budowlano-fizykalnym. Nalezy przy tym sposob wykonania tej izolacji oméwi¢ z inspektorem
nadzoru.

W wypadku muru dwuwarstwowego nalezy sprawdzi¢ czy uszczelnienie nadproza i progu sg w stanie dostatecznie
zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci. Nalezy uwzgledni¢ wytyczne producenta.

Klejone powierzchnie musza by¢ dostatecznie duze, odpowiednio oczyszczone i przygotowane. Nalezy zapewnic
wlasciwy dobor folii i klejow do materiatow budynku i okna.

Szczegdlnie starannie nalezy zaplanowacé i wykonac obrobke wewnetrznych katow, narozy i zakonczenia folii.
Wykonanie uszczelnien przed naporem deszczu i wiatru wykonane przy pomocy tasm rozpreznych uszczelniajacych
zalecenia wykonawcze i samo wykonanie powinno uwzglednia¢ wytyczne producenta tasmy.

5.2.3. Wymagania szczegodlne

Przytaczenie do dachu lub tarasu.

Przytacze powinno by¢ z reguty wykonane 150 mm ponad uszczelniong powierzchnia.

Rejon progu drzwiowego musi by¢ wykonany w ten sposob, aby uszczelnienie tam umieszczone, nie bylo narazone na
przypadkowe zniszczenie. Odstgpi¢ od tej regulty mozna tylko w wypadku, gdzie inny sposdb zapewnia nie przedostanie
si¢ wilgoci do budynku. Osiagniecie tego nie jest mozliwe poprzez jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne okna.
Dlatego tez wszystkie odstepujgce od normy wykonania mogg nastgpi¢ tylko za zgodg inspektora nadzoru.
Doktadny zakres robot uszczelniajacych powinien by¢ omoéwiony z inspektorem nadzoru. Uszczelnianie
skrzynek roletowych

Zaleznie od obcigzenia wiatrem i wielkosci elementu (szczegélnie szerokosci) nalezy w obszarze rolety
zabudowa¢ dodatkowe usztywnienia. Skrzynka roletowa nie moze by¢ uwazana za element wzmacniajacy o ile
nie istnieje tu odpowiednia konstrukcja.

5.2.4 Parapety zewnetrzne
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Parapety zewngtrzne z elementow gotowych (kamien, ptytki ceramiczne, beton, cement azbestowy itp.)
O$cieza muszg by¢ przygotowane do zabudowy okna w taki sposob, by okno poprawnie ustawié, przymocowac i
uszczelni¢. Konieczne jest, aby parapety z wyzej wymienionych materiatow byty utozone przed zabudowsg okna.
W przypadku niejasnosci nalezy dokonywa¢ ustalen z inspektorem nadzoru.
Okapniki z blach metalowych (blacha ocynkowana, aluminiowa, miedziana itp.) Przed wbudowaniem okna
nalezy potaczy¢ je z okapnikiem i uszczelni¢ potaczenia. Wykonanie okapnika z walcowanego aluminium nie
zabezpieczonego poprzez oksydacj¢ anodowa lub w inny sposéb musi by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru.
Okapnik powinien wystawaé¢ okoto 30 mm ponad gotowa plaszczyzng fasady. Szczeliny dylatacyjne okapnika
powinny by¢ umieszczone przynajmniej co 2.500 mm. Zakonczenie okapnika musi by¢ dopasowane do budynku
i uszczelnione.
Przy glebokosci okapnika > 150 mm nalezy przymocowaé¢ dodatkowe podpory, ktoérych odstep nie powinien
przekracza¢ 900mm.
Zaleca si¢ zabezpieczy¢ okapniki przed drganiami $rodkiem wygluszajacym. Odpowiednie ustalenia nalezy
dokona¢ z inspektorem nadzoru.
Parapety zewngtrzne z materialdéw kombinowanych
W przypadku konstrukcji specjalnych z materiatdw kombinowanych np. blacha beton, blacha - pianka itd. nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta.
5.3. Wstawianie okien
Okna powinny by¢ zabudowane z zachowaniem poziomu, pionu i powinny by¢ zlicowane pomiedzy soba.
Doktadne potozenie okna w budynku powinno by¢ zgodne z dokumentacja.
Jezeli konieczne sa zmiany od przewidywanego lica lub przewidywanej wysokosci. moga one by¢ wykonane
woéwczas gdy:

* funkcja elementu okiennego nie zostanie zakldcona,

* inspektor nadzoru w porozumieniu z autorem projekty wyrazit zgode.
Jesli ustawienie okien i drzwi w otworach budynku nastepuje dzigki zamocowaniu przy pomocy klindw
dysansowych. nalezy je umies$ci¢ w taki sposob, aby wydluzenie termiczne profili nie zakldcito pdZniejszej
funkcji okna.
Maksymalne dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu powinny wynosi¢ 1,5 mm dla okien matych i nie
przekracza¢ 3 mm dla duzych. W przypadku elementéw wigkszych jak i zawiaséw okiennych wystepujace
tolerancje nie moga wptywacé ujemnie na funkcje okna i wrazenie optyczne.
Odlegtos¢ elementéw mocujacych od naroznikéw, stupkéw lub Slemion nie powinna byé mniejsza niz 100 mm
mierzona od wnetrza naroznika (stad bierze si¢ odlegto$¢ od naroznika zewngtrznego do 1-go punktu mocowania
wynoszaca okoto 150mm).
Przy uzyciu oboknia nalezy postepowaé podobnie. zardwno przy zamocowaniu oboknia do $ciany, jak rdwniez
okucia i okna. Nalezy zapewni¢ mozliwo$ci wzajemnego przesuwania si¢ tych elementéw wzgledem siebie w
przypadku ich réznej rozszerzalnos$ci termicznej.

Elementy mocujace
Przy wyborze elementu mocujgcego uwzgledni¢ nalezy przenoszenie sity, wytrzymato$¢ oscieza (mur, beton
itp.) i oczekiwane zmiany wymiaréow szczeliny.
Najczesciej spotykanymi elementami mocujacymi sa:
- kotwy rozporowe, kotwy, taczniki, haki do mocowania w murze, szyny kotwowe, szyny montazowe,
plyty spawane.
Wszystkie czgsci elementow mocujacych powinny by¢ chronione przed korozja. W pomieszczeniach wilgotnych
(natryski itp.) nalezy stosowaé metale nierdzewne (tazienki i kuchnie nie sa uwazane za pomieszczenia
wilgotne).
Pianki wypetniajace i pianki montazowe nie moga by¢ stosowanejako element mocujacy.
Okna i $cianki okienne musza posiada¢ odpowiednie §wiadectwa.
Zastosowane elementy mocujace maja za zadanie przenie$¢ na budynek sity dziatajace na okno. Nie powinny
przy tym wystepowac zadne znieksztalcenia okna, ktdore w sposob negatywny wplynelyby na jego funkcje.
Przy planowaniu i doborze srodk6w mocujacych nalezy uwzglednic:
Obcigzenie wlasne:
- ciezar szyby (uwzgledni¢ wielkos$¢, skrzydta i sposob otwierania),

- obcigzenie dodatkowe (elementy chronigce przed stoncem itp.).

Obcigzenia ruchowe:
- obcigzenia wiatrem (wielko$¢ okna, wysoko$§¢ budynku),
- obcigzenia dodatkowe ( nacisk na skrzydto podczas otwierania i zamykania okna).
Izolacja akustyczna pomig¢dzy oknem a budynkiem
Pozostajace wewnatrz pomieszczenia szczeliny pomi¢dzy oknem a $ciang nalezy wypelni¢ materiatem
izolacyjnym. Jako material izolacyjny nadaje si¢: welna mineralna, wetna szklana i trwale elastyczna pianka.
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Pianki wypelniajace nie powinny reagowaé z materialem o$cieznicy lub wykazywaé spdznionej na nig reakcji.
Zwroci¢ nalezy uwage by przy zastosowaniu pianki nie nastgpilo znieksztalcenie oS$cieznicy. Nie wolno
stosowa¢ materialow bitumicznych.
Uszczelnienie
Nalezy stosowac si¢ do wytycznych producenta materialdw uszczelniajacych, dotyczy to szczegolnie: -
wzajemnej tolerancji masy uszczelniajacej i stykajacych si¢ z nig materiatow;

- zagruntowania laczonych powierzchni (w obszarze sasiadujacych materialow):

- materiatu, wielko$ci i potozenia tasmy wypetniajacej;

- warunkow zewngtrznych w czasie uszczelniania (wilgotno$¢, temperatura).
Przy wystepujacych w budownictwie tolerancjach nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie minimgnych
szerokosci w miejscach najwickszego obciazenia (narozniki, stupki, §lemiona).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ funkcje wszystkich otwierajgcych sie czesci.
Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie okna obejmuje usunig¢cie zanieczyszczen. spowodowanych przez wykonawce po montazu okna (nie
zalicza si¢ do nich zanieczyszczen atmosferycznych).

Profili z folig zabezpieczajaca nie wolno sktadowaé¢ na wolnym powietrzu. Folia ochronna powinna by¢ zdj¢ta
natychmiast po zabudowaniu okna. Wplywy atmosferyczne szczegdlnie za§ promieniowanie ultrafioletowe moga
doprowadzi¢ do zmiany struktury kleju na folii ochronnej, ktéry przy probie usunigcia folii pozostawi $lady na
profilu.

Profile kolorowe nalezy czys$ci¢ za pomoca wody i innych $rodkdéw czyszczacych przeznaczonych do mycia
okien z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowaé rozpuszczalnikow i ich pochodnych jak réwniez $rodkéw
szorujacych

W przypadku pozniejszych robdt tynkarskich lub budowlanych nalezy profile dekor ponownie ostonic, aby nie
zostaty uszkodzone przez tynk lub zapraw¢ murarska.

Folie samoprzylepne i inne materiaty, niepolecane przez producenta, nie powinny by¢ do tego celu uzywane.

Czyszczenie i konserwacja profili biatych

Przy trudnych do usuni¢cia zabrudzeniach powstatych po stronie zewnetrznej zastosowa¢ mozna np. Cosmofen 5
lub Fenosol. Srodki te nalezy nanosi¢ kawatkiem bialego, Inianego materiatu. Rozprowadzi¢ po powierzchni i
pozostawi¢ do wyschnigcia, a nastgpnie zetrze¢ suchg lub wilgotng szmatka. W zadnym wypadku do
oczyszczenia lub konserwacji okien nie moga by¢ uzyte rozpuszczalniki, srodki je zawierajace badZz srodki
szorujace.

Czyszczenie i konserwacja profili kolorowych

Dodatkowe wytyczne obrobki profili foliowanych dekor.

W potaczeniu z silikonem ( srodek antyadhezyjny) powierzchnia profili staje si¢ btyszczaca, przy czym jest to do
usuni¢cia przy uzyciu srodkéw czyszczacych.

Odporno$¢ na chemikalia Odporno$¢ chemiczna

Niewrazliwo$¢ na popularne $rodki np. amoniak, benzyna, staby roztwor alkoholu, srodki czyszczace
(nieszorujace), wodg, materiaty budowlane jak cement lub gips. Wrazliwo$¢ na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych i wywabiaczy.

7. OBMIAR ROBOT

Ilo$¢ robodt zwigzanych z montazem okien i drzwi z tworzyw sztucznych okre$la sie w m?2. Obmiar robét nie
powinien obejmowaé elementow niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Program badan. Podstaw¢ do odbioru technicznego suchych tynkéow stanowia nastgpujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.

b) sprawdzenie materialow ,

d) sprawdzenie prawidlowos$ci montazu okien i drzwi z tworzyw sztucznych,
8.2. Warunki przystapienia do badan. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na
podstawie dokumentéw czy zalaczone dokumenty wystarczaja do stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materialow z

14



Termomodernizacja budynku Remizy i $wietlicy w Nowej Cerkwi- SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

ustalonymi wymaganiami. Do odbioru cato$ci zakonczonych robot wykonawca obowigzany jest przedstawié
projekt techniczny wraz ze wszvstkimi dowodami oraz dodatkowo:
a) protokotly badan kontrolnych lub za§wiadczenia (atesty) jakosci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.
8.3. Opis badan
8.3.1. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie
zamontowanych okien i drzwi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru.
8.3.2. Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie kontroli zapisow w dzienniku
budowy oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych.
8.3.4. Sprawdzenie prawidtowos$ci montazu okien i drzwi z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzal przez
poréwnanie tych robot z wymaganiami i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca kontroli zapisow w
dzienniku budowy oraz ogledzin zewng¢trznych i pomiaru z odpowiednia doktadnoscia.
4.4. Ocena wynikaw badan. Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, odbierane okna i drzwi z tworzyw
sztucznych nalezy uznaé za wykonane zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot, albo
tylko ich niewtasciwie wykonang cze$¢ uznac za niezgodna z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Woéwczas nalezy: .
a) poprawi¢ montaz okien i drzwi z tworzyw sztucznych w celu doprowadzenia go do zgodnoSci ze
Specyfikacja Techniczna po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych,
b) nakaza¢ usuni¢cie okien 1 drzwi z tworzyw sztucznych nieodpowiadajgcych wymaganiom
Specyfikacji Technicznej i dokona¢ ponownego ich montazu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru okna i drzwi z tworzyw sztucznych beda optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.
Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robdt w oparciu o wyniki pomiaréow i badan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-881B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.
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4544211 ROBOTY MALARSKIE
1. CZESC OGOLNA

1. 1. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Termomodernizacja budynku Ochotniczej strazy Pozarnej w Nowej Cerkwi
1.2. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Termomodernizacja budynku Ochotniczej strazy Pozarnej w Nowej Cerkwi. Szczegétowa Specyfikacja
Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy robot malarskich budowlanych obejmujacych malowanie doborowe (wysoko
jakosciowe) wykonywane w warunkach normanych, recznie przy zastosowaniu nastgpujacych typoéw farb:
« farby emulsyjnej wodorozcienczalnej, w ktorej spoiwem jest trwala zawiesina rozproszonych w wodzie drobnych
czasteczek substancji statych, polimeréw lub kopolimerow z dodatkiem emulgatorow, srodkow zmigkczajacych,
stabilizujacych itp.

« Farby silikonowe wodorozcienczalne, ktorych spoiwem jest dyspersja wodna zywicy metylosilikonowej

« Lakiery i emalie olejne na spoiwie olejnym lub olejno zywicznym,

« Lakiery i emalie nitrocelulozowe,

» Lakiery i emalie poliwinylowe, chlorokauczukowe, chemoutwardzalne, poliuretanowe.
Ustaleni a zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania powtok malarskich i obejmujg wykonanie malowania powierzchni
zewngtrznych i wewngtrznych budynku.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podtoze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych), na ktorej ma by¢ wykonany podktad Iub powtoka
malarska.

Podktad - warstwa ochronna (grunt) lub wyrownawcza (wygtadzona warstwa szpachlowki) pod powloka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby natozonej i rozprowadzonej na podktadzie lub bezposrednio na podtozu,
decydujaca o wygladzie powierzchni pomalowane;.

Krycie (zdolno$¢ pokrywania) powtoki malarskiej - wiasciwo$¢é powloki malarskiej polegajaca na catkowitym, bez
przeswitow, przykryciu podktadu lub podloza cienka warstwa, przy czym im ciefisza warstwa powloki
wystarcza do catkowitego przykrycia podktadu lub podtoza, tym wyzsza zdolnos¢ pokrywania powtoki.

Wsiakliwo$¢ - whasciwosé podktadu lub powtoki malarskiej z farby podktadowej polegajaca na wchianianiu spoiwa z
nalozonej na nie warstwy farby, lakieru lub emalii.

Pigmenty - rozdrobnione substancje barwigce, stosowane w postaci suchego proszku, nadajgce powlokom malarskim
wymagang barwg i krycie.

Szpachlowki - materialy malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowane lub nasycone podloze w celu
wyrdéwnania jego powierzchni przed natozeniem nastepnej warstwy materiatu malarskiego.

Fluaty - fluorokrzemiany metali (np. cynku, glinu, magnezu) stanowigce sole kwasu fluorokrzemowego (H,SiF,) w
postaci krysztalow o barwie zo6ttej tub jasnobrunatnej

Farby wodne - farby wapienne, cementowe, klejowe, kazeinowe i krzemianowe, ktorych spoiwo (mleko wapienne lub
cementowe, klej zwierzecy lub ro$linny, klej kazeinowy, szklo wodne potasowe) jest rozpuszczalne w
wodzie. Farby te z reguly sa w cato$ci przygotowywane na budowie.

Farby emulsyjne wodorozcienczalne - farby przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, ktore stanowi trwala zawiesina
rozpuszczonych w wodzie drobnych czgsteczek substancji statych - polimerow i kopolimeréow - z dodatkiem
zmigkczacza oraz $rodkow zwilzajacych i stabilizujacych, albo farby typu o/w (,,0lej w wodzie"), tj. takie,
ktorych spoiwem jest trwala zawiesina wodna cieklych substancji btonotworczych, np. pokostu
Inianego, lakieru olejnego, nie rozpuszczalnych w odzie, z dodatkiem tzw. emulgatoréw (np. roztworu
mydta do prania, kazeiny, amoniaku). Farby te sa z regulty przygotowywane fabrycznie i dostarczane
na budowe w postaci gotowej do bezposredniego uzycia albo po rozcieficzeniu woda do konsystencji
roboczej. W wyniku rozpadu emulsji i odparowania wody powloka malarska z tych farb uzyskuje
struktur¢ mikroporowata.

Farby na spoiwie bezwodnym - farby, ktorych spoiwo (pokost lub polipokost Iniany, pokost syntetyczny, olej
naturalny lub syntetyczny) jest nierozcienczalne w wodzie.
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Lakiery na spoiwie bezwodnym - wyroby lakierowe nie pigmentowe, dajace powtoke malarska przezroczysta,
ktorych spoiwo (pokost lub polipokost Iniany, pokost syntetyczny, zywica naturalna lub syntetyczna,
smota syntetyczna itp.) jest nierozcieficzalne w wodzie.

Emalie - lakiery na spoiwie bezwodnym pigmentowane, dajace powtoke¢ malarska kryjaca (nieprzezroczysta).

Pozostate okre$lenia zgodne sa z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST "Wymagania og6lne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
1.5.1. Wymagania podstawowe

1. Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzujg wymagania rob6t tynkowych i nizej podanych -
malarskich. 2. Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonane z prawidtowo wykonanych
rusztowan lub drabin.
3. przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdéw o wilasciwosciach alkalicznych (wapno,
soda kaustyczna itp.) nalezy stosowac $rodki ochrony osobistej, tj.:
* zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lub poparzeniem,
* zabezpieczy¢ skorg twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym,
» uzywac specjanej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).
4. Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne (np.
w wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy:
* stosowac odziez ochronna,
* wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymian¢ powietrza,
* przestrzega¢ bezwzglednie zakazu paenia papieroséw, uzywania otwartych paenisk (pieca, grzejnika
elektrycznego, itp.), narzedzi i silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédtem pozaru ,
» umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot
malarskich z zastosowaniem tatwopanych materiatdéw; podrgczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢
latwo dostepny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.
Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane na podlozach tynkowych Iub podiozach betonowych
odpowiadajacych wymaganiom podanym w Specyfikacjach Technicznych dla tych robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST "Wymagania og6lne".

Przed przystapieniem do wykonywania robot malarskich nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

1. Lakiery powinny by¢ uzywane w postaci niepigmentowych roztworéw zywicznych naturalnych lub
syntetycznych w olejach schngcych lub w rozcieficzalnikach, a po rozprowadzeniu ich cienka warstwa
powlokowa powinny tworzy¢ ISnigcg lub matowa, bezbarwna lekko zo6tta blonke.

2. Spoiwa emulsyjne w postaci opalizujacej cieczy i spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wygladzie biatego
zawiesistego mleczka kauczukowego (lateksu) stosuje si¢ oddzielnie do gruntowania podlozy porowatych
albo w gotowych, produkowanych fabrycznie farbach (Polnit, Styronit, Maeinit, Maeinak itp.).

3. Spoiwa silikonowe wodorozcienczalne (dyspersje wodne zywicy metylosilikonowej) lub rozpuszczalnikowe o
wygladzie cieczy opalizujacej stosuje si¢ oddzielnie do gruntowania podtozy lub w postaci gotowych,
produkowanych fabrycznie farbach.

4. W zalezno$ci od rodzaju spoiwa zalecane sg nastepujgce rozcienczalniki (ciecze uptynniajgce):

* woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych i
dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcienczalnych, powinna odpowiadaé¢ normie,

* terpentyna i benzyna do lakieréw i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakierow olejnych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm,

» aceton do lakierow i emalii powinien odpowiada¢ wymaganiom norm,

« rozpuszczalnik do wyroboéw chemoutwardzalnych powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacej normy,

* inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ normom lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.
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5. Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe) powinny by¢
przygotowane fabrycznie w postaci calkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

6. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny spetnia¢ wymogi okreslone w prawie budowlanym.

7. Rodzaje farb, emalii i lakieréw zalecane przy malowaniu na zewnagtrz:

» Farby silikonowe wytwarzane fabrycznie na spoiwie z zywicy metylosilikonowej mozna stosowaé na podtoza

cementowo-wapienne i cementowe, przy czym w przypadku podtozy tynkowych mozna je naktadaé¢ po 4 tygodniach

od wykonania tynkdéw. Moga by¢ uzywane nastepujace rodzaje farb silikonowych:

- silikonowa rozpuszczalnikowa

- silikonowa wodorozcienczalna

- inne, o ile zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.
» Wyroby olejne i syntetyczne produkowane fabrycznie mozna stosowaé do malowania powierzchni z
drewna, materiatdéw drewnopochodnych oraz metalowych (szczegolnie stali i zelaza).
» Dopuszcza si¢ inne wyroby malarskie odpowiadajace normom lub $wiadectwom dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

8. Rodzaje farb, emalii i lakierow zalecane do malowana wewnetrznego:

* Farby emulsyjne wytwarzane na réznych spoiwach polimerowych (lub kopolimerowych) mozna stosowa¢ na beton

o gladkiej powierzchni, tynki zwykte i pocienione wszystkich rodzajow dopuszczonych na powierzchnie wewnatrz

budynkow.

* Moga by¢ stosowane nastepujace rodzaje farb emulsyjnych:

- Polinit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,

- Winalit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,

- Maleinak na spoiwie z dyspersji kopolimeru octanu winylu z maleinianem dwubutylu,
- inne dopuszczone do stosowania w budownictwie.

» Wyrobu olejne i syntetyczne (farby, emalie, lakiery) mozna stosowa¢ do malowania powierzchni z drewna,
materiatow drewnopochodnych oraz elementow metalowych, z tym ze wyroby te powinny odpowiada¢ normom.
lub $wiadectwom

« Lakiery rozpuszczalnikowe, np. poliuretanowe produkowane fabrycznie, mozna stosowa¢ do malowania posadzek
parkietowych, boazerii i innych elementow z drewna i materiatow drewnopochodnych - wytacznie dopuszczone
do stosowania w budownictwie odpowiednimi $wiadectwami. W przypadku tego rodzaju wyrobow nalezy
przestrzega¢ zalecen zdrowotnych i okresow karencyjnych wskazanych przez Panstwowy zaklad Higieny w
odniesieniu do materiatbw odpowiadajacych normom lub podanych w $wiadectwach ITB, a odnoszacych si¢ do
pomieszczen, w ktorych wykonano wymalowania danym rodzajem lakieru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany przy wykonywaniu robdt malarskich powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Uzyty sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym
prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usuna¢ z placu budowy sprzgt
nicodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Technicznej.

4. TRANSPORT

Wyroby do robdt malarskich powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i
transportowane zgodnie z instrukcjami producentow.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca co najmniej nastepujace dane: ¢ nazwe i adres
producenta,

* nazwe¢ wyrobu,

» dat¢ produkcji i termin przydatnosci do uzycia (jesli s okreslane),

* masg netto (jesli jest okreslana),

* podstawowe warunki stosowania,

» numer Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej ITB,

» numer dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania,

+ znak budowlany.
Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
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oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, poz. 728).

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci,
sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od odleglosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zard6wno w obrebie
placu budowy, jak i poza nim.

Zwickszenie odlegloéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki og6lne przystapienia do rob6t malarskich

1. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrowna¢ i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladko$¢ powierzchni.
Nastepnie nalezy powierzchni¢ zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonaé przed
szpachlowaniem. Podloza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

2. powierzchnie gipsowe zaleca si¢ naprawi¢ szpachlowka gipsowa ewentualnie zaczynem gipsowym na co najmniej 24
godz. przed malowaniem.

3. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonaé¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

4. Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania farbg emulsyjng powinna by¢ nie wigksza niz 4%
masy. Malowanie tynkoéw o wyzszej wilgotnosci moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki
malarskiej. Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 12%.

5. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w
szczegblnoscei:
 Caltkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. 9bez zalozenia zewnetrznych przykryw kontaktow, wylacznikow lub
opraw), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury o$wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.),.

* Wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podlogowe,
* Utozeniu podtdg drewnianych (biatych).
6. Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
* Wykonaniu tzw. biatego montazu,
* Po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.

7. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

* Powierzchnia tynkéw pod wzgledem doktadnosci powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Specyfikacjach
Technicznych,

» Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania przez
wypelnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku;

 Przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza. Rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych
si¢ ziaren piasku, a w przypadku tynkow uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej sie starej
powtoki malarskiej,

» Nie zaleca si¢ malowania tynkéw uprzednio malowanych innymi farbami bez usuniecia (zmycia) poprzedniej
powtoki malarskiej, z wyjatkiem powltok z farb emulsyjnych; po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmigkczony.

8. Drewno powinno by¢ niezmurszate, bez zepsutych lub wypadajacych sekoéw i zaciekow. Na powierzchni drewna
niestruganego dopuszcza si¢ drobne nieréwnosci lub uszkodzenia mechaniczne, lecz bez zadziordéw, zas powierzchnia
drewna struganego powinna by¢ gladka, a uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka klejowo-olejng lub
emulsyjng, lub inng dopuszczona do stosowania, s¢ki zaleca si¢ pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku. Elementy do
malowania powinny by¢ dopasowane i umocowane w konstrukcji - z okuciami wpuszczonymi nie glgbiej niz na 1 mm
ponizej powierzchni malowanej, wystajacymi nie wigcej niz na 0,5 mm nad nig. Wkrety i gwozdzie nie powinny
wystawa¢ poza powierzchnie licowa, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone farba antykorozyjna, politurag albo
roztworem szelaku. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam, ttuszczu,
zywicy lub innych zanieczyszczen. Dotyczy to rowniez ptyt pil§niowych porowatych lub tektury.

9. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej
1$nigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam
thuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej
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powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania $ciany - pokryte bezminiowa farba rdzochronna

(np. na pyle cynkowym).

10. Plamy i zacieki niedajace si¢ catkowicie usungé przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny by¢
doktadnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkla wodnego, roztworem szelaku, szybkoschnacym lakierem
itp. Szkta wodnego nie nalezy uzywac w przypadku stosowania farby olejnej, emulsyjnej lub lakierowej.

11. Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:

* rodzaju podtoza (beton, tynk, ptyty pilsniowe itp.),

- rodzaju malowania (emulsyjne, olejne itp.),

* miejsca i warunkow zastosowania powloki (elewacja, wnetrza, pomieszczenia suche lub narazone na zawilgocenie).
Dobor whasciwego podkiadu w zalezno$ci od wymienionych warunkow powinien byé dokonany zgodnie z ustaleniami
podanymi w normach lub $wiadectwach dopuszczenia nowych wyrobéw marskich do stosowania w budownictwie.

12. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciagu
doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba
rozpuszczalnikowa silikonowa, ktora mozna malowaé przy temperaturze -5°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili
wykonywania robot malarskich wynosita:

* Przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do 18°C,

* Przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

 Przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20°C (w pomieszczeniu przy zamknigtych oknach), jak rowniez przy

malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi..

13. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opadow atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

5.2. Gruntowanie

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych zaleca si¢ gruntowanie
preparatem ,,Uni Grunt".

2. Przy malowaniu farbami silikonowymi podtoze nalezy zagruntowaé s$rodkiem przewidzianym w wytycznych
stosowania farby.

3. Przy malowaniu wyrobami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy gruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost : benzyna lakiernicza).

5.3. Wykonywanie robot malarskich zewngtrznych farbami silikonowymi

1. Powtoki powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie.

2. Powierzchnie powtok powinny byé bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla. Nie dopuszcza si¢
spekan, tuszczenia si¢ powtok i odstawania od podtoza.

3. Barwa powlok powinna by¢ jednolita zgodna ze wzorcem producenta. Dopuszcza sie lokalnie potysk w chwili ich
wykonywania.

5.4. Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych farbami emulsyjnymi

1. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu)
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, takze na remulgacje. Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni (z wyjatkiem powloki na lateksie butadienostyrenowym, dla ktorej dopuszcza si¢ lekki
polysk.

2. Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze§witow, plam i sladow pedzla. Nie
dopuszcza si¢ obecno$ci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania powloki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powloka nie powinna
$ciera¢ si¢ przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentu i wypetiaczy.

3. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

4. Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne ze wzorcem uzgodnionym w
nadzorze autorskim.

W przypadku powlok wykonywanych na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i na plytach

pilsniowych dopuszcza si¢ kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rtOwnomierne

na calej powierzchni, tak aby z odleglosci 0,5 m przy ogledzinach okiem nieuzbrojonym mozna byto je uznaé za

jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych barw powtok moga wykazywaé odchylenia do 2 mm na 1 m

oraz do 30mm na calej dlugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie liczy si¢ od przyjetej teoretycznie linii

zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowa szerokosc¢ na catej dtugosci.

5.5. Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych farbami emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi

1. Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
Sladow pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sig¢
chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podktadu; powloka powinna bez
przeswitow pokrywaé podtoze lub podktad, ktore nie powinny by¢ dostrzegane okiem nieuzbrojonym. Dopuszcza sie
nieznaczne miejscowe prze$wity wylgcznie przy powlokach jednowarstwowych.
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2. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powloki matowe (z farby rozcienczonej benzyna) powinny by¢ jednolicie
matowe lub potmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienia
oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z
farby do gruntowania ogoélnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastgpne z farb nawierzchniowych. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farba rdzochronng nalezy stosowa¢ farby rdzniace si¢ miedzy soba
odcieniem lub intensywnos$cia barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na:
wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwosc.

3. Powloki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z
farb olejnych, z tym ze powinny one mie¢ potysk lakierowy i wytrzymywa¢ dodatkowo probe badania twardosci
powtoki.

4. Powtoki z lakierow olejnych powinny by¢ btyszczace, lecz niekryjace, i nie powinny zmienia¢ w sposob widoczny
okiem nieuzbrojonym barwy podktadu lub podloza pokrytego lakierem. Dopuszcza si¢ jedynie nieznaczng zmiang
odcienia.

5.6. Malowanie lakierami poliuretanowymi

1. Powloki z lakieréw poliuretanowych powinny mie¢ jednolity jasny odcien oraz nie powinny wykazywac §ladow
pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy i plam.

2. Powloki powinny wytrzymywaé proby: na wycieranie, na zarysowanie , na zmywanie woda z mydiem, na
przyczepno$¢ do podktadu, na wsigkliwo$¢ i trwato$¢ powltoki oraz Scieralnose.

3. Powloki powinny mie¢ polysk lakierowy, by¢ blyszczace, lecz niekryjace i nie powinny wptywaé na zasadnicza
zmiang¢ barwy podloza pokrywanego lakierem. Dopuszcza si¢ rowniez powtoki z lakierow poliuretanowych matowe, o
ile sa dopuszczone odpowiednim $wiadectwem lub norma.

5.7. Warunki wykonywania w okresie obnizonej temperatury

1. Roboty malarskie farbami wodnymi mozna wykonywaé¢ w pomieszczeniach, w ktorych zapewniona jest nalezyta
wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi sa niewskazane). Farby emulsyjne nalezy
przechowywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura farb wodnych w chwili ich uzycia do malowania nie
powinna by¢ nizsza niz +8°C, a farb do gruntowania - nie nizsza niz +15°C. W pomieszczeniach, w ktérych wykonano
wymalowania farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi, nalezy utrzymywac temperaturg +15°C az do catkowitego
wyschnigcia powtok, tj. do uzyskania jednolitego odcienia powtoki na catej wymalowanej powierzchni.

2. Malowanie farbami emulsyjnymi i silikonowymi wodorozcienczalnymi nalezy wykonaé¢ w takich samych warunkach,
jak farbami wodnymi.

3. Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) wodg za pomocg pedzla i po okoto 30 min przystapi¢ do malowania.

4. Przy wykonywaniu robot malarskich farbami olejnymi, olejno-zywicznymi lub syntetycznymi nalezy:

« farby te przechowywac¢ w pomieszczeniach o temperaturze powyzej +5°C,

 doprowadzi¢ temperature farby do +15°C w chwili naktadania jej na podtoze (np. przez wstawienie do goracej wody
w garnku),

* utrzymywaé w pomieszczeniu temperatur¢ niezbedna do prawidtowego schnigcia powlok olejnych lub
syntetycznych, tj. powyzej +10°C.

2. Roboty malarskie farbami olejnymi i syntetycznymi powinny by¢ wykonywane w pomieszczeniach zamknigtych przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy temperaturze nizszej niz +5°C pomieszczenia nalezy ogrzewaé do temperatury
18°C. Roéznica temperatur na powierzchni $cian i powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ wicksza niz +5°C, aby
nie wystgpowato skraplanie si¢ pary wodnej na $cianach. Malowanie farbami olejnymi lub zywicznymi
(syntetycznymi) drewna lub materiatdw drewnopochodnych moze by¢ wykonane réwniez przy temperaturach
ujemnych nieprzekraczajacych jednak -3°C, z tym ze:

« farby w chwili naktadania na podtoze bgdg mie¢ temperature okoto 15°C,
» powierzchnia podtoza nie bedzie oblodzona i bedzie mie¢ wilgotno$¢ nie wyzszg niz 4%
» malowanie bedzie wykonywane tylko na suchej powierzchni i podczas suchej i ustalonej pogody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Dopuszczalne wady robot malarskich

1. W robotach malarskich elewacyjnych wykonywanych farbami rozpuszczalnikowymi silikonowymi dopuszcza sig
roéznice w potysku wykonywanych powtok w czasie odbioru tych robét, ktore wynikaja z niejednakowej wsiakliwosci
w podioze $srodka gruntujacego i farby (w trakcie eksploatacji budynkow réznice w potysku powtloki silikonowej
zanikaja).

2. Przy wykonywaniu powtok z farb olejnych lub olejno-zywicznych itp. Jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne
miejscowe prze$wity i zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy wykonywaniu powlok z lakieréw olejnych itp.
Wyrobow dopuszcza si¢ nieznaczng zmiang potysku lub odcienia.

6.2. Kontrola miedzyfazowa

W czasie wykonywania robot malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola miedzyfazowa dotyczaca:
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* sprawdzenia jako$ci materiatow malarskich,
* sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,
* sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynkow.
« sprawdzenia jako$ci wykonania kolejnych warstw powlok malarskich,
* sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.
Zbadanie jakos$ci materiatdéw i podlozy powinno by¢ dokonane w sposdb okre§lony normami. W razie braku norm
kontrola moze by¢ dokonana w sposdb okreslony swiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materialow, a w
przypadku ich braku - w instrukcji producentéw uzgodnionych z wlasciwa jednostka naukowo-badawcza. Badania
jakosci materialow i podtozy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika budowy.
6.3. Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania
1.Terminy wykonania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
* badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokohu z ich przyjecia,
* badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania,
* badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich,
* badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich,
* badanie materialéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem,
* badanie podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.
2.Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 65%.

3. Badanie podtozy powinno obejmowac:

» sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nalezy przeprowadzal przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwia si¢ na bladorézowo,
natomiast intensywne zabarwienie r6zowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,
» sprawdzenie odtluszczenia powierzchni szkta, stali, zeliwa, betonu itp. nalezy wykonaé przez polanie
badanej powierzchni woda; proba daje wynik dodatni, jesli woda splywajac nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

4. Badanie materiatow:
+ sprawdzenie materialdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakoSci materialow wystawianych przez producentéw oraz wynikow kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ prznaczonych do uzycia materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z odpowiednimi normami lub ze §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
» materialy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadaneprzed uzyciem.

5. Badanie warstw gruntujacych obejmuje:
» sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw - przez kilkakrotne potarcie dlonig
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,
» sprawdzenie nasigkliwo$ci przez spryskiwanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach,
+ sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m?
farbag podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, je$li przy natozeniu nastgpnej warstwy
powlokowej wystapia roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki,
* przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisnag¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchni¢ nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli
po odjeciu tamponu wiokienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,
 sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb rdzochronnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymagniami
normy. W przypadku elementow drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykona¢ w sposob
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu mlotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczna
przyczepnos$é, jezli po wykonaniu proby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

7. OBMIAR ROBOT

Tloé¢ robot malarskich okre$la sie w m?. Obmiar rob6t nie powinien obejmowaé elementéw niewykazanych w
Dokumentacji Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pi§mie przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Kryteria jako$ci i odbior koncowy robot malarskich

1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po =zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

* powtloki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczeéniej niz po 7 dniach,
» powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierow i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach

Ponadto powtoki wewngtrzne z farb wodnych i wodorozcieniczalnych powinny by¢ badane po zakoficzeniu robot

malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu

urzgdzen sanitarnych i elektrycznych, lecz przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 65%, a w przypadku robot malarskich zewnetrznych podczas pogody
bezdeszczowej.

3. Odbidr robot malarskich obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19.

4. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego -rozlozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pegcherzy,
odstajacych ptatkow powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym
odbierang powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

5. Sprawdzenie zgodnosci barwy powlok ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy
wyschnigtej] powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku naktadania powlok bez podkiadu
wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢é wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podtoza.

6. Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powloki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien
by¢ okreslany:

* przy powtokach matowych - potysk matowy, tj. niedajacy potysku w swietle odbitym,

* przy powtokach potmatowych - potysk potmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja,

* przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem - wyrazny tlusty potysk,

» przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - potysk lakierowy odpowiadajacy potyskowi
glazurowanej ptytki ceramiczne;j.

7. Sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w przypadku powtlok biatych i biata w przypadku
powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia §lady farby.

8. Sprawdzeni odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami normy.

9. Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metodg uproszczong - przez zarysowanie powtoki w kilku
miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jesli po wykonaniu proby nie wystapig na niej rysy
widoczne okiem nieuzbrojonym. Badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy.

10. Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma.

11. Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami elektromagnetycznymi
wedlug normy. Badania powlok na innych podtozach nalezy przeprowadzaé zgodnie z normami lub $§wiadectwami.

12. Sprawdzenie elastycznosci powlok nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami podanymi w normie.

13. Sprawdzenie twardo$ci powtok metoda uproszczong polega na lekkim przesunieciu po powierzchni  badanej
powtoki osetki z drobnoziarnistego mickkiego piaskowca szydtowieckiego. Powloka jest dostatecznie twarda, jesli po
wykonaniu proby nie wystepuja na niej rysy widoczne nieuzbrojonym okiem z odlegltosci 0,5 m. Badanie wedlug
metody S$cistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.

14. Sprawdzenie przyczepnosci powlok moze byé wykonane réznymi metodami zaleznie od rodzaju podloza, a
mianowicie:

* badanie przyczepnos$ci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonaé przez probe
odrywania ostrym narz¢dziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podioza,

* badanie przyczepnos$ci powtok malarskich do podktadow wyrdéwnawczych nalezy przeprowadzié przez wykonanie na
badanej powtoce kilku rownoleglych nacigé w odstgpach co 1 cm, a nastgpnie przez zaklejanie naci¢é prostopadle do
nich paskiem tkaniny bawekianej za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uplywie
trzech dni pasek nalezy zerwacé: powloka ma dobra przyczepnosé, jesli zerwanie nastgpuje w spoinie klejowej lub w
podktadzie,

* badanie przyczepnosci powloki marskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub materiatlow
drewnopochodnych oraz ze szkla nalezy wykonywaé¢ wedlug normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktore po
oczyszczeniu maluje sie i suszy; na cze$ci powierzchni powloki ok. 40 mm 2 nalezy wykona¢ ostrym nozem,
trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 réwnolegtych rys w odstepach co 1 - 1,5 mm, tak aby
powloka byta przecieta az do podtoza; nastepnie nalezy wykona¢ 10 takich samych nacig¢ pod katem 90° poprzednich;
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rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegow. Przy dobrej przyczepnosci powtoki otrzymane w ten sposob
réwnolegloboki powinny trwale przylega¢ do podioza i nie odpadaé przy przesunigciu palcem lub migkkim pedzlem
(ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na 3 plytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnosé, gdy na
dwoch z 3 badanych ptytek nie odpadnie wigcej niz 1 kwadracik (calkowicie lub czesciowo) po przesunigciu palcem
po powierzchni zarysowanej nozem,

* badanie wedlug metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy.

15. Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra
migkka szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powloka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie
pozostaja $lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmytej powierzchni powloki nie wystgpuja na niej smugi, plamy albo
zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni niepoddanej probie. Przy powlokach matowych dopuszcza
si¢ nieznaczny potysk a przy powlokach potmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne powigkszenie potysku w miejscu
badania w stosunku do powierzchni niezmywanej.

16. Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydlem nalezy wykonac przez kilkakrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-Krotnie), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla. Powloka Jest odporna na zmywanie woda z mydtem, jesli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na
powtokach matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w cze$ci zmywane;.

17. Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy.

18. Sprawdzenie wsiagkliwosci powloki z farby podktadowej nalezy wykonaé poprzez jednokrotne pomalowanie farba
podktadowa powierzchni o wielkosci okoto 0.10 m’. Po wyschnigciu farby podktadowej nalezy nanies¢ powtoke z
farby nawierzchniowej. Szczelno$¢ jest wystarczajaca, jesli po 24 godz. Powloka ma potysk i nie ma plam matowych.

19. Sprawdzenie nasigkliwo$ci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnikowych farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami lub
$wiadectwami.

8.2. Ocena jakosci malowania

1.Jezeli badania przewidziane w p. 8.1. dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane.

2. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robot malarskich lub tylko
zakwestionowang ich cze$¢ uzna¢ za nieodpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca
odbioér powinna ustali¢, czy nalezy:

» catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtdrne
prawidtowe ich wykonanie,

* poprawi¢ wykonane nieprawidtowo roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan.

3. W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposob nastepujacy:

* przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnig powtoke malarska,

* §lady pedzla na powierzchni powloki - nalezy doktadnie wygladzi¢ powierzchni¢ drobnym materiatem $ciernym i
powtornie starannie nanies¢ wierzchnig powloke malarska,

 plamy na powierzchni powtoki powstale w wyniku niewlasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowac
przez powtorne wykonanie wymalowan, doktadnie utrzymujac koncowke agregatu w tej samej odleglosci od
malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby,

» matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtdrne naniesienie powtoki malarskiej,

* odspojenie sig¢, tuszczenie, spgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie powloki - nalezy oczysci¢ powierzchnig
z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchni¢ pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe
powtoki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru roboty malarskie beda optacone wedtug cen jednostkowych okre§lonych
dla poszczegblnych rodzajow robot.
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakos$ci robot w oparciu o wyniki pomiarow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

45233222-1 DOCIEPLENIE SCIAN W SYSTEMIE ISOTHERMA TYP WDV

1. WSTEP
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1. 1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru docieplenia $cian
zewngtrznych metoda lekkg mokrg w systemie ISOTHERMA TYP WDV, zwigzanych z przebudowa dachu Domu
Nauczyciela w Morzeszczynie z dociepleniem budynku i remontem nawierzchni przed budynkiem.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania elewacji i obejmuja wykonanie:
a) Docieplenie $cian zewnetrznych istniejacych;
b) Docieplenie $cian zewngtrznych nowo projektowanych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia zgodne sg z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania
0golne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robodt oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt dociepleniowych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

1) Pptyty z welny mineralnej - lamelowe plyty termoizolacyjne

2) Zaprawy klejace:

* ispo zaprawa klejaca - nazwa niemiecka: ispo Klebemé6rtel lub ispo Verbundmortel grau (VBM grau — Klebemortel
grau) stosowana do mocowania ptyt z welny mineralnej do podioza, uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu
fabrycznego w postaci szarego proszku z wodg zarobowa, w stosunku wagowym 100:24,

* ispos Nr 1 zaprawa zbrojaca - nazwa niemiecka: ispos Nr 1 Verbundmdrtel - stosowana do mocowania plyt z welny
mineralnej do podtoza i do wykonywania na plytach z welny mineralnej warstwy klejacej wzmocnionej tkaning
szklang, uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z wodg zarobowsg, w stosunku
wagowym 100:26,

3) Tkaniny szklane impregnowane $rodkiem uodparniajgcym na dziatanie alkaliow o symbolach: AO 3000 wedtug
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3204/98 i 03-1C/B-160 wedlug Aprobaty Technicznej ITB AT-15-3421/98,
oferowane pod nazwa ispo-Armierungsgewebe,

4) Zaprawy tynkarskie mineralne:

* ispo LEICHTPUTZ K o uziarnieniu 2.0, 3,0 i 4,0 mm, nazwa niemiecka ispo Leichtputz K (stosowany skrot nazwy
ispo LP K), uzyskiwane przez wymieszanie firmowej, suchej mieszanki z woda zarobowa w stosunku wagowym
100:22,
« ispo I EICHTPUTZ R o uziarnieniu 2,0, 3,0 i 4.0 mm, nazwa niemiecka ispo Leichtputz R (stosowany skrot nazwy
ispo LP R), uzyskiwane przez wymieszanie firmowej, suchej mieszanki z wodg zarobowg w stosunku wagowym
100:22,

5) Laczniki mechaniczne (kotki rozporowe),

6) Materiaty do wykonczania miejsc szczeg6lnych elewacji: listwy, tasmy, siatki naroznikowe, materiaty uszczelniajace,

7) Farby elewacyjne - wedtug zalecen Producenta, dopuszczone do obrotu i stosowania.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany przy wykonywaniu ocieplen powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Uzyty sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajagcym
prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usuna¢ z placu budowy sprzet
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nieodpowiadajacy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Technicznej.

4. TRANSPORT

Wyroby wchodzace w sktad zestawu ISPOTHERM System A powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
Producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami Producentow.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace dane: ¢ nazwe i adres
Producenta,

* nazwe wyrobu,

« date produkcji i termin przydatnosci do uzycia (jesli sa okreslane),

* masg netto (jesli jest okreslana),

* podstawowe warunki stosowania,

* numer Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej ITB,

* numer dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania, *  znak budowlany.
Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, poz. 728).
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci,
sposobu przygotowania materiatu do transportu przez producenta (dostawce) oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie
placu budowy, jak i poza nim.
Zwickszenie odlegloéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podloza:

Podtoze powinno by¢; odpowiednio mocne, suche, rowne i wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen
zmniejszajacych przyczepno$¢ zaprawy. Za pomoca miotka sprawdzany jako$¢ podtoza. Wszystkie luzne, odstajace
czgéei starych murow odbijamy do warstwy nos$nej. Niewielkie nierownos$ci wyrdwnujemy za pomocg zaprawy
wyrownujacej. W celu zwickszenia przyczepnoscei i likwidacji zapylenia powierzchnie zawsze nalezy zagruntowaé w
zaleznos$ci od rodzaju chtonnosci podtoza.

Przyklejenie ptyt welny mineralnej i zatapianie siatki:

Przed przystagpieniem do wykonywania ocieplenia nasza by¢ zakoniczone wszystkie roboty wykoficzeniowe wewnatrz
budynku. ktére moga by¢ przyczyna podniesienia wilgotnosci tj. wykonywanie posadzek i tynkow itp. Mocowanie
styropianu lub welny rozpoczynamy od przymocowania wypoziomowanej listwy pokojowej. ktora oprocz ochrony
wyznacza nam poziom pod ocieplenie. Ptyty nalezy przyklejaé przy temperaturze otoczenia +5° C do 25° C- podczas
pogody bezdeszczowej. W czasie wystgpowania bardzo silnych wiatréw i duzego nastonecznienia stosowac siatki
ochronne zabezpieczajace przed nadmiernym odparowaniem wody. Do przyklejania plyt styropianowych nalezy
stosowac zaprawg klejowa.

W przypadku welny mineralnej zaprawe klejowa nanosi si¢ na ptyty w dwoch etapach. W pierwszym etapie nastepuje
cienkie przeszpachlowanie klejem catej powierzchni plyty. Nastepnie po czeSciowym stwardnieniu naktada sie wlasciwg
warstwe klejgca. Zatapianie siatki zbrojeniowej odbywa sie réwniez w dwoch etapach. Najpierw nastepuje cienkie
przeszpachlowanie catej powierzchni a nastepnie natozenie warstwy wlasciwej za pomoca pacy stalowej az do
catkowitego zatopienia. Bezwzglednie przestrzegaé w czasie robot odpowiednich warunkow atmosferycznych tj. unikaé
duzego nastonecznienia i zbyt wysokie j wilgotnosci. Temperatura od +5° C do +25° C. Nie jest dopuszczalne
doszpachlowywanie po kilku dniach cienkiej warstwy kleju o grubosci ok. 1 mm.

Gruntowanie i wykonywanie wypraw tynkarskich

Po catkowitym wyschnigciu kleju tj. po okresie nie krotszym niz 4 dni mozemy przystapi¢ do zagruntowania podtoza.
Wykonuje si¢ to metoda malarska przy zastosowaniu wyprawy pod tynk lub gruntu. Zasadniczym zadaniem gruntowania
jest polepszenie przyczepnosci, zmniejszenie chtonnosci oraz alkalicznoséci podtoza - szczegdlnie wazne przy tynkach
akrylowych. Czas wysychania ok. 48 godzin. Nastepnie mozemy przystgpi¢ do ostatniej fazy ocieplenia - wykonania
warstwy ozdobnej - tynku mineralnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Rodzaje badan

26



Termomodernizacja budynku Remizy i $wietlicy w Nowej Cerkwi- SPECYFIKACJE
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6.1.1. Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zataczonych zaswiadczen
(atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami.

6.1.2. Badanie podktadéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie dokumentoéw stwierdzajacych zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz niniejszej ST. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania.

6.1.3. Badanie docieplenia powinno obejmowac sprawdzenie:

a) prawidlowo$ci wykonania powierzchni,

b) wykonczenia poszczegdlnych elementéw elewacji .

6.2. Opis badan

6.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni. Prawidlowe wykonanie docieplenia oraz barwe i odcien
elewacji nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem
kolorystyki. Sprawdzenie odchylenia powierzchni docieplenia od plaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomocg laty
kontrolnej dlugosci 2 m, przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni elewacji.
Przeswit miedzy tata a powierzchniag posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnosci do 1 mm.

6.2.2. Sprawdzenie wykonczenia poszczegdlnych elementdéw elewacji nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ilo$¢ docieplenia okresla si¢ w m'. Obmiar robdt nie powinien obejmowacé elementéw niewykazanych w Dokumentacji
Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty dociepleniowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego
elementu robdt dociepleniowych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty dociepleniowe uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora nadzoru elementy docieplenia bedg optacone wedlug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robét.
Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06714 07 Kruszywa naturalne. Badania. Oznaczanie gesto$ci nasypowej

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

P\-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania i ocena zgodno$ci

PN-88/B-06250  Beton zwykly

PN-90/B-02867  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany

PN-93/B-02862  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnos$ci materiatow budowlanych

AT-15-358812000 ISPOTHERM System A. ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANIA OCIEPLEN
BUDYNKOW

AT-15-2975/98  Fasadowe ptyty z welny mineralnej PAROC PLYTA RA 1i PAROC PLYTARA 3

AT-1S-2583/99  Plyty z welny mineralnej FASROCK, FASROCK L i DACHROCK

AT/99-11-0037  Plyty z welny mineralnej FASOTERM

AT-15-3204/98  Tkanina szklana o symbolu handlowym AQO 3000

AT-15-3421/98  Tkanina szklana o symbolu 03- 1/CB-160

ZUAT-15A/.04 Systemy ocieplania $cian zewngtrznych z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej
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